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Hitrosušeča gladilna in reparaturna masa
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PODROČJE UPORABE:
Stabilna malta za popravila za izdelavo podlage, primerne za 
polaganje talne obloge in parketa. Izdelek ne pogojuje 
debeline sloja, pohvali pa se lahko s kar najboljšimi delovnimi 
lastnostmi. Namenjen je za notranje površine.

PRIMERNO ZA UPORABO:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
Malta v prahu za razna popravila. Po mešanju z vodo se zelo 
hitro strdi, presuši in s tem omogoča hitro polaganje 
talne obloge. Hitrovezne lastnosti malte v najkrajšem času 
omogočajo naslednjo fazo obdelave s predpremazom, 
izravnalnim slojem in lepljenjem. Zaradi idealnih delovnih 
lastnosti so delovni premori skrajšani na minimum. 
Sanacijska malta UZIN NC 182 je idealena za popravke 
in zaključno izravnavo do ničelne debeline.

pri izdelavi dobro vpojne, izredno stabilne podlage, ki je 
hitro primerna za polaganje talne obloge

u

za polnjenje lukenj in poškodovanih mest v podlagi, npr. v 
estrihih ali v betonski podlagi 

u

za osnovno polnjenje z gladilko ali obdelavo delne 
površine pri vseh popravilih pred nanosom končnega 
izravnalnega sloja ali lepila

u

za novo ali staro podlago iz cementa, kalcijevega sulfata 
in ksilolita, betona, za tesne mineralne podlage itd.

u

za nove iverne plošče V 100 ali OSB-plošče (vsaka trdno 
privita oz. pri plavajočih elementih za predel rež)

u

pri izboljšavah na stopniščih in podestihu

za stare podlage s trdno sprijetimi, vodoodpornimi ostanki 
lepila in izravnalne mase

u

tudi kot »stabilna izravnalna masa« za prekrivanje starih 
ostankov lepila ter za popravljanje z izravnavo do ničelne 
debeline

u

za polnjenje ustreznih pomanjkljivosti mest do debeline 
estriha, posip s polnim peskom

u

za zelo obremenjene stanovanjske, poslovne in 
industrijske površine

u

za obremenitve s stoli na valjčke po DIN 12 529, od 
debeline sloja 1 mm naprej

u

kot sistemska komponenta za hitro gradnjou

od ničelne debeline pa tja do debelih slojevu

nastavljiva konsistencau

idealne delovne lastnostiu

zelo hitro sušenjeu

finozrnati izdelek, delovni pasovi niso vidniu

se dobro brusiu

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja Papirna vreča
Velikost 
pakiranja 20 kg

Rok trajanja min. 12 mesecev
Količina vode/ 
Vode za 
mešanje

5 - 5,75l na 20kg vrečo

Barva siva
poraba cca. 1,5 kg/m²/mm nanosa
Idealna 
temperatura 
obdelave

15 °C - 25 °C na tleh

Topfzeit= Čas 
sušenja cca. 15 minut*

Pohodno do cca. 25 minut*
Pripravljeno za 
polaganje do 60 minut*

Minimalna 
temperatura 
obdelave

10 °C na tleh

Trdna, zelo hitro sušeča, cementna izravnalna in gladilna masa za fino glajenje podlag v poljubnih 
debelinah

Tehnični list
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PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti trdna, nosilna, suha, nerazpokana, čista 
ter brez madežev, ki poslabšajo oprijem (umazanija, mast, 
olje). Preglejte podlago po veljavnih normativih in tehničnih 
listih ter opozorite na nepravilnosti. Odstranite vse snovi, ki 
zmanjšujejo oprijem, ali nesprijete plasti, npr. ločevalne 
snovi, nesprijete ostanke lepil in izravnalnih mas, ostanke 
tlakov in premazov. To storite s krtačenjem, brušenjem, 
rezkanjem ali z intenzivnim brušenjem z brusilnim strojem 
za parket. Temeljito posesajte s podlage vse ostanke in 
prah. Glede na vrsto in stanje podlage uporabite ustrezen 
predpremaz iz programa UZIN. Predpremaz naj se dobro 
presuši. Upoštevajte tudi tehnične liste za vse druge 
uporabljene izdelke.

PODATKI O PORABI:
Debelina nanosa Approx. Consumption Size / Coverage

1 mm 1,5 kg/m² 20 kg / 13,3 m²

3 mm 4,5 kg/m² 20 kg / 4,4 m²

10 mm 15 kg/m² 20 kg / 1,3 m²

PRIMERNO ZA OBLAGANJE:
Debelina nanosa Pripravljeno za polaganje

1 - 30 mm 1 ura*

1 - 30 mm pribl. 1,5 ure**

POMEMBNE INFORMACIJE:

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Posebni cementi, mineralni agregati, redisperzibilni polimeri, 
visoko zmogljiva utekočinjevalna sredstva in dodatki.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Vsebuje cement z nizko vsebnostjo kromata Uredba (ES) št. 
1907/2006 (REACH). Cement proizvaja močno alkalno 
reakcijo z vodo. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. V 
primeru stika takoj sperite z vodo. V primeru draženja kože 
ali oči poiščite zdravniško pomoč. Uporabite zaščitne 
rokavice. Med mešanjem nosite zaščitno zaščitno masko. 
Ko je popolnoma ozdravljen, ne predstavlja nobenega 
fiziološkega ali ekološkega tveganja. Osnovni predpogoji za 
najboljšo možno kakovost zraka v zaprtih prostorih po 
opravljenih delih talnih oblog so skladnost s standardi 
delovnih pogojev, pa tudi temeljito suh substrat, temeljni 
premaz in gladilna masa.

ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Pazite, da ne pride v kanalizacijo, kanalizacijo ali 
zemljo. Prazno papirno embalažo je mogoče reciklirati. 
Zberite odpadni proizvod, zmešajte z vodo, pustite, da se 
strdi, nato pa odstranite med gradbene odpadke.

* Pri 20 °C in 65% relativne vlažnosti. 
** Pri 10 °C in 80% relativne vlažnosti.

Izdelek lahko skladiščite najmanj 12 mesecev v 
originalni zaprti embalaži na suhem. Odprto embalažo 
po uporabi tesno zaprite in izdelek čimprej porabite.

u

Idealni delovni pogoji so: temperatura med 15 in 25 °C 
in relativna zračna vlaga pod 65%. Nizke temperature, 
visoka zračna vlaga in debelejši sloji podaljšajo 
strjevanje, sušenje in interval do polaganja talne obloge, 
visoke temperature in nizka zračna vlaga pa jih 
skrajšajo. Poleti hranite izdelek na hladnem in za 
mešanje uporabljajte mrzlo vodo.

u

Diletacije podlage je potrebno »preslikati« na površino. 
Ter pri debelini nanosa nad 5 mm obvezno uporabiti 
penasti obrobni trak UZIN.

u

Pri debelinah nad 10 mm, se lahko v maso vmeša do 
50% kremenčevega peska, zrnatosti 1-2,5 mm.

u

Nizka vsebnost kromata Uredba (ES) št. 1907/2006 
(REACH)

u

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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