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PODROČJE UPORABE:

PRIMERNO ZA UPORABO:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
UZIN NC 160 je fino-prašnata, samorazlivna cementna 
izravnalna masa, primerna za debeline nanosa do 20 mm. 
Zmešana z vodo tvori visoko kakovosten, raven sloj z 
odličnimi trdnostnimi lastnostmi. Primerna je za uporabo v 
notranjih prostorih.

Za visoko kakovostno glajenje in ravnanje podlag pred 
polaganjem talnih oblog, npr. tekstilne in elastične talne 
obloge.

u

Za debeline nanosa do 20 mm.u

Na novih podlagah, npr. cementnih estrihih.u

Na starih podlagah, potrebnih sanacije, npr. na 
vodoodpornih ostankih lepil in izravnalnih mas.

u

Na podlagah z vgrajenim talnim gretjem.u

Primerno za obremenitve s stoli na valjčke po DIN 12 
529, od 1 mm debeline.

u
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EN 13 813:2002

Cementitious levelling compound for substrates in 
interior locations

EN 13 813: CT– C30 – F7
Reaction to fire A1fl
Release of corrosive substances CT
Compressive strength C30
Flexural strength F7

odlične razlivne lastnosti,u

lahka za obdelavo,u

hitro utrjujoča,u

odlično prenaša napetosti in ne pokau

TEHNIČNI PODATKI:
Tlačna trdnost C 30
Upogibna trdnost F 7
Vrsta pakiranja Papirna vreča
Velikost pakiranja 25 kg
Rok trajanja najmanj 6 mesecev
Količina vode/ Vode za 
mešanje

6,25 l na 25 kg vrečo

Barva siva
poraba cca. 1,5 kg/m²/mm nanosa
Idealna temperatura obdelave 15 °C - 25 °C
Topfzeit= Čas sušenja 20-40 minut*
Pohodno po pribl. 2 -3 urah*
Pripravljeno za polaganje po pribl. 24 urah*
Minimalna temperatura 
obdelave 10 °C na tleh

Reakcija na ogenj A1fl po DIN EN 13 501-1
*Pri +20°C in 65% relativni zračni vlažnosti.

Univerzalna cementna samorazlivna izravnalna masa za glajenje in ravnanje podlag v debelini od 0 do 
20 mm.
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PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti trdna, nosilna, suha, nerazpokana, čista 
ter brez madežev, ki poslabšajo oprijem (umazanija, mast, 
olje). Preglejte podlago po veljavnih normativih in tehničnih 
listih ter opozorite na nepravilnosti. Odstranite vse snovi, ki 
zmanjšujejo oprijem, ali nesprijete plasti, npr. ločevalne 
snovi, nesprijete ostanke lepil in izravnalnih mas, ostanke 
tlakov in premazov. To storite s krtačenjem, brušenjem, 
rezkanjem ali z intenzivnim brušenjem z brusilnim strojem 
za parket. Temeljito posesajte s podlage vse ostanke in 
prah. Glede na vrsto in stanje podlage uporabite ustrezen 
predpremaz iz programa UZIN. Predpremaz naj se dobro 
presuši. Upoštevajte tudi tehnične liste za vse druge 
uporabljene izdelke.

NAVODILA ZA DELO:

PODATKI O PORABI:
Debelina nanosa Pribljižna poraba Velikost/Pokritje

1 mm 1,5 kg/m² 16,6 m²

3 mm 4,5 kg/m² 5,5 m²

6 mm 9 kg/m² 2,7 m²

10 mm 15 kg/m² 1,6 m²

POMEMBNE INFORMACIJE:

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Posebni cementi, mineralni agregati, redisperzibilni polimeri 
in dodatki.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Vsebuje cement z nizko vsebnostjo kromata Uredba (ES) št. 
1907/2006 (REACH). Cement proizvaja močno alkalno 
reakcijo z vodo. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. V 
primeru stika takoj sperite z vodo. V primeru draženja kože 
ali oči poiščite zdravniško pomoč. Uporabite zaščitne 
rokavice. Med mešanjem nosite zaščitno zaščitno masko. 
Ko je popolnoma ozdravljen, ne predstavlja nobenega 

1. V čisto posodo zlijte 6,0 do 6,5 litra mrzle, čiste vode. 
Stresite vsebino vreče (25kg) v posodo med močnim 
mešanjem. Zmešajte zmes do gosto tekoče konsistence 
brez grudic. Uporabite mešalnik z Uzinovim nastavkom 
za mešanje izravnalnih mas.

2. Približno 3 minute pustimo maso zoreti, nato jo še 
enkrat premešamo.

3. Maso vlivajte na predpremazano podlago in jo 
enakomerno porazdelite z gladilko ali rakljem. Želeno 
debelino mase poskušajte doseči v enem nanosu.

4. Za izboljšanje razlivnosti, oz. lepši nanos mase, 
uporabite bodičasti valjček, s katerim maso odzračite.

5. Pri večplastnem nanosu pustite prvi sloj 24 ur, da se 
posuši, nato nanesite predpremaz UZIN PE 360. Ko se 
le-ta posuši, dodajte naslednji sloj izravnave.

6. Čas sušenja(pri normalnih pogojih in pri debelini nanosa 
3 mm) je približno 24 ur. Brušenje je mogoče po 12 – 24 
urah s papirjem granulacije 40 – 60.

Izdelek lahko skladiščite najmanj 6 mesecev v originalni 
zaprti embalaži na suhem. Odprto embalažo po uporabi 
tesno zaprite in izdelek čimprej porabite.

u

Idealni delovni pogoji so: temperatura med 15 in 25°C in 
relativna zračna vlaga pod 65%. Nizke temperature, 
visoka zračna vlaga in debelejši sloji podaljšajo 
strjevanje, sušenje in interval do polaganja talne obloge, 
visoke temperature in nizka zračna vlaga pa jih 
skrajšajo. Poleti hranite izdelek na hladnem in za 
mešanje uporabljajte mrzlo vodo.

u

Za večje obremenitve je za večino podlag minimalna 
debelina nanosa mase 1 mm, na lite asfalte pa vsaj 2 
mm.

u

Pri debelinah nad 10 mm, se lahko v maso vmeša do 
30% kremenčevega peska UZIN MSP, granulacije 
0,2-0,5 mm.

u

Primerno za strojno nanašanje.u

Nanešeno izravnalno maso je potrebno zaščititi pred 
prahom ter previsoko temperaturo.

u

Veljajo ali posebej priporočeni so tudi naslednji 
standardi, direktive in tehnični listi: DIN 18365: 
»Polaganje talnih oblog« in tehnični list TKB 
»Ocenjevanje in priprava podlage za talne obloge in 
parketna dela«

u

Izdelek ni primeren kot uporaben tlak ali uporabna 
površina, zato ga vedno zaključite s talno oblogo / 
zaključnim slojem.

u

Sveže obdelano površino zaščitite pred prepihom, 
neposredno sončno svetlobo in toploto. Cementni 
izravnalni sloji radi popokajo na mehki ali lepljivi podlagi. 
Zato priporočamo, da mehke ali lepljive sloje odstranite 
pred obdelavo z izravnalno maso. Tudi predolgo odprto 
stanje izravnalnih slojev pospešuje kasnejše pokanje.

u

Pri debelini nanosa nad 10 mm obvezno uporabite 
epoksidni predpremaz iz družine UNIPOX Uniconnect.

u

Diletacije podalge je potrebno »preslikati« na površino.u

Pri debelini nanosa mase nad 5 mm obvezno uporabite 
penasti obrobni trak UZIN.

u

Izdelek ni primeren za zunanje ali mokre površine.u

Suho izravlnalno maso v najkrajšem možnem času 
pokrijte s končno talno oblogo.

u

Pri delu uporabljajte celoten sistem izdelkov Uzin, v 
nasprotnem primeru materiale vgrajujete na lastno 
odgovornost

u

Pred uporabo izdelkov Uzin se posvetujte z našo 
tehnično službo in upoštevajte navodila navedena na 
tehničnih listih vseh uporabljenih materialov

u

Nizka vsebnost kromata Uredba (ES) št. 1907/2006 
(REACH)

u

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 03.2023
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fiziološkega ali ekološkega tveganja. Osnovni predpogoji za 
najboljšo možno kakovost zraka v zaprtih prostorih po 
opravljenih delih talnih oblog so skladnost s standardi 
delovnih pogojev, pa tudi temeljito suh substrat, temeljni 
premaz in gladilna masa.

ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Pazite, da ne pride v kanalizacijo, kanalizacijo ali 
zemljo. Prazno papirno embalažo je mogoče reciklirati. 
Zberite odpadni proizvod, zmešajte z vodo, pustite, da se 
strdi, nato pa odstranite med gradbene odpadke.

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 03.2023
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