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Izravnalna masa za hitro polaganje talne obloge
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PODROČJE UPORABE:

PRIMERNO ZA UPORABO:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
UZIN NC 172 BiTurbo je hitro sušeča, visoko zmogljiva 
gladilna in izravnalna masa z odličnimi pretočnimi lastnostmi. 
Hitro se suši tudi v neugodnih podnebnih razmerah, številne 
vrste talnih oblog pa je mogoče položiti že po 1 uri*. Za 
notranjo uporabo.

glajenje in izravnavanje podlag za naknadno vgradnjo 
tekstilnih in elastičnih talnih oblog

u

uporablja se brez temeljnega premaza na obstoječih 
podlagah, ki jih je treba prenoviti

u

kalcijevo sulfatni ali cementni estrihi, betonu

stari estrihi ali beton, ki lahko vsebujejo ostanke starih 
lepil

u

obstoječe in nove plošče P4 - P7 ali OSB 2 - OSB 4, 
vijačene

u

obstoječe keramične obloge in obloge iz naravnega 
kamna, teraco ali podobno

u

magnezitni in ksilolitni estrihiu

montažni estrihi, plošče za estriheu

toplovodni sistemi talnega ogrevanjau

izpostavljenost kolesom v skladu z DIN EN 12 529 od 
debeline 1 mm

u

izpostavljenost viličarjem od debeline 3 mmu

primeren za stanovanjske, poslovne in industrijske 
prostore, npr. bolnišnice, industrijske hale itd.

u

na voljo za polaganje obloge že po 60 minutahu

hidravlična vezavau

do 10% manjša poraba lepilau

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja Papirna vreča
Velikost 
pakiranja 25 kg

Rok trajanja min. 6 mesecev
Količina vode/ 
Vode za 
mešanje

6 - 6,5 L na 25 kg vrečo

Barva temnosiva
poraba cca. 1,5 kg/m²/mm nanosa
Idealna 
temperatura 
obdelave

20 °C

Topfzeit= Čas 
sušenja max. 15 minut*

Pohodno po 60 minutah*
Pripravljeno za 
polaganje Poglejte tabelo: Pripravljeno za polaganje

Minimalna 
temperatura 
obdelave

10 °C na tleh

Reakcija na 
ogenj

A2fl-s1 po DIN EN 13 501-1

* Pri 20 ° C in 65% relativni vlažnosti ter temperaturi podlage 18 ° C. Poglejte: Pripravljeno za polaganje.

Samorazlivna cementna izravnalna masa, ki je zelo hitro pripravljena za polaganje talne obloge
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RAZŠIRJENA UPORABA:

PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti trdna, nosilna, suha, nerazpokana, čista 
ter brez madežev, ki poslabšajo oprijem (umazanija, mast, 
olje). Preglejte podlago po veljavnih normativih in tehničnih 
listih ter opozorite na nepravilnosti. Odstranite vse snovi, ki 
zmanjšujejo oprijem, ali nesprijete plasti, npr. ločevalne 
snovi, nesprijete ostanke lepil in izravnalnih mas, ostanke 
tlakov in premazov. To storite s krtačenjem, brušenjem, 
rezkanjem ali z intenzivnim brušenjem z brusilnim strojem 
za parket. Temeljito posesajte s podlage vse ostanke in 
prah. Glede na vrsto in stanje podlage uporabite ustrezen 
predpremaz iz programa UZIN. Predpremaz naj se dobro 
presuši. Upoštevajte tudi tehnične liste za vse druge 
uporabljene izdelke.

NAVODILA ZA DELO:
1. V čisto posodo zlijte 6,0 do 6,5 litra mrzle, čiste vode. Če 
bo debelina sloja 2 mm, znaša idealna količina vode 6,5 
litra. Stresite vsebino vreče (25kg) v posodo med močnim 
mešanjem. Zmešajte zmes do gosto tekoče konsistence 
brez grudic. Uporabite mešalnik z Uzinovim nastavkom za 
mešanje izravnalnih mas.
2. Zmes zlijte na podlago in jo enakomerno razmažite z 
gladilko ali ploskovnim raklom UZIN. Pri debelejših slojih ali 
tehniki z raklom lahko razmaz in videz površine še 
izboljšate z Uzinovim bodičastim valjčkom za odzračevanje. 
Zmes nanesite po možnosti v enem samem sloju želene 
debeline.
3. Manjše neravnine zaradi zrnc in grudic uravnajte z 
gladilko. Nanešeno maso brez težav obrusite v intervalu 2,5 
do 4 ure po nanosu.

PODATKI O PORABI:
Debelina nanosa Approx. Consumption Size / Coverage

1 mm 1,5 kg/m² 25 kg/16,6 m²

3 mm 4,5 kg/m² 25 kg/5,5 m²

10 mm 15,0 kg/m² 25 kg/1,6 m²

PRIMERNO ZA OBLAGANJE:
Planned Top Layer Debelina nanosa Pripravljeno za polaganje
Tekstilne talne 
obloge

0-10 mm po 60 min*

Prožne talne 
obloge (npr. 
PVC, linolej, 
guma, 
keramika)

po 60 min*

Tekstilne in 
prožne talne 
obloge s Sigan 
1 + Planus

Planus nanesite najpozneje v 4 
urah

Talne obloge iz 
lesa, plute, PO 
obloge, UZIN 
KE 68

12 ur*

DODATNE INFORMACIJE:
Pripravljenost za nadaljnje prekrivanje je neodvisna od 
debeline plasti, vendar je precej odvisna od podnebnih 
razmer na kraju samem.

Absorpcijska sposobnost UZIN NC 172 BiTurbo je približno 
dvakrat večja kot pri običajnih hitro sušečih se izravnalnih 
masah. Čas odzračevanja lepila med polaganjem je v 
primerjavi z običajnimi masami bistveno krajši. Polagalec je 
mnogo hitrejši pri svojem delu, splošni videz površine 
končne talne obloge pa  je zelo gladek in raven.
 
 

POMEMBNE INFORMACIJE:
Izdelek lahko skladiščite najmanj 6 mesecev v originalni 
zaprti embalaži na suhem. Odprto embalažo po uporabiti 
tesno zaprite in izdelek čimprej porabite.
Idealni delovni pogoji so: temperatura med 15 in 25°C in 
relativna zračna vlaga pod 65%. Nizke temperature, visoka 
zračna vlaga in debelejši sloji podaljšajo strjevanje, sušenje 
in interval do polaganje talne obloge, visoke temperature in 

glajenje in izravnavanje za naknadno polaganje lesenih 
talnih oblog, plute in PO talnih oblog (glejte ustrezno za 
polaganje).

u

* Pri 20 ° C in 65% relativni vlažnosti ter temperaturi podlage 18 °C.

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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nizka zračna vlaga pa jih skrajšajo. Poleti hranite izdelek na 
hladnem in za mešanjem uporabljajte mrzlo vodo.
Dilatacijske fuge, namenske prekinitve v podlagi in robne 
fuge prevzemite iz podlage. Ob navpičnih elementih 
uporabite po potrebi robne tesnilne trakove UZIN, da 
preprečite iztekanje mase v robne fuge. Če znaša debelina 
sloja nad 5 mm, je uporaba robnih tesnilnih trakov nujna.
Izdelek je primeren za črpalko z neprekinjeno delujočim 
mešanim polžem. Uporabite še dodatni mešalnik.
Najmanjša debelina sloja za površine, obremenjene s stoli 
na valjčke, je 1 mm, za promet z viličarji pa 3mm. Na 
nevpojni podlagi (npr. stari estrihi z zaprtim slojem 
vodoodpornega lepila) nanesite vedno 2 do 3 mm debel 
sloj.
Če nanesete več slojev, pustite da se prvi sloj popolnoma 
posuši, nato izvedite vmesno grundiranje s predpremazom 
UZIN PE 360 in po sušenju le-tega (1uro*) še drugi sloj. 
Drugi sloj ne sme biti debelejši od prvega.
Pod parketom naj debelina sloja ne znaša manj kot 2mm.
Za debelino sloja nad 10 mm, za podlago, ki je občutljiva na 
vlago (estrih iz kalcijevega sulfata) ali za labilno podlago 
(npr. z ostanki lepila) priporočamo predpremaz iz družine 
Unipox Uniconnect.
Na labilni stari podlagi z večslojnim nanosom lepila ali 
večslojno izravnalno maso so primerna izravnalna masa na 
mavčni osnovi, kot je npr. UZIN NC 110 ali UZIN NC 115.
Na novih estrihih iz litega asfalta ali estrih z ostanki lepila 
(brez uporabljenega predpremaza) so dopustne debeline 
sloja do največ 3 mm. Na starejših, labilnih estrihih iz litega 
asfalta ali debelejših slojih starega estriha z ostanki lepila 
(vedno z uporabljenim predpremazom) pa so primernejše 
izravnalne mase na mavčni osnovi, kot je npr. UZIN NC 110 
ali UZIN NC 115.
Pri polaganju talnih oblog z izdelkoma Sigan 1 + Planus 
traja potrebno sušenje pred nanosom Planusa 4 ure (pri 
20°C in relativni zračni vlagi 65%).
Izdelek ni primeren za zunanje ali mokre površine.
Svežo obdelano površino zaščitite pred prepihom, 
neposredno sončno svetlobo in toploto. Cementni izravnalni 
sloji radi popokajo na mehki ali lepljivi podlagi. Zato 
priporočamo, da mehke ali lepljive sloje odstranite pred 
obdelavo z izravnalno maso. Tudi predolgo odprto stanje 
izravnalni slojev pospešuje kasnejše pokanje.
Izdelek ni primeren kot uporaben tlak ali uporabna površina, 
zato ga vedno zaključite s talno oblogo/zaključnim slojem.
UZIN NC 172 BiTurbo je sestavni del sistema »najnižji 
zaključni tlak«, ki vključuje UZIN NC 172 BiTurbo in CODEX 
PE 370. Sistem je registriran tudi kot ladijski izdelek 
(Pomorsko poklicno združenje Hamburg, modul B in Modul 
D; certifikati so na voljo na zahtevo; debelina tega sloja je 
največ 2,5mm; USCG-št., modul B, 164.106/
ECO736/113.102)
Veljajo ali posebej priporočeni so tudi naslednji standardi, 
direktive in tehnični listi:
- DIN 18365: »Polaganje talnih oblog«
- DIN 18356: »Polaganje parketa in parketa iz masivnega 
lepljenega lesa«
- DIN 18352: »Polaganje keramičnih ploščic in plošč«

- tehnični list TKB »Ocenjevanje in priprava podlage za 
talne obloge in parketna  dela«
- tehnični list BEB »Ocenjevanje in priprava podlage«
 

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Posebni cementi, mineralni agregati, redisperzibilni polimeri, 
visoko zmogljiva utekočinjevalna sredstva in dodatki.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Vsebuje cement z nizko vsebnostjo kromata Uredba (ES) št. 
1907/2006 (REACH). Cement proizvaja močno alkalno 
reakcijo z vodo. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. V 
primeru stika takoj sperite z vodo. V primeru draženja kože 
ali oči poiščite zdravniško pomoč. Uporabite zaščitne 
rokavice. Med mešanjem nosite zaščitno zaščitno masko. 
Ko je popolnoma ozdravljen, ne predstavlja nobenega 
fiziološkega ali ekološkega tveganja. Osnovni predpogoji za 
najboljšo možno kakovost zraka v zaprtih prostorih po 
opravljenih delih talnih oblog so skladnost s standardi 
delovnih pogojev, pa tudi temeljito suh substrat, temeljni 
premaz in gladilna masa.

ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Pazite, da ne pride v kanalizacijo, kanalizacijo ali 
zemljo. Prazno papirno embalažo je mogoče reciklirati. 
Zberite odpadni proizvod, zmešajte z vodo, pustite, da se 
strdi, nato pa odstranite med gradbene odpadke.

Suho izravlnalno maso v najkrajšem možnem času 
pokrijte s končno talno oblogo.

u

Pri delu uporabljajte celoten sistem izdelkov Uzin, v 
nasprotnem primeru materiale vgrajujete na lastno 
odgovornost

u

Pred uporabo izdelkov Uzin se posvetujte z našo 
tehnično službo in upoštevajte navodila navedena na 
tehničnih listih vseh uporabljenih materialov

u

Nizka vsebnost kromata Uredba (ES) št. 1907/2006 
(REACH)

u

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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