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Vlaknena izravnalna masa
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PODROČJE UPORABE:

PRIMERNO ZA UPORABO:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
UZIN NC 175 je izravnalna masa za lesena tla z visokim 
deležem vlaken in umetnih dodatkov. Na tako imenovanih 
»problematičnih« podlagah ponuja vlaknena masa tako 
najboljši oprijem s podlago kot tudi največjo možno varnost 
pri renovaciji in sanaciji. Celo v neugodnih klimatskih pogojih 
se masa UZIN NC 175 zelo hitro posuši in je hitro 
pripravljena za polaganje končne obloge. Za notranjo 
uporabo

glajenje in izravnavanje lesenih podlag za kasnejšo 
vgradnjo tekstilnih in elastičnih talnih oblog, lesenih talnih 
oblog, keramike in naravnega kamna.

u

kalcijevo sulfatni ali cementni estrihi, betonu

stari estrihi ali beton, ki lahko vsebujejo ostanke lepil ali 
mas

u

obstoječe in nove plošče P4 - P7 ali OSB 2 - OSB 4, 
vijačene ali položene plavajoče

u

obstoječe keramične obloge in obloge iz naravnega 
kamna, teraca ali podobnih materialov

u

podlage s fugami ali kritične podlage, npr. montažni 
estrihi ali plošče za estrihe

u

lesene talne plošče, leseni podi ali druge lesene podlage 
s fugami

u

toplovodni sistemi talnega ogrevanjau

izpostavljenost kolesnim kolesom v skladu z DIN EN 12 
529 od debeline 3 mm naprej

u

primeren za stanovanjske, poslovne in industrijske 
prostore, npr. bolnišnice, prometna nakupovalna 
središča, industrijske hale itd.

u

izredno dober razmazu

primerna za nanos z rakljem (zobi R3)u

zelo vpojen nanosu

za debeline sloja od 3 mm navzgoru

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja Papirnata vreča
Velikost 
pakiranja 25 kg

Rok trajanja najmanj 9 mesecev
Količina vode/ 
Vode za 
mešanje

6.0 - 6.5 L na 25 kg vrečo

Barva siva
poraba cca. 1,6 kg/m²/mm nanosa
Idealna 
temperatura 
obdelave

20 °C

Topfzeit= Čas 
sušenja 25-35 minut*

Pohodno po pribl. 2-3 urah*
Pripravljeno za 
polaganje po pribl. 6 urah*

Minimalna 
temperatura 
obdelave

+10 °C na tleh

Reakcija na 
ogenj

A2fl-s1 acc. to DIN EN 13 501-1

*Pri 20 °C in 65-odstotni relativni vlažnosti ter debelini največ 3 mm. Glejte "Pripravljeno za polaganje".

Samorazlivna cementna izravnalna masa z dodatkom ojačitvenih vlaken z dodatnim gladilnim učinkom 
(Level Plus Effect) za debeline sloja od 3 do 30 mm
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PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti trdna, nosilna, suha, nerazpokana, čista 
ter brez madežev, ki poslabšajo oprijem (umazanija, mast, 
olje). Preglejte podlago po veljavnih normativih in tehničnih 
listih ter opozorite na nepravilnosti. Odstranite vse snovi, ki 
zmanjšujejo oprijem, ali nesprijete plasti, npr. ločevalne 
snovi, nesprijete ostanke lepil in izravnalnih mas, ostanke 
tlakov in premazov. To storite s krtačenjem, brušenjem, 
rezkanjem ali z intenzivnim brušenjem z brusilnim strojem 
za parket. Lesene deske, iverne plošče in vse druge lesene 
podlage intenzivno obrusite, po potrebi tudi dodatno privijte. 
Temeljito posesajte s podlage vse ostanke in prah Glede na 
vrsto in stanje podlage uporabite ustrezen predpremaz iz 
programa UZIN. Predpremaz naj se dobro presuši. 
Upoštevajte tudi tehnične liste za vse druge uporabljene 
izdelke.

NAVODILA ZA DELO:
1. V čisto posodo zlijte 6,0 do 6,5 litra mrzle, čiste vode. 
Stresite vsebino vreče (25kg) v posodo med močnim 
mešanjem. Zmešajte zmes do gosto tekoče konsistence 
brez grudic. Uporabite mešalnik z Uzinovim nastavkom za 
mešanje izravnalnih mas.
2. Zmes zlijte na podlago in jo enakomerno razmažite z 
gladilko. Pri debelejših slojih lahko že tako dober razmaz in 
videz površine še izboljšate z Uzinovim bodičastim valjčkom 
za odzračevanje. Izdelke UZIN NC 175 nanesite po 
možnosti v enem samem sloju do želene debeline.

PODATKI O PORABI:
Debelina nanosa Approx. Consumption Size / Coverage

3 mm 4,8 kg/m² 25 kg/5,2 m²

5 mm 8,0 kg/m² 25 kg/3,1 m²

10 mm 16 kg/m² 25 kg/1,5 m²

PRIMERNO ZA OBLAGANJE:
Planned Top Layer Debelina nanosa Pripravljeno za polaganje
Tekstilne in 
elastične obloge 
(npr. PVC, 
linolej, guma), 
keramične 
ploščice in 
naravni kamen

3 mm pribl. 6 ur*

5 mm pribl. 6 ur*
10 mm pribl. 24 urah*
20 mm pribl. 48 urah*

Tekstilne in 
elastične obloge 
s Sigan 1 ali 
Sigan Elements 
Plus+Planus

3 mm pribl. 12 ur*

Lesene obloge 3 mm pribl. 15 ur*
5 mm pribl. 15 ur*
10 mm pribl. 24 urah*
20 mm pribl. 72 urah*

POMEMBNE INFORMACIJE:

Pri 20 °C in 65% relativni vlažnosti.

Rok uporabe je 9 mesecev, če je shranjen v suhem 
prostoru in v originalni embalaži. Če se skladiščenje 
podaljša, se lahko čas nastavitve in sušenja podaljša. 
Na lastnosti strjenega materiala to ne vpliva. Odprto 
embalažo skrbno in tesno zaprite ter vsebino čim prej 
porabite.

u

Najbolje se uporablja pri temperaturi med 15 in 25 °C in 
relativni vlažnosti pod 65 %. Nizke temperature, visoka 
vlažnost, slabo kroženje zraka, goste podlage in velika 
debelina zakasnijo čas strjevanja in sušenja. Visoke 
temperature, nizka vlažnost, močno kroženje zraka in 
vpojne podlage bodo pospešili strjevanje, sušenje in 
pripravljenost za prekrivanje. Poleti shranjujte v hladnih 
prostorih in uporabljajte hladno vodo.

u

Dilatacije se morajo »preslikati« na površini. Na vse 
sosednje navpične konstrukcije namestite UZIN robne 
tesnilne trakove, da preprečite vdor mase v stike.

u

Lahko se črpa z mešalnimi črpalkami z neprekinjenim 
prisilnim delovanjem, npr. proizvajalcev, kot so m-tec, 
P.F.T. in drugi.

u

Podkonstrukcija lesenih tal mora biti suha, da se 
preprečijo poškodbe zaradi vlage z gnitjem ali 
nastankom plesni. Zlasti pri vgradnji nepropustnih talnih 
oblog je treba zagotoviti ustrezno prezračevanje ali 
zadnje prezračevanje, npr. z odstranitvijo obstoječega 
dilatacijskega traku ali vgradnjo posebnih letvic z 
odprtinami za prezračevanje.

u

Najmanjša debelina je 3 mm. Uporabite lahko raklej z 
zobmi R3.

u

Pri nanosu v več slojih pustite, da se masa popolnoma 
posuši. Nato nanesite UZIN PE 360 PLUS kot vmesni 
temeljni premaz in pustite, da se posuši, preden 
nanesete naslednje plasti.

u

Za debeline nad 10 mm in na podlagah, občutljivih na 
vlago, uporabite epoksidne temeljne premaze, kot je 
UZIN PE 460, brušeni.

u

Za temeljni premaz trdno pritrjenih talnih plošč in drugih 
podlag s fugami uporabite UZIN PE 630.

u

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Posebni cementi, mineralni agregati, redisperzibilni polimeri, 
visoko zmogljiva utekočinjevalna sredstva in dodatki.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Vsebuje cement z nizko vsebnostjo kromata Uredba (ES) št. 
1907/2006 (REACH). Cement proizvaja močno alkalno 
reakcijo z vodo. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. V 
primeru stika takoj sperite z vodo. V primeru draženja kože 
ali oči poiščite zdravniško pomoč. Uporabite zaščitne 
rokavice. Med mešanjem nosite zaščitno zaščitno masko. 
Ko je popolnoma ozdravljen, ne predstavlja nobenega 
fiziološkega ali ekološkega tveganja. Osnovni predpogoji za 
najboljšo možno kakovost zraka v zaprtih prostorih po 
opravljenih delih talnih oblog so skladnost s standardi 
delovnih pogojev, pa tudi temeljito suh substrat, temeljni 
premaz in gladilna masa.

ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Pazite, da ne pride v kanalizacijo, kanalizacijo ali 
zemljo. Prazno papirno embalažo je mogoče reciklirati. 
Zberite odpadni proizvod, zmešajte z vodo, pustite, da se 
strdi, nato pa odstranite med gradbene odpadke.

Na šibkih, starejših podlagah z več plastmi lepila ali 
izravnalne mase raje uporabite z vlakni ojačano 
izravnalno maso na osnovi mavca UZIN NC 115.

u

Za nove asfaltne estrihe debeline do max. 5 mm in za 
starejše estrihe z ostanki lepil do največ 5 mm, za 
starejše estrihe z lepljenimi starimi sloji pa debeline do 
največ 5 mm. 3 mm. Za večje debeline je treba uporabiti 
izravnalne mase na osnovi mavca, kot so UZIN NC 110, 
UZIN NC 112 Turbo ali UZIN NC 115.

u

Ne uporabljajte na zunanjih ali mokrih površinah.u

Sveže nanesene površine zaščitite pred prepihom, 
neposredno sončno svetlobo in viri toplote. Na mehkih 
ali lepljivih podlagah na osnovi cementa se rade tvorijo 
razpoke. Te mehke in lepljive plasti je zato treba pred 
nanosom mase čim bolj odstraniti. Predolgo puščanje 
takšnih mas na odprtem prav tako spodbuja nastanek 
razpok, zato se je treba temu izogibati.

u

Ne uporabljajte kot estrih ali zaključni sloj, vedno je 
potrebno na maso položiti še zaključno oblogo.

u

UZIN NC 175 ima dovoljenje pomorskega poklicnega 
združenja "See-Berufsgenossenschaft Hamburg" kot 
izdelek za opremo za ladjedelništvo, modul B in modul 
D. Potrdila so na voljo na zahtevo. Dovoljena debelina je 
30 mm. Številka USCG za sistem je 164.106/
EC0736/113.133.

u

Zaradi nevarnosti korozije med izolacijo in ogrevalnimi 
cevmi ne sme priti do stikov. To velja zlasti za ogrevalne 
cevi iz pocinkanega jekla. Izolacija se lahko odreže šele 
po zgladitvi.

u

Upoštevajte splošno priznana pravila stroke in 
tehnologije za vgradnjo lesenih talnih oblog in talnih 
oblog v skladu z veljavnimi nacionalnimi standardi (npr. 
EN, DIN, OE, SIA itd.).

u

Nizka vsebnost kromata Uredba (ES) št. 1907/2006 
(REACH)

u

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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