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Tankoslojni estrih
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PODROČJE UPORABE:

PRIMERNO ZA UPORABO:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
Samorazlivni cementni estrih za izravnavo in zapolnitev 
podlag. Za izdelavo ravnih površin z dobro vpojnostjo za 
polaganje talnih oblog ter za polaganje ploščic in oblog iz 
naravnega kamna. Kot osnovni sloj v kombinaciji s sistemom 
UZIN Turbolight®. Možnost uporabe črpalke, za uporabo v 
notranjih prostorih.
 

Osnovni sloj v sistemu UZIN Turbolight®, največja 
točkovna obremenitev 4 kN (glej tehnični list).

u

Za debeline nanosa od 3 do 40 mm,u

Cementni estrihi, estrihi iz kalcijevega sulfata ali betonau

Podlage z ostanki starega vodoodpornega lepila ali 
polnila

u

Obstoječe obloge iz keramike/naravnega kamna, teraca 
itd.

u

Vgradnja tankoslojnih sistemov talnega ogrevanja z vročo 
vodo

u

Vgradnja sistemov talnega ogrevanja z električnimi 
vodniki za površinsko ogrevanje

u

Izpostavljenost kolescem stolov v skladu z DIN EN 12 
529 od 3 mm debeline gladilke navzgor

u

Normalne obremenitve na stanovanjskih, poslovnih in 
industrijskih območjih

u

0761
Uzin Utz SE

Dieselstrasse 3
89079 Ulm

13
01/01/0026.01
EN 13813:2002

Cementitious levelling compound for substrates in 
interior locations

EN 13813: CT-C30-F7
Reaction to fire A1fl
Release of corrosive substances CT
Compressive strength C30
Flexural strength F7

odlično razlivanje in črpanjeu

hitro pohodna in pripravljena za oblaganjeu

nizke napetosti, tudi v debelih plastehu

visoka trdnostu

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja Papirna vreča
Velikost 
pakiranja

25 kg, 1000 kg

Rok trajanja Najmanj 9 mesecev
Količina vode/ 
Vode za 
mešanje

5,0 do 5,5 l / 25 kg vrečo

Barva Temno siva
poraba cca. 1,7 kg/m²/mm nanosa
Poraba v 
sistemu 
Turbolight®

cca. 25 kg/m²

Topfzeit= Čas 
sušenja 20 - 30 min

Pohodno po 2 - 3 urah*
Pripravljeno za 
polaganje glej " Pripravljeno za polaganje"

Minimalna 
temperatura 
obdelave

15 °C na tleh

Odpornost na 
padce pribl. 130 mm ± 5 mm

Reakcija na 
ogenj

A1fl po DIN EN 13 501-1

*Pri 20 °C in 65% relativni zračni vlažnosti.

Trdna samorazlivna cementna izravnalna masa za izvedbo tankoslojnih estrihov v debelini od 3 do 40 
mm.

Tehnični list
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RAZŠIRJENA UPORABA:
Ustvarjanje enakomernih, grobih površin za polaganje 
tekstilnih in elastičnih talnih oblog (lahko je potrebno fino 
izravnavanje), keramičnih oblog in oblog iz naravnega 
kamna ter parketa.

PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti trdna, nosilna, suha, nerazpokana, čista
ter brez madežev, ki poslabšajo oprijem (umazanija, mast,
olje). Preglejte podlago po veljavnih normativih in tehničnih 
listih ter opozorite na nepravilnosti.Odstranite vse snovi, ki 
zmanjšujejo oprijem, ali nesprijete plasti, npr. 
ločevalne snovi, nesprijete ostanke lepil in izravnalnih mas, 
ostanke tlakov in premazov. To storite s krtačenjem, 
brušenjem, rezkanjem ali z intenzivnim brušenjem z 
brusilnim strojem za parket. S podlage temeljito posesajte 
vse ostanke in prah. Glede na vrsto in stanje podlage 
uporabite ustrezen predpremaz iz programa UZIN. 
Predpremaz naj se dobro presuši. Upoštevajte tudi tehnične 
liste za vse druge uporabljene izdelke.

NAVODILA ZA DELO:

PODATKI O PORABI:
Debelina nanosa Approx. Consumption Size / Coverage

3 mm 5,1 kg/m² 4,9 m²

5 mm 8,5 kg/m² 2,9 m²

10 mm 17 kg/m² 1,4 m²

RAZŠIRJENA UPORABA:
Debelina nanosa Ideal additive amount

0-40 mm 50% kremenčevega peska 2,5 (12,5 
kg peska/25 kg mase)

PRIMERNO ZA OBLAGANJE:
Planned Top Layer Debelina nanosa Pripravljeno za polaganje
Tekstilne in 
elastične obloge 
in obloge iz 
naravnega 
kamna

vsake 3 mm pribl. 18 ur*

Keramične 
obloge

vsake 10 mm pribl. 18 ur*

POMEMBNE INFORMACIJE:

1. V čisto posodo nalijte 5 do 5,5 litra hladne čiste vode. 
Med močnim mešanjem vsujte vsebino vrečke (25 kg) in 
zmešajte v gladko, tekočo maso brez grudic. Uporabite 
mešalnik UZIN za izravnalne mase. Pri uporabi kot vrhnji 
premaz v sistemu UZIN Turbolight® uporabite 5 litrov 
vode.

2. Maso vlijte na podlago in jo enakomerno razporedite z 
gladilno lopatico ali raklom. Razlivanje lahko izboljšate z 
uporabo odzračevalnega valjčka-valjček ježek. Če je 
mogoče, nanesite želeno debelino plasti v enem sloju.
 

Glede na količino peska in debelino sloja se mora ustrezno prilagoditi količino vode.

* Pri 20 °C und 65 % relativni zračni vlagi.

Rok trajanja najmanj 9 mesecev v originalni embalaži, 
če je shranjen v suhem prostoru. S podaljševanjem časa 
skladiščenja se lahko strjevanje in sušenje podaljšata. 
Na lastnosti utrjenega materiala to ne vpliva. Odprte 
posode tesno zaprite in vsebino hitro porabite.

u

Najbolje se uporablja pri temperaturi 15-25 °C in 
relativni vlažnosti pod 75 %. Nizke temperature, visoka 
vlažnost in velika debelina plasti podaljšajo, visoke 
temperature in nizka vlažnost pa pospešijo strjevanje, 
sušenje in pripravljenost za prekrivanje. Poleg tega je 
proces sušenja močno odvisen od hitrosti izmenjave 
zraka. Zato je za hitro pripravljenost na pokrivanje zelo 
pomembno odstraniti vlažen zrak, npr. s kratkim 
prekinjenim prezračevanjem.

u

Poleti shranjujte v hladnem in suhem prostoru in za 
mešanje uporabite hladno vodo. Pri visokih 
temperaturah materiala ali okolice upoštevajte krajši 
delovniDilatacione, ekspanzione i ivične fuge sa podloge 
se prenose na površinu čas.

u

Morebitne dilatacije preslikajte na površino,  pričvrstite 
UZIN izolacijske trakove, da preprečite zatekanje mase 
v spoje. Pri debelinah plasti, večjih od 5 mm, so 
običajno potrebni robni izolacijski trakovi.

u

Črpajo se s črpalkami z neprekinjenim mešanjem, npr. 
proizvajalcev m-tec, P.F.T. in drugih.

u

Pri večplastnem polnjenju pustite, da se masa 
popolnoma posuši, nanesite vmesni temeljni premaz, 
npr. UZIN PE 360 PLUS, in po sušenju nanesite 
naslednji sloj. Debelina naslednjega sloja ne sme 
presegati debeline prejšnjega sloja.

u

Pri debelini plasti nad 10 mm in na podlagah, občutljivih 
na vlago, uporabite temeljne premaze iz epoksidnih 
smol, kot je UZIN PE 460 Sanded.

u

Sveže napolnjene površine zaščitite pred prepihom, 
sončno svetlobo in vročino. Cementni izravnalni premazi 
na mehkih ali polepljenih podlagah običajno razpokajo. 
Te mehke ali postadhezivne plasti je zato treba pred 
polnjenjem čim bolj odstraniti. Predolgo puščanje 
takšnih odprtih plasti polnila prav tako spodbuja 
nastanek takšnih razpok, zato se jim je treba izogibati.

u

Po sušenju ne puščajte predolgo odprtega. To spodbuja 
nastanek razpok, zato se je treba temu izogibati. Če 
ostane odprta dlje kot 7 dni, je priporočljivo, da jo 2 dni 
po vgradnji zalijete z UZIN PE 400.

u

Ne uporabljajte ga kot končni ali pomožni tlak; vedno je 
treba nanesti vrhnji premaz.

u

Zaradi nevarnosti korozije izravnalne mase ne smejo 
priti med izolacijo in ogrevalno cev. To velja zlasti za 
ogrevalne cevi iz pocinkanega jekla. Izolacijo lahko 
odrežete šele po nanosu kitov.

u

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE

SESTAVA:
Posebni cementi, mineralni agregati, redisperzibilni polimeri 
in dodatki.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Vsebuje cement z nizko vsebnostjo kromata Uredba (ES) št. 
1907/2006 (REACH). Cement proizvaja močno alkalno 
reakcijo z vodo. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. V 
primeru stika takoj sperite z vodo. V primeru draženja kože 
ali oči poiščite zdravniško pomoč. Uporabite zaščitne 
rokavice. Med mešanjem nosite zaščitno zaščitno masko. 
Ko je popolnoma ozdravljen, ne predstavlja nobenega 
fiziološkega ali ekološkega tveganja. Osnovni predpogoji za 
najboljšo možno kakovost zraka v zaprtih prostorih po 
opravljenih delih talnih oblog so skladnost s standardi 
delovnih pogojev, pa tudi temeljito suh substrat, temeljni 
premaz in gladilna masa.

ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Pazite, da ne pride v kanalizacijo, kanalizacijo ali 
zemljo. Prazno papirno embalažo je mogoče reciklirati. 
Zberite odpadni proizvod, zmešajte z vodo, pustite, da se 
strdi, nato pa odstranite med gradbene odpadke.

Upoštevajte splošno sprejeta pravila stroke in 
tehnologije za polaganje parketa in talnih oblog 
ustreznih veljavnih nacionalnih standardov (npr. EN, 
DIN, ÖNORM, SIA itd.).

u

Uporabljajo se tudi naslednji standardi in prospekti, ki so 
priporočljivi za posebno pozornost:

u

DIN 18 365 "Talne obloge", ÖNORM B 5236u

DIN 18 352 "Obdelava ploščic in plošč".u

DIN 18 353 "Obdelava estrihovu

Letak TKB/FCIÖ "Ocenjevanje in priprava podlag za 
talne obloge in parket".

u

BEB letak "Ocenjevanje in priprava podlag".
 

u

Nizka vsebnost kromata Uredba (ES) št. 1907/2006 
(REACH)

u

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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