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PODROČJE UPORABE:
UZIN KE 2000 Si je visoko kakovostno disperzijsko lepilo za 
mokro, polmokro, sprijemno, kontaktno in double drop 
lepljenje elastičnih talnih oblog z izjemno tvorbo lepilnih niti. 
Primeren za uporabo na tleh in stenah v notranjih prostorih.

PRIMERNO ZA:

 

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
UZIN KE 2000 Si je zaradi širokega spektra uporabe eno od 
najbolj preverjenih izdelkov na področju lepljenja talnih 
oblog. 

vpojne in izravnane podlage, po postopku mokrega ali 
polmokrega lepljenja, nevpojne podlage,

u

intenzivno obremenjene površine v bivalnih in ostalih 
industrijskih površinah

u

toplovodno in električno talno ogrevanje,u

obremenitve s pisarniškimi stoli na koleščkih po DIN EN 
12 519 od minimalne debeline izravnalnega nanosa 1 mm 
naprej,

u

za mokro čiščenje s šamponiranjem in razpršilno-
ekstrakcijsko čiščenje po RAL 991 A2

u

homogene in heterogene PVC in CV obloge v rolah in 
ploščah ter LVT/PVC design obloge

u

kavčukove obloge v rolah in ploščah do debeline 2,5 mmu

poliolefinske PO in poliuretanske PUR obloge v rolah do 
debeline 2,0 mm

u

kremenove vinil plošče, tekstilne obloge z vsemi 
običajnimi izvedbami hrbtišča

u

tekstilne obloge s hrbtno stranjo iz lateksa, PVC ali PUR 
pene

u

lahke obloge iz iglanega flisa ali tkane oblogeu

univerzalna preizkušena in varna uporabau

nevtralni vonj med vgradnjo in po njeju

zelo dober in lahek nanos in razmaz lepilau

za mokro, polmokro, sprijemno, kontaktno in double drop 
lepljenje

u

odlična lepljivost s tvorbo lepilnih nitiu

izredno močno lepilou

izredno dolg odprti časuTEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja Plastično vedro
Velikost 
pakiranja 1kg, 6kg, 14 kg

Rok trajanja najmanj 12 mesecev
Barva, mokro kremnobela
Barva, suho prozorna
poraba 180 - 500 g/m²
Topfzeit= Čas 
sušenja približno 10 do 45 minut*

Čaš 
odzračevanja 15 - 120 minut*

Pohodno po 24 urah*
Minimalna 
temperatura 
obdelave

+15 °C na tleh

Vzdržljivost po približno 24 urah*
Varjenje/
Spajanje stikov po 24 urah*

Končna trdnost po približno 3 dneh*
 
* Pri 20 °C in 65% relativne vlažnosti, odvisno od vrste tal in vpojnosti površine.

Disperzijsko lepilo z veliko lepilno močjo za elastične talne obloge
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PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti trdna, ravna, suha, nerazpokana, čista in 
brez madežev, ki poslabšajo oprijem. Preglejte podlago po 
veljavnih normativih in tehničnih smernicah ter takoj 
opozorite na pomanjkljivosti. Podlago temeljito posesajte in 
obdelajte z ustreznim predpremazom in izravnalno maso. 
Izberite ustrezne izdelke iz produktnega programa UZIN 
glede na vrsto podlage, izbrano talno oblogo in pričakovano 
stopnjo obremenitve. Počakajte, da se predpremaz in 
izravnalna masa dobro presušita. Zatesnjene, nevpojne 
podlage (npr. pri polaganju PVC oblog na UZIN KR 410) 
temeljito obrusite in očistite, po potrebi tudi razmastite. 
Upoštevajte tehnične liste za vse druge uporabljene izdelke 
UZIN in navodila proizvajalca talne obloge.

NAVODILA ZA DELO:
1. Z ustrezno zobato gladilko (glejte Podatke o porabi) 
enakomerno razmažite lepilo po podlagi in ga odzračite 
glede na izbrani postopek lepljenja, količino nanosa, 
klimatske razmere v prostoru, vpojnost podlage in vrsto 
talne obloge. Vedno namažite z lepilom samo tako veliko 
površino, kolikor jo lahko oblepite v predpisanem odprtem 
času za polaganje obloge (da se še ohrani dobra 
omočenost hrbtne strani obloge). Pri standardnem 
polaganju na izravnalno maso uporabite samo mokri/
polmokri postopek lepljenja.
2. Po kratkem zračenju položite talno oblogo. Pritisnite 
oblogo ob podlago z natiranjem in jo prevaljčkajte. Pri tem 
se rebra oziroma brazde lepila enakomerno stisnejo in 
razlezejo. Kritična mesta z deformirano oblogo lahko po 
polaganju obtežite oziroma deformirano oblogo že pred 
vgradnjo zravnajte z valjarjem. Pazite, da se pod oblogo ne 
delajo zračni mehurji.
3. Položeno površino po 20 minutah znova obdelajte z 
valjarjem oziroma dobro natrite še posebej ob/po robovih in 
stikih.

 

 
Zareza z 
gladilko

Čas čakanja* Delovni 
čas*

Guma na gladke, 
goste prevleke

 

 

  

POMEMBNE INFORMACIJE:

Talne obloge na 
izravnanih podlagah
"Mokro / pol mokro 
nanašanje

Zareza z gladilko Čas čakanja* Delovni čas*

CV talne obloge, LVT A5 10 - 20 minut 15 - 25 minut

Talne obloge iz PVC, 
gume

A2 15 - 20 minut 20 - 40 minut

Tekstilne talne 
obloge, linolej

B1 20 - 30 minut 30 - 45 minut

Obloge iz grobega 
igelnega filca na 
napolnjenih podlagah

B2 10 - 20 minut 30 - 45 minut

 
Talne obloge na 
gostih podlagah
"Aplikacija, občutljiva 
na pritisk"

Zareza z gladilko Čas čakanja* Delovni čas*

PVC talne obloge, 
npr. na UZIN KR 410
ali gosto podlago za 
namestitev

A5 30 - 40 minut 1 - 2 ur

 

Talne obloge na gostih 
podlagah
"Dvojna aplikacija"

A5 10 minut,

spet odstranite talno 
oblogo

nato 20 minut

45 minut

  * Pri 20 ° C in 65% relativne vlažnosti.  

Izdelek lahko skladiščite najmanj 12 mesecev v 
originalni zaprti embalaži v zmerno hladnem prostoru. 
Izdelek ne sme zmrzniti. Odprto embalažo po uporabi 
tesno zaprite in izdelek čimprej porabite. Izdelek naj 
pred uporabo pridobi sobno temperaturo.

u

Idealni delovni pogoji so: temperatura med 18 in 25 °C, 
temperatura tal nad 15 °C in relativna zračna vlaga pod 
65 %. Nizke temperature in visoka zračna vlaga 
podaljšujejo, višje temperature in nizka zračna vlaga pa 
skrajšujejo odprti čas za vgradnjo talne obloge, čas 
strjevanja in čas sušenja. Pri polaganju linoleja 
temperatura ne sme pasti pod 20 °C.

u

Vlažna podlaga lahko sproži sekundarne emisije in 
vonje. Če ste podlago predhodno izravnali, počakajte, 
da se izravnalna masa dobro posuši.

u

Direktno lepljenje na stare ostanke lepila lahko povzroči 
medsebojno delovanje lepil, zaradi česar nastajajo 
neprijetni vonji. Priporočamo, da stare sloje odstranite. V 
vsakem primeru morate ostanke starega lepila obdelati z 
zapornim predpremazom in nato po vsej površini nanesti 
še samorazlivno izravnalno maso v ustrezni debelini 
(minimalno 2 mm). 

u

Oblogo morate pred lepljenjem razgrniti, da se ustrezno 
sprosti in prilagodi na klimatske pogoje v prostoru, ki 
bodo prevladovali pri kasnejši uporabi.

u

Pri mokrem/polmokrem postopku lepljenja se ravnajte 
po Delovni tabeli za vgradnjo: položite talno oblogo, jo 
prevaljčkajte in naknadno obdelajte. Rebra oziroma 
brazde lepila so še kremnobela ali samo nekoliko 
površinsko suha. Lepljivost (tvorba lepilnih niti) še ni 
prisotna ali pa je še zelo neizrazita.

u

Pri kontaktnem postopku zračite lepilo tako dolgo, dokler 
kremnobela barva lepila ne postane popolnoma 
prozorna. Tedaj položite talno oblogo, jo prevaljčkajte in 
naknadno obdelajte.

u

Pri postopku double-drop z odlepljanjem položite oblogo 
na mokro lepilo in jo pritisnite ob podlago z natiranjem. 
Takoj jo odlepite in hrbtno stran obloge ter podlago 
zračite tako dolgo, da postane občutno lepljiva (preskus 
s prstom), pri čemer pa rebra oziroma brazde lepila ne 
smejo biti popolnoma prozorne! Tedaj položite talno 
oblogo, jo prevaljčkajte in naknadno obdelajte.

u

UZIN KE 2000 Si se lahko uporablja za polaganje 
kavčukovih oblog, Za polaganje npr. noraplan® 
priporočamo lepilo za mokro lepljenje UZIN KE 66, ki je 
ojačano z vlakni, sicer omogoča še hitrejše polaganje 
obloge. Videz površine je pri uporabi UZIN KE 66 boljši, 
manjše je tveganje nastajanja vtisnin pri kasnejši 
uporabi, pa tudi položena talna obloga je dimenzijsko 
stabilnejša pod vplivom vročine, na primer pri močni 
izpostavljenosti soncu.

u

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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Veljajo oziroma posebej priporočeni so tudi naslednji 
standardi in tehnične smernice:
- DIN 18365: “Polaganje talnih oblog”
- tehnična smernica TKB “Ocenjevanje in priprava podlage 
za polaganje talnih oblog in parketa”
- tehnična smernica BEB “Ocenjevanje in priprava podlage”
- tehnična smernica TKB “Lepljenje talnih PVC oblog”
- tehnična smernica TKB “Lepljenje elastičnih talnih oblog”
- tehnična smernica TKB “Lepljenje linoleja”
- tehnična smernica TKB “Lepljenje tekstilnih talnih oblog”

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Polimerna disperzija, sredstva za konzerviranje, mineralni 
agregati, dodatki in voda.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Brez topil. Priporočljiva je uporaba zaščitne kreme in 
prezračevanje delovnega prostora. Ko se popolnoma 
posuši, ima nevtralen vonj in ne predstavlja fiziološkega ali 
ekološkega tveganja. Osnovni predpogoji za najboljšo 
možno kakovost zraka v zaprtih prostorih po opravljenih 
delih talnih oblog so skladnost s standardi delovnih pogojev, 
pa tudi temeljito suh substrat, temeljni premaz in gladilna 
masa.

ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Ne dovolite razpršitve v kanalizacijo, kanalizacijo 
ali tla. Prazne, strgane in brez kapljic posode je mogoče 
reciklirati. Posode s tekočimi ostanki, pa tudi tekoči 
proizvodi, se uvrščajo med posebne odpadke. Osušeni 
ostanki izdelka se uvrščajo med gradbene odpadke.

Pri ekstremnih temperaturnih obremenitvah 
(osončenosti), intenzivni mehanski obrabi (transportni 
vozički, viličarji itd.) ali pod vplivom mokrote od zgoraj 
priporočamo polimerna lepila, npr. UZIN KR 430, 
odvisno od izbrane talne obloge. V primeru nejasnosti 
se posvetujte s tehničnim svetovalcem.

u

UZIN KE 2000 Si je odlično lepilo za lepljenje stenskih 
oblog. V tem primeru nanesete lepilo z valjčkom iz 
ovčjega krzna na pripravljeno stensko površino in lepilo 
takoj enakomerno razporedite z zobato gladilko ter 
odzračite. Položite oblogo in jo pritisnite ob podlago z 
natiranjem. Po potrebi jo na zgornjem koncu fiksirajte s 
kontaktnim lepilom UZIN GN 222.

u

Upoštevajte splošno priznana pravila stroke in tehnike 
za polaganje talnih oblog ter veljavne nacionalne 
standarde (npr. EN, DIN, VOB, OE, SIA in druge).

u

Brez topilu
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