
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

Suha samolepilna folija na izravnanih/grobih podlagah
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PODROČJE UPORABE:

PRIMERNO ZA UPORABO:
Sigan 1 uporabljajte izključno s posebnim temeljnim 
premazom Planus.

Opomba: Za nadaljnje kombinacije drugih vrst tal in podlag 
poiščite tehnično svetovanje. * glej pomembne informacije

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
Patentiran, mikro perforiran nosilec za posebno folijo, 
dvostransko lepilo, za polaganje tekstilnih in elastičnih talnih 
oblog, ki jih lahko kasneje odstranite, ne da bi pri tem 
ostale sled. Primerno za vse velikosti torej brez omejitev 
površine. Za notranjo uporabo.

PVC, CV obloge, PVC obloge dolžine do 130 cmu

Homogena guma do 3,5 mmu

Vinil-poliestrska tla ali tkani vinilu

Taftane tekstilne obloge z vsemi običajnimi hrbtišči (z 
izjemo PVC podloge)

u

Preproge s flisom, PVC ali bitumensko podlagou

Kugelgarn® in Kugelvlies®, FINETT 7 u

Flotexu

Izravnalna masa (na osnovi cementa, mavca), brušena in 
posušena, dvokomponentna izravnalna masa PUR (npr. 
UZIN KR 410) *, parna zapora epoksidne smole *

u

UZIN RenoTop PLUS, iverne plošče P3 / P5 / P7, vezane 
plošče in plošče iz MDF *

u

Aluminij ali kovina *u

Talno ogrevanje s toplo vodou

Mokro šamponiranje in čiščenje z razprševanjem po RAL 
991 A2

u

velika uporaba v komercialnih in industrijskih območjih 
(npr. paletni vozički ali viličarji)

u

Hitro in enostavno polaganje nove talne obloge.u

Brez zračnih mehurčkov zaradi mikro perforacije in 
ventilacijskih kanalčkov lepilne folije.

u

Novo položeno talno oblogo se lahko takoj obremeni.u

Kasnejše odstranjevanje talne obloge skupaj z lepilno folijo 
ne pušča sledi na prvotni podlagi.

u

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja karton

Velikost 
pakiranja

Vsebina zadostuje za 20 m² 18,75 m² 
površine (75 cm x 25 m) 1,25 m² robnega 
traku (5 cm x 25 m)

Rok trajanja najmanj 24 mesecev
Barva bela/transparentna
Odprti čas neomejeno
Čas strjevanja/
utrjevanja brez

Pohodno takoj po namestitvi
Minimalna 
temperatura 
obdelave

+15 °C na tleh

Klima v prostoru * Pri 20 °C in 65 % relativne zračne vlage.
Vzdržljivost takoj po namestitvi
Varjenje/
Spajanje stikov takoj po namestitvi

Suho lepilo za PVC/CV obloge, PVC obloge, gumijaste obloge, tekstilne obloge v ploščah in ploščicah 
na izravnalnih masah, ivernih ploščah in kovini.

Tehnični list
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PRIPRAVA PODLAGE:

NAVODILA ZA DELO:
Edino Planus zagotavlja popolno povezavo s Siganom 1 in 
resorpcijo brez ostankov. Ne uporabljajte nobenega 
drugega temeljnega premaza!

Nanesite poseben temeljni premaz Planus:
Dobro posesajte podlago z industrijskim sesalnikom.
Posodo Planus dobro pretresite in nerazredčeno tekočino 
izpraznite v čisto vedro.
S penastim valjčkom UZIN nanesite tanek, enakomeren sloj 
posebnega temeljnega premaza, pripravljenega za uporabo, 
in ga razporedite po površini. Izogibajte se preobilnemu 
nanosu. Za materiale na osnovi lesa nanesite dva sloja z 
najlonskim plišastim valjčkom. Po sušenju mora biti na 
površini tanek film (rahel sijaj).
Pustite, da se suši vsaj 2 uri v dobro prezračenem prostoru. 
Planus mora biti popolnoma suh. Čas sušenja je odvisen od 
prezračevanja, klime v prostoru in podlage. Izravnalne 
mase na osnovi kalcijevega sulfata se lahko sušijo do 4 ure.
Talne obloge ne aklimatizirajte, ko ste že nanesli Planus.
Poskusno lepljenje: Sigan 1 nanesite na podlago in ga 
vtrite. Če nastanejo mehurčki ali če se Sigan 1 odlepi od 
podlage, ponovno nanesite Planus na podlago in po potrebi 
poiščite nasvet za uporabo.
Da bi zmanjšali možnost nastanka fug, pustite talno oblogo 
in Sigan 1, da se aklimatizirata (48 ur) v prostoru v katerem 
boste talno oblogo vgradili, vse v skladu z navodili 
proizvajalca
 
1) Položite trak Sigan 1 50 mm:
Trak Sigan 1 nanesite ob stenah in vratih: a) za izravnavo 
neravnih sten, b) za večjo trdnost lepila ob robovih, c) za 
lepljenje na težko dostopnih mestih.
Zaščitnega papirja še ne odstranite.
Namestite trak Sigan 1 od stika do stika ali ga odrežite do 
stika, če se prekriva.

 
2) Položite Sigan 1 rola 750 mm:

Sigan 1 razvaljajte v smeri poteka nove talne obloge - z 
rahlim pritiskom na valj - po možnosti prekrivajoče, dobro 
podrgnite in s kljukastim nožem odrežite do stika ali 
razvaljajte neposredno do stika (dovoljena je največ 3 mm 
vrzel, brez prekrivanja). Ne poškodujte podlage.
Nikoli ne lepite močno lepljive strani (pokrite z zaščitnim 
papirjem) na podlago.
Sigan 1 se lahko prekriva, vendar ga je treba odrezati tako, 
da se prilega robovom.
Pričnite polagati Sigan 1 pri steni. Nastalo prekrivanje 
odrežite s kljukastim nožem. Ne poškodujte podlage.
Preostalo rolo Sigan 1 ovijte z zaščitnim papirjem (zaščita 
robov in same role pred prahom).
Na elastičnih prevlekah so lahko vidni ujeti ostanki zraka 
pod položene oblogo.
Odstranite le toliko zaščitnbega papirja Sigana 1, kolikor bo 
istega dne položene talne obloge.

Podlaga mora biti trdna, ravna, trajno suha, brez razpok, 
čista in brez snovi, ki bi lahko poslabšale oprijem.

u

Preverite podlago v skladu z veljavnimi standardi in 
opisnimi listi ter prijavite morebitne napake.

u

Temeljito posesajte in poravnajte površino.u

Primerni temeljni premazi in izravnalne mase iz pregleda 
izdelka UZIN, odvisno od podlage, površine in uporabe

u

Vedno pustite, da se temeljni premaz in polnilo temeljito 
posušijo.

u

Upoštevajte tehnične liste izdelkov za uporabljene 
izdelke in talne obloge.

u

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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3) Priprave na namestitev prevodne talne obloge:

Odstranite približno 40 cm zaščitne folije Sigan 1 v smeri 
polaganja nove talne obloge. Ne prepogibajte!
Z oddaljenostjo od stene približno 10 cm po celotni širini 
prostora prilepite samolepilni bakreni trak na razgrnjeni 
Sigan 1. Nelepljiva stran je obrnjena navzgor.
Namestite priključno sponko (približno 1 m) na ravni 
povezave potenciala zemlje z zemljo, tako da prekrijete 
predhodno položeni bakreni trak. Priključitev mora opraviti 
usposobljen električar!
Zaščitni papir namestite nazaj na Sigan 1 in ga pritisnite.
Enak postopek izvedite na nasprotni strani (2 priključka na 
sobo).
Pozor: Uporabljajte samo obloge s prevodnimi hrbtišči. 
Bakreni trak se lahko pokaže skozi talno oblogo
 

 
4) Namestitev talne obloge

 

 
5) Odstranite zaščitni papir

 

 
6a) Tekstilne obloge

 

Razgrnite talno oblogo in jo pribljižno namestite.u

Zložite nazaj polovico talne obloge.u

S Sigan 1 odstranite zaščitni papir.u

Zaščitni papir odstranite do predhodno nameščene talne 
obloge.

u

Odstranjen aščitni papir odrežite, pri čemer pustite 10 
cm trak.

u

Odstranjen zaščitni papir zložite v rolo, da zmanjšate 
količino odpadkov.

u

Prvo polovico tekstilne obloge lepo položite ter jo 
podrgnite.

u

Drugo polovico tekstilne obloge položite nazaj in 
odstranite preostali zaščitni papir.

u

Položite tekstilno oblogo, jo povaljajte in obrežite rob, da 
se prilega.

u

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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Namestitev tekstilne talne obloge na stik:

Pozor: Nikoli ne uporabljajte sponk za šivanje!
 

 
Vodni trik

Pri polaganju na stik, rezanju po obliki in potiskanju tekstilne 
obloge pod radiatorje ali okoli stebrov itd. ravnajte, kot sledi:
S Sigana 1 potegnite zaščitni papir.
Sigan 1 na želenem mestu navlažite z gobo. Uporabite le 
malo vode, saj lahko prevelika količina poškoduje podlago.
Tekstilno oblogo potisnite v želeni položaj (učinek aqua-
planing).
Ko voda izhlapi, Sigan 1 ponovno pridobi svojo polno lepilno 

moč.
Tekstilno oblogo ponovno obrišite.

 
6b) Elastične talne obloge:

Namestitev elastične talne obloge na stik:

Pred namestitvijo odrežite stični rob v skladu s 
priporočili proizvajalca. Pri dvojnem rezu uporabite 
jekleno letev pod njim (nikoli ne režite skozi Sigan 1). 
Stik talne obloge ne sme ležati na spoju Sigan 1.

u

Oblogo namestite natančno na stik.u

Polovico tekstilne talne obloge prepognite nazaj (lahko 
tudi od stika).

u

Vodoravno odtrgajte zaščitni papir in oblikujte zvitek.u

Položite in podrgnite prvi del, nato pa po koščkih 
natančno ob stiku položite drugi del in ga natančno 
pritisnite ob tla.

u

Dobro pritisnite v prečni smeri.u

Prvo polovico talne obloge namestite postopoma in se 
izogibajte nastanku zračnih mehurčkov-valjajte v prečni 
smeri.

u

Drugo polovico talne obloge prepognitein izvlecite 
preostanek zaščitnega papirja.

u

Počasi pritisnite talno oblogo ob podlago in jo na robu 
prirežite tako , da se prilega.

u

Pred namestitvijo odrežite stični rob v skladu s 
priporočili proizvajalca. Pri dvojnem rezu uporabite 
jekleno letev pod njim (nikoli ne režite skozi Sigan 1). 
Stik talne obloge ne sme ležati na spoju Sigan 1.

u

Oblogo namestite natančno na stik.u

Polovico tekstilne talne obloge prepognite nazaj (lahko 
tudi od stika).

u

Vodoravno odtrgajte zaščitni papir in oblikujte zvitek.u

Položite in podrgnite prvi del, nato pa po koščkih 
natančno ob stiku položite drugi del in ga natančno 
pritisnite ob tla.

u

Dobro pritisnite v prečni smeri.u

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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Varjenje stikov/spojev

 

 
6c) LVT in ploščice:

 

DODATNE INFORMACIJE:
Sigan 1: Odstranjevanje talnih oblog brez ostankov - brez 
poškodb podlage.

Pred nadaljnjim polaganjem s Siganom 1 je treba podlago 
najprej posesati in očistiti. Po potrebi nanesite poseben 
temeljni premaz Planus Primer in počakajte, da se 
popolnoma posuši. Nato položite novo talno oblogo s 
Siganom 1.

Stiki in spoji elastičnih talnih oblog v rolah ali ploščah 
(razen: LVT vploščh) morajo biti toplotno ali kemično 
varjeni.

u

Pri varjenju/spajanju je treba upoštevati specifikacije 
proizvajalca talnih oblog.

u

Varjenje/spajanje se lahko izvede takoj po namestitvi.u

Izmerite prostor in ga racionalno razdelite na ustrezne 
dele. Na zaščitnem papirju z ustreznim pisalom označite 
začetno točko.

u

Kot pripomoček lahko uporabljate jekleno ravnilo.u

Zaščitni papir odstranite s Sigana 1.u

Pod kotom proti vrhu odtrgajte zaščitni papir vzdolž 
jeklenega ravnila. Tako ustvarjena ravna črta služi kot 
referenčna črta prve vrste desk/ploščic.

u

Zaščitni papir in zvitek zložite skupaj (zmanjša se 
količina odpadkov).

u

Plošče/ploščicee namestite vzdolž referenčne črte in jih 
z roko močno pritisnite.

u

Zaščitni papir nenehno vodoravno in naravnost vlečete 
nazaj. Talno oblogo namestite, kot je opisano.

u

Če je postopek polaganja prekinjen, lahko zaščitni papir 
ponovno namestite kot zaščito za Sigan 1.

u

Po namestitvi oblogo močno pritisnete na podlago 
navzkrižno po celotni površini.

u

Najprej talno oblogo razrežite na trakove (približno 25 
do 50 cm) z rezilom s kljuko. Ne poškodujte podlage!

u

Talno oblogo z robnim trakom ločite od podlage, začenši 
z enim vogalom.

u

Talno oblogo skupaj s Siganom 1 pod ravnim kotom 
odtrgajte in končali ste!

u

Pri uporabi Sigana 1 skupaj s Planusom na podlagi ne 
ostanejo ostanki lepila! Praviloma Sigana 1 ni več 
mogoče odstraniti s hrbtne strani talne obloge, temveč 
ga lahko brez težav odstranite skupaj s talno oblogo.

u

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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Odstranjevanje:
Izpraznjene tulce in kartonsko embalažo je mogoče 
reciklirati. Ostanke materiala lahko odstranite kot 
gospodinjske odpadke.
 
 

POMEMBNE INFORMACIJE:
Shranjujte v pokončnem položaju na suhem in hladnem 
mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. Odprte rolre 
zavijte v zaščitni papir.

Druge podlage:

UZIN daje 5-letno garancijo za vse lastnosti, navedene v 
navodilih za vgradnjo.

Sigan 1 je skladen z VOB, del C, tč. 2.7 Lepila: "Oblikujejo 
trdno in trajno povezavo ter po vgradnji ne poškodujejo ne 
talne obloge ne podlage in ne onesnažujejo z vonjem".

Garancija preneha veljati, če:

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Akrilni kopolimeri, vlažilci in sredstva za penjenje, plastična 
folija, papir.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Izdelek ne zahteva posebnih ukrepov za zaščito dela. 
Zaradi delovne higiene priporočamo, da se med predelavo 
tega izdelka izogibate prehranjevanju, pitju in kajenju. 
Shranjujte nedosegljivo otrokom. Za več informacij obiščite 
www.uzin.com ali se obrnite na +49 731 4097-0.

ODSTRANJEVANJE:
Prazne lupine in kartonsko embalažo je mogoče reciklirati. 
Ostanke materiala lahko odstranite med gospodinjske 
odpadke.

Sigan 1 uporabljajte na kovinah, predhodno obdelanih s 
temeljnim premazom proti rjavenju.

u

Pri ploščah P3 / P5 / P7, vezanih ploščah in ploščah 
MDF poravnajte spoje z ustrezno cementno izravnalno 
maso.

u

Pri vgradnji na UZIN RenoTop PLUS priporočamo 
uporabo 1 komp. PUR temeljni premaz (npr. UZIN PE 
414 BiTurbo).

u

PVC in gumijaste talne obloge ter tekstilne talne obloge 
s PVC podlago v ploščah in ploščicah, ki kažejo 
dimenzijske spremembe, preizkušene v skladu s 
preskusnimi standardi EN 434 ali EN ISO 23999, ≤ 0,40 
%; luksuzne talne obloge, ki kažejo dimenzijske 
spremembe, preizkušene v skladu s preskusnimi 
standardi EN 434 ali EN ISO 23999, ≤ 0,25 %, ter 
tekstilne talne obloge z vlečkami. Ne nameščajte talnih 
oblog LVT ali PVC plošč, ki se zdijo poškodovane.

u

Prožne talne obloge (razen luksuznih talnih oblog) 
morajo biti spojene/zvarjene. Pri varjenju je treba 
upoštevati specifikacije proizvajalca talne obloge.

u

Spajanje/varjenje se lahko izvede takoj po lepljenju.u

Elastične talne obloge (PVC, CV, linolej) → Sigan 2u

Talne obloge iz plute s PVC prevleko → Sigan 2u

Premaz iz PUR in epoksidne smole → Sigan 2u

Poliolefinske talne obloge (PO obloge) → Sigan 2u

Lesene talne obloge / laminat → Sigan 3u

Keramične ploščice, gladke → Sigan 2u

Keramične ploščice / teraco → Sigan 2u

Talne obloge iz plute → Sigan 3u

Tekstilne talne obloge → Sigawayu

Upoštevajte splošno sprejeta pravila stroke in 
tehnologijo polaganja talnih oblog v skladu z veljavnimi 
nacionalnimi standardi EN, DIN, VOB, OE, SIA in TKB-
Technical Briefing Note 12.

u

se izdelki Sigan 1 uporabljajo v zunanjih prostorih, 
operacijskih dvoranah in pri sestavljanju vozil.

u

na izdelek vplivajo neobičajni vplivi, zlasti kemične ali 
mehanske narave.

u

se pojavijo neenakomernosti podlage (nezadostna 
stabilnost podlage).

u

v primeru uporabe ali obdelave, ki odstopa od navodil za 
polaganje (nikoli ne uporabljajte Sigan 1 na stopnicah ali 
stenah).

u

PVC / CV trakovi ali ploščice niso termično ali kemično 
varjeni / spojeni in zaradi tega nastanejo stiki.

u

razbarvanje nastane zaradi kemičnih reakcij med talno 
oblogo in podlago.

u

če nastanejo spoji ali se pojavi deformacija zaradi 
dimenzijskih sprememb talne obloge.

u

talna obloga je bila položena raztegnjena in pod 
napetostjo.

u

vlaga vpliva na Sigan 1.u

če se polaganje izvaja pri temperaturah pod 15 °C (na 
ravni tal)

u

Sigan 1 se uporablja v prostorih s povečano zračno 
vlago in/ali toplotno obremenitvijo (npr. zimski vrtovi).

u

poskusi lepljenja niso bili izvedeni.u

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

DE-UZ 113 / Okolju prijazno zaradi nizkih emisiju

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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