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2-K poliuretansko lepilo za parket
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PODROČJE UPORABE:
Univerzalno uporaben za vse vrste lesenih talnih oblog. Hitro 
in stabilno utrjevanje lepilnega spoja, ekstremno zanesljivo, 
varno in hitro delo.

PRIMERNO ZA:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:

vse vrste parketov, tudi eksotičnih vrst lesau

na vpojnih mineralnih podlagah, npr. cementnih estrihih, 
anhidritni estrih, beton, izravnalne mase

u

na magnezitnih estrihih in estrihih iz litega asfaltau

na vse vrste lesovinskih podlagu

na nevpojnih podlagahu

na izolacijskih in stabilizacijskih podlogah UZINu

stanovanjske, poslovne in industrijske prostoreu

talno ogrevanjeu

obremenitev s stoli na valjčke po DIN 12 529u

izdaten nanosu

rebra nanesenega lepila se ne stekajo – so stabilnau

dimenzijsko stabilen tudi pri debelejših nanosihu

trdoelastičen lepilni spoj z visoko končno in strižno 
trdnostjo

u

hitro utrjevanjeu

za notranjo uporabou

brez topilu

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja Plastično vedro
Velikost 
pakiranja 6,6 kg

Rok trajanja najmanj 12 mesecev
Barva bež
Čaš 
odzračevanja 30 minut*

Pohodno po 24 urah*
Minimalna 
temperatura 
obdelave

min. +15 °C na tleh

Končna trdnost po 3-5 dneh*
* Pri +20°C in zračno vlago 65%

Univerzalno dvokomponentno poliuretansko lepilo brez topil in vode za lepljenje vseh vrst parketov

Tehnični list
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PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti trdna, ravna, suha, nerazpokana, čista in 
brez snovi, ki poslabšajo oprijem. Cementne in anhidritne 
estrihe morate obrusite in posesati. Preglejte podlago po 
veljavnih standardnih in tehničnih listih ter takoj opozorite 
na nepravilnosti. Pri polaganju parketa priporočamo še 
posebej skrbno kontrolo podlage. Pri lepljenju parketa na 
vpojne podlage obvezno najprej nanesite 2-K epoksi 
reaktivni predpremaz UZIN PE 420 (pustite da se suši 12-24 
ur), ali 2-K epoksi tesnilni predpremaz UZIN PE 460. Na 
reakcijske sisteme, kot je UZIN PE 460, lepite praviloma po 
24-48 urah, da dosežete optimalno sprijemljivost s 
površinsko delno zreagirano snovjo. Pri polaganju gotovega 
parketa in laminatnih podov podlago izravnajte z izravnalno 
maso UZIN NC 175, saj tako dosežete večjo ravnost 
površine.

NAVODILA ZA DELO:
1. Lepilo je potrebno pred uporabo ogreti na sobno 
temperaturo. Komponento B (manjša pločevina) trdilec v 
celoti izlijte v vedro s smolo (komponenta A). S počasi 
vrtečim se spiralnim mešalom obe komponenti temeljito 
premešajte, še posebej po stenah in tleh.
2. Homogeno zmešano lepilo z ustrezno lopatico 
enakomerno nanesite na podlago. Nanesite le toliko lepila, 
kot ga lahko v času 40-60 minut položite parketa.
3. Parket z lahkim drsnim gibom položite na lepilno 
posteljico in dobro potolcite. Bodite pozorni, da ima parket 
po celotni hrbtni površini stik z lepilom.
4. Med steno in položenim parketom pustite 1-2 cm 
prostora. Brušenje in lakiranje parketa je možno v normalnih 
razmerah za delo po 24 urah.

PODATKI O PORABI:
Parquet type Toothing Consumption approx.*

Lesena tla, trdna, 
velika velikost lesa, 
tlakovanje lesa

B13 1200 g/m²

10 mm trdna, 
večslojna lesena tla 1000 - 1200 g/m²

Talne obloge iz 
mozaika 800 - 1000 g/m²

Obrobna lamela 1000 - 1200 g/m²

POMEMBNE INFORMACIJE:

Veljajo ali posebej priporočeni so tudi naslednji standardi, 
direktive in tehnični listi:
- DIN 18356: »Polaganje parketa«
- tehnični list Industrijskega združenja proizvajalcev lepil: « 
Lepljenje parketa«
- tehnični list Centralnega združenja nemške gradbene 
industrije (ZDB) »Elastične talne obloge, tekstilne talne 
obloge in parket na ogrevalnih talnih konstrukcijah«
- tehnični list TKB »Ocenjevanje in priprava podlage za 
talne obloge in parketna dela«
- tehnični list BEB »Ocenjevanje in priprava podlage«

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Poliuretan, sestavljen iz poliolov in poliizocianata.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Brez topil. Nevnetljivo. Komp. O: Ne zahteva posebne 
zaščite ali previdnostnih ukrepov za splošno uporabo. 
Komp. B: Vsebuje difenilmetan-diizocianat (MDI). Zdravju 
škodljivo pri vdihavanju. Draži oči, dihala in kožo. Obstajajo 
omejeni dokazi o rakotvornem učinku vdihljivih hlapov MDI. 
Škodljivo: Lahko povzroči poškodbe organov zaradi 
dolgotrajne ali ponavljajoče se izpostavljenosti. Lahko 
povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in stiku s kožo. 
Poskrbite za dobro prezračevanje. Uporabite zaščitno 
kremo, zaščitne rokavice in zaščitna očala. Po stiku s kožo 
takoj umijte z obilo vode in mila. V primeru stika z očmi takoj 
sperite z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. 
Upoštevajte varnostne informacije na nalepki izdelka in 
varnostni list. Ko je sušen, ima nevtralen vonj in ne 
predstavlja nobenega fiziološkega ali ekološkega tveganja.

Izdelek lahko skladiščite najmanj 12 mesecev v 
originalni zaprti embalaži na suhem. Zaščitite pred 
zmrzovanjem. Ko odprete embalažo, povlecite folijo s 
površine in po potrebi odstranite nastali površinski film. 
Odprto embalažo po uporabi tesno prekrijte s folijo in 
vsebino čimprej porabite.

u

Idealni delovni pogoji so: temperatura med 18 in 25 °C, 
temperatura tal nad 15°C in relativna zračna vlaga pod 
75%. Če upoštevamo normativno lesno in zračno vlago 
in če je parket ustrezno klimatiziran, lahko z brušenjem 
in lakiranjem nadaljujete že 24 ur po polaganju .

u

Pri delu na nevpojne podlage (keramika, kamen, liti 
asfalt ali kovina) in vse vrste na vlago občutljivega 
parketa, še posebej bukovega in eksotičnega, ustrezno 
pripravite podlago in uporabljajte lepilo UZIN MK 73 ali 
UZIN MK 92.

u

Lepilo ni primerno za nanos na cementne podlage z 
dvigajočo se alkalno vlago in zemeljske talne betonske 
plošče brez predhodne izvedbe tesnilnega sloja.

u

Za odstranjevanje svežih madežev lepila ter čiščenja 
delovnega orodja takoj po koncu dela uporabite 
razredčilo UZIN VE 124. Strjeno lepilo je mogoče 
odstraniti samo mehansko.

u

POZOR! Vgradnja parketa, ki ni bil sušen v skladu s 
standardi, lahko ob močno zvišani zračni vlagi 
nabrekanja lesa.

u

Pred polaganjem eksotičnih lesnih vrst se posvetujte s 
tehničnim strokovnjakom.

u

Brez topilu

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Ne dovolite razpršitve v kanalizacijo, kanalizacijo 
ali tla. Prazne, strgane in brez kapljic posode je mogoče 
reciklirati. Posode s tekočimi ostanki, pa tudi tekoči 
proizvodi, se uvrščajo med posebne odpadke. Osušeni 
ostanki izdelka se uvrščajo med gradbene odpadke. Zato 
zberite odpadni material, zmešajte obe komponenti in 
pustite, da se strdi, nato pa odstranite med gradbene 
odpadke.

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023

UZIN MK 92 SI


