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PODROČJE UPORABE:
Elastične talne obloge:

Tekstilne obloge:

PRIMERNO ZA UPORABO:

Opomba: Za dodatne kombinacije talne obloge in podlage 
pridobite tehnični nasvet.

* glejte pomembne opombe
 

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
Posebni lepilni sistem za stabilizacijo, ojačan s kovino. 
Obojestransko lepilo za polaganje ploščic LVT in PVC na 
obstoječe talne obloge. Po namestitvi lahko talne obloge 
kasneje odstranite brez ostankov, zagotovljeno! Primerno za 
površine vseh kvadratur. Sigan Elements je odporen na 
čistilna sredstva, čiščenje z ekstrakcijo s pršenjem in 
profesionalne sesalnike (čeprav se je treba izogibati zbrani 
vodi). Sigan Elements je primeren tudi za talno gretje in 
omogoča uporabo pod visokimi obremenitvami tudi kot so 
stoli na koleščkih. Samo za notranjo uporabo.

PVC obloge debeline do 3,2 mm *u

PVC V ploščah *u

Predpražniki s PVC hrbtiščem *u

Flotex *u

homogene in heterogene talne obloge iz PVC*u

talne obloge CV*u

PVC LVT*u

talne obloge iz plute*u

linolej*u

gumijaste talne obloge*u

PUR in epoksi premazi (gladki, neporozni, stari najmanj 3 
mesece)*

u

PO (poliolefinske) talne obloge*u

umetni kamen, teraco (gladki)*u

toplovodni sistemi talnega ogrevanjau

mokro šamponiranje in ekstrakcijsko čiščenje z 
razprševanjem v skladu z RAL 991 A2

u

močno obremenjene površine v poslovnih in industrijskih 
prostorih

u

Hitra in enostavna obdelavau

Po talnih oblogah je mogoče takoj hoditi in jih obremenitiu

Garantirano ga je mogoče odstraniti pozneje, ne da bi pri 
tem ostali ostanki alo poškodbe

u

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja karton

Velikost 
pakiranja

Vsebina zadostuje za 20 m² 18,75 m² 
površine (75 cm x 25 m) 1,25 m² robnega 
traku (5 cm x 25 m)

Rok trajanja najmanj 24 mesecev
Odprti čas neomejeno
Čas strjevanja/
utrjevanja brez

Pohodno takoj po namestitvi
Minimalna 
temperatura 
obdelave

+15 °C na tleh

Klima v prostoru * Pri 20 °C in 65 % relativne zračne vlage.
Vzdržljivost takoj po namestitvi
Varjenje/
Spajanje stikov takoj po namestitvi

Hitro prilepite nove PVC obloge v posamezne elemente, dimenzijsko stabilne, na obstoječe talne 
obloge

Tehnični list
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PRIPRAVA PODLAGE:
Za gladke površine:

NAVODILA ZA DELO:
1) Polaganje Sigan Elements traka 50 mm :
Trak Sigan Elements nanesite ob stenah in vratih: a) za 
izravnavo neravnih sten, b) za večjo trdnost lepila ob 
robovih, c) za lepljenje na težko dostopnih mestih.
Pozor! Uporabljajte samo priloženi trak Sigan Elements 
(lahko ga odstranite, ne da bi po odstranitvi ostali kakršni 
koli ostaneki!).

 

 
2) Polaganje Sigan Elements v roli 750 mm :

Nikoli ne lepite strani pokrite s papirjem na podlago!

 
3)

 

 
4) Polaganje LVT oblog in PVC plošč :

Podlaga mora biti trdna, ravna, trajno suha, brez razpok, 
čista in brez snovi, ki bi lahko poslabšale oprijem.

u

Preverite podlago v skladu z veljavnimi standardi in 
tehničnimi listi ter sporočite morebitne napake.

u

Obrišite površino z vlažno krpo.u

V primeru oljnih ostankov tla obrišite z blagim, 
razredčenim čistilom, nato pa z vodo dobro obrišite.

u

Ne uporabljajte osnovnih čistil in ne brusite. Pridobite 
tehnični nasvet.

u

Na obstoječi talni oblogi izrežite poškodovana območja 
(npr. spoji, luknje) in izravnajte z masami na osnovi 
cementa. Nato premažite z disperzijskim premazom in 
pustite, da se dobro posuši.

u

Naredite poizkus na manjši površini. Na podlago 
namestite Sigan Elements. Če se tvorijo mehurčki ali se 
Sigan Elements odlepi od podlage izdelka ne uporabite.

u

Razmastite podlago in ponovno izvedite poizkus. Če 
oprijema ni dovolj, poiščite nasvet  pri prodajalcu.

u

Talno oblogo in Sigan Elements stemperirajte vsaj 24 ur 
pred polaganjem v prostoru v katerem se bo polagala 
talna obloga. 

u

Zaščitnega papirja še ne odstranite.u

Trak Sigan Elements se ne sme prekrivati, temveč ga 
namestite od roba do roba.

u

Namestite Sigan Elements ga dobro pritisnite na 
podlago in nato s kljukastim nožem odrežite do stika ali 
pa ga namestite neposredno od roba do roba (dovoljena 
razmaknjenost največ 3 mm, brez prekrivanja). Ne 
poškodujte podlage.

u

Trak Sigan Elements lahko prekriva trak Sigan 
Elements, vendar ga je treba odrezati tako, da se 
prilega rob do roba.

u

Razvijte le enako količino traku Sigan Elements, kot je 
količina talne obloge, ki bo nameščena isti dan.
 

u

Namestite Sigan Elements, začenši od stene. Nastalo 
prekrivanje odrežite s kljukastim nožem tako, da se 
prilega od roba do roba. Pri tem pazite, da ne 
poškodujte podlage.

u

Preostali , neuporabljeni del Sigan Elements ovijete z 
zaščitnim papirjem, zaradi zaščite robov in zaščite pred 
prahom.

u

Izmerite prostor in ga razdelite na enake dele. Na 
zaščitnem papirju z ustreznim pisalom označite začetno 
točko prve vrste.

u

Vzdolž začetnih točk postavite jekleno letev in jo 
poravnajte.

u

Pod kotom proti vrhu odstranite zaščitni papir vzdolž 
jeklene letve. Tako ustvarjena ravna črta služi kot 
referenčna črta prve vrste

u

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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DODATNE INFORMACIJE:
Sigan Elements: Bodenbeläge rückstandsfrei entfernen – 
ohne Beschädigung des Untergrundes.

Auf dem Untergrund verbleiben bei der Verwendung von 
Sigan keine Klebstoffrückstände! Der entfernte Belag kann 
nicht wieder verwendet werden.
 

POMEMBNE INFORMACIJE:
Shranjujte v pokončnem položaju na suhem in hladnem 
mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. Odprte role 
zavijte v zaščitni papir.

Druge podlage:

Izravnalne mase → Sigan 1 s Planusom

2comp. PUR izravnalne mase → Sigan 1 s Planusom

Neobdelana lesena tla (npr. iverne plošče, plošče MDF) → 
Sigan 1 s Planusom

Keramične ploščice / teraco → Sigan 2

UZIN daje 5-letno garancijo za vse lastnosti, navedene v 
navodilih za obdelavo.

Sigan Elements je skladen z VOB del C, tč. 2.7 Lepila: 
"Oblikujejo trdno in trajno povezavo ter po vgradnji ne 
poškodujejo ne talne obloge ne podlage in ne onesnažujejo 
z vonjem".

Odstranjen zaščitni papir in rolo Sigan Element zložite 
skupaj, da se zmanjša količina odpadkov.

u

Talno oblogo namestite vzdolž referenčne črte in jo 
močno pritisnite na podlago.

u

Zaščitni papir odstranite in talno oblogo namestite, kot je 
opisano.

u

Če je postopek polaganja prekinjen, lahko zaščitni papir 
ponovno namestite kot zaščito za elemente Sigan 
Elements.

u

Po polaganju talne obloge prečno čez celotno površino 
močno pritisnite talno oblogo na podlago.
 

u

Fliesen und Planken vorsichtig von Sigan Elements 
lösen lösen (ggf. vorgängig in Streifen schneiden) 
Untergrund nicht verletzen!

u

Nach vollständiger Entfernung der Fliesen oder Planken 
Sigan Elements im spitzen/flachen Winkel abziehen, 
fertig!

u

Primerne so PVC ploščie ter tekstilne obloge s PVC 
hrbtiščem z dimenzijsko stabilnostjo v skladu z EN 434 
ali EN ISO 23999.

u

PVC ploščice (do 65 x 65 cm) in LVT z ustrezno 
dimenzijsko stabilnostjo se lahko namestijo brez 
spajanja ali varjenja.

u

Ne vgrajujte talnih oblog LVT ali PVC ploščic, ki se zdijo 
karkoli poškodovane.

u

Spajanje/varjenje se lahko izvede takoj po lepljenju.u

Vlaga, ki se dviguje iz podlage, ne more prehajati skozi 
nosilno folijo Sigan Elements. Zaprta vlaga bi lahko 
povzročila poškodbe na konstrukciji pod njim.

u

Upoštevajte splošno sprejeta pravila stroke in 
tehnologijo polaganja talnih oblog v skladu z veljavnimi 
nacionalnimi standardi EN, DIN, VOB, OE, SIA in TKB-
Technical Briefing Note 12.

u

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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Garancija preneha veljati, če:

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Kovinsko ojačani posebni nosilci filma, akrilni kopolimeri, 
vlažilci in sredstva za penjenje, papir.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Izdelek ne zahteva posebnih ukrepov za zaščito dela. 
Zaradi delovne higiene priporočamo, da se med predelavo 
tega izdelka izogibate prehranjevanju, pitju in kajenju. 
Shranjujte nedosegljivo otrokom. Za več informacij obiščite 
www.uzin.com ali se obrnite na +49 731 4097-0.

ODSTRANJEVANJE:
Prazne lupine in kartonsko embalažo je mogoče reciklirati. 
Ostanke materiala lahko odstranite med gospodinjske 
odpadke.

se izdelki Sigan Elements uporabljajo v zunanjih 
prostorih, operacijskih dvoranah in v avtomobilski 
industriji.

u

na izdelek vplivajo neobičajni vplivi, zlasti kemične ali 
mehanske narave.

u

se pojavijo neenakomernosti podlage (nezadostna 
stabilnost podlage).

u

v primeru uporabe ali obdelave, ki odstopa od navodil za 
polaganje (nikoli ne uporabljajte Sigan Elements na 
stopnicah ali stenah).

u

PVC / CV trakovi ali plošče niso termično ali kemično 
varjeni / spojeni in zaradi tega nastanejo stiki / šivi.

u

razbarvanje nastane zaradi kemičnih reakcij med talno 
oblogo in podlago.

u

če nastanejo spoji ali se pojavi deformacija zaradi 
dimenzijskih sprememb talne obloge.

u

talna obloga je bila položena raztegnjena in pod 
napetostjo.

u

vlaga vpliva na elemente Sigan Elements.u

če se polaganje izvaja pri temperaturah pod 15 °C (na 
površini tal)

u

Sigan Elements se uporablja v prostorih s povečano 
zračno vlago in/ali toplotno obremenitvijo (npr. zimski 
vrtovi).

u

poskusi lepljenja niso bili izvedeni.u

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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