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PODROČJE UPORABE:
Tekstilne obloge:

PRIMERNO ZA UPORABO:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
SUPERtape 7900 je dvostransko lepilno suho lepilo z nizko 
emisijo na celičasti volneni tkanini za lepljenje tekstilnih 
talnih oblog na obstoječe tekstilne podlage.

Za lepljenje talnih oblog na robovih ali stikih v kombinaciji 
z lepilom Sigaway Original.

u

Cementna / mavčna polnilau

Iverne plošče P3 / P5 / P7, vezane plošče in plošče MDFu

Kovinau

Parne zapore iz epoksidne smoleu

Obloge iz PVC / CVu

Premazi iz PUR in epoksidnih smolu

Umetni kamen / teracou

Keramične oblogeu

Tekstilne oblogeu

Toplovodno talno ogrevanjeu

Čiščenje z ekstrakcijo s pršenjem v skladu z RAL 991 A2u

Prostori z večjimi obremenitvamiu

Hitra in enostavna obdelavau

Po talnih oblogah je mogoče takoj hoditi in naložitiu

Primerno za kolesca za stoleu

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja karton
Velikost 
pakiranja 1 rola (50 mm x 25 m)

Rok trajanja najmanj 24 mesecev
Barva bela
Odprti čas neomejeno
Čas strjevanja/
utrjevanja brez

Pohodno takoj po namestitvi
Minimalna 
temperatura 
obdelave

+15 °C na tleh

Vzdržljivost takoj po namestitvi
Varjenje/
Spajanje stikov takoj po namestitvi

*At 20 °C and 65% relativne vlažnosti.

Na tekstilne podlage hitro prilepite nove tekstilne obloge

Tehnični list
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PRIPRAVA PODLAGE:

Tekstilna obloga kot podlaga:
Tekstilne obloge se lahko prekrivajo samo s tekstilnimi 
oblogami. Skupna debelina nove tekstilne obloge mora biti 
večja od debeline spodnje tekstilne obloge.

Uporabite trak SUPERtape 7900 direktno na podlago:

Na podlago nanesite trak SUPERtape 7900 vzdolž robov/
stenskih območij.
Na območju spoja nanesite dva trakova enega poleg 
drugega.
Za lepljenje površine uporabite Sigaway Original.

POMEMBNE INFORMACIJE:
Omejitve:

Pozor:
Nikoli ne uporabljajte klešč in sponk za šive!

Skladiščenje:

Hraniti na zaščiteni površini v suhem in hladnem prostoru, 
zaščitenem pred direktno sončno svetlobo.

Talne obloge brez garancije:

Podlage brez garancije:

UZIN daje 5-letno garancijo za vse lastnosti, navedene v 
navodilih za obdelavo.

Upoštevajte splošno priznana pravila stroke in tehnologije 
za polaganje talnih oblog ustreznih veljavnih standardov 
(EN, DIN, VOB, OE, SIA). V vseh primerih je treba pred 
izvedbo vgradnje na kraju samem opraviti nekaj preizkusov 
oprijema.

Garancija preneha veljati, če:

SUPERtape 7900 je posebej zasnovan kot dodatek k 
namestitvi traku Sigaway Original.

u

Morebitna obstoječa talna obloga, ki jo je treba prekriti, 
mora biti v celoti neproblematična.

u

Morebitne nepravilnosti popravite z izravnajte z maso do 
nivoja obloge.

u

Podlaga mora biti čvrsta, ravna, trajno suha, brez 
razpok, čista in brez materialov, ki bi poslabšali oprijem.

u

Preverite podlago v skladu z veljavnimi standardi in in 
informativnimi listi ter v primeru napak sporočite 
morebitne pomanjkljivosti.

u

Površino temeljito posesajte, temeljno premažite in 
izravnajte.

u

Vedno počakajte, da se temeljni premaz in masa 
posušita.

u

Temeljito očistite in razmastite aluminij in nerjavečo 
kovino in po potrebi pobrusite.

u

Upoštevajte tehnične liste izdelkov in talnih oblog.u

Splošno: Ustrezni nacionalni standardi za delo s talnimi 
oblogami (EN, DIN, VOB, OE, SIA ali TKB Letak 12).

u

Če se za novo vgradnjo s trakom SUPERtape 7900 
zahteva primernost za stole s koleščki, mora biti tako 
površina, ki se bo vgrajevala, kot tudi že vgrajena, v 
celoti prilepljena in primerna za stole s koleščki.

u

1. Pri ponovnem dvigovanju obloge, ki je bila položena s 
Sigawayem, se lahko zgodi, da ostanki lepila in tkanine 
ostanejo prilepljeni na talno oblogo ali podlago pod njo. 
Zaradi tega Sigaway ni primeren za uporabo na 
obstoječih oblogah/podlogah, ki so namenjene ponovni 
uporabi v prvotnem stanju (npr. kot nedrseče podloge, 
talne obloge itd.).

2. Počakajte, da se talna obloga ter trakovi SUPERtape 
7900 in Sigaway Original dovolj aklimatizirajo v prostoru.

Neodporne površine: orientalske preproge, podnožja.u

Predpražniki s PVC-hrbtno stranjo (npr. lovilci 
umazanije, Flotex)

u

Preproge s premazi na hrbtni straniu

Tkane, kokosove, sisalove, plutovinasteu

NEODON (NEODUR Textil / TOP-BAC)u

Iglane preprogeu

Elastične talne obloge:u

PVC-homogene / heterogeneu

CV-oblogeu

Poliolefinske obloge (PO obloge)u

Linoleju

Premazi iz kalcijevega sulfata (polnjeni) ->Sigan 1 s 
Planusom

u

Iverne plošče V 100 -> Sigan 1 s Planusomu

Elastične talne obloge (PVC, CV, linolej) -> Sigan 2u

Prevleke iz plute, prevlečene s PVC -> Sigan 2u

Obloge iz PU in epoksidnih smol -> Sigan 2u

Parket / laminat -> Sigan 3u

Umetni kamen / teraco -> Sigan 3u

Lakirana pluta -> Sigan 3u

Tla iz marmorja in naravnega kamna (razbarvanje)u

Izolacijske oblogeu

Površine, ki vsebujejo bitumenu

Profilirane kamnite plošče (reliefni vzorec)u

se trak SUPERtape 7900 uporablja na prostemu

na izdelek vplivajo neobičajni vplivi, zlasti kemične ali 
mehanske narave

u

se pojavijo neenakomernosti podlage (nezadostna 
stabilnost podlage)

u

v primeru uporabe ali obdelave, ki odstopa od navodil za 
polaganje (nikoli ne uporabljajte traku SUPERtape 7900 
na stopnicah ali stenah)

u

zaradi kemičnih reakcij med talno oblogo in podlago 
pride do razbarvanja

u

če se zaradi dimenzijskih sprememb talne obloge 
pojavijo stiki ali deformacije

u

če je bila talna obloga položena raztegnjena in pod 
napetostjo

u

vlaga vpliva na trak SUPERtape 7900u

če je polaganje potekalo pri temperaturah pod 15 °C (na 
ravni tal)

u

SUPERtape 7900 se uporablja v prostorih s povečano 
zračno vlago in/ali toplotno obremenitvijo (npr. zimski 
vrtovi)
 

u

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Akrilni kopolimeri, vlažilci in sredstva za penjenje, tkivni 
nosilec, papir.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Izdelek ne zahteva posebnih ukrepov za zaščito dela. 
Zaradi delovne higiene priporočamo, da se med predelavo 
tega izdelka izogibate prehranjevanju, pitju in kajenju. 
Shranjujte nedosegljivo otrokom. Za več informacij obiščite 
www.uzin.com ali se obrnite na +49 731 4097-0.

ODSTRANJEVANJE:
Prazne lupine in kartonsko embalažo je mogoče reciklirati. 
Ostanke materiala lahko odstranite med gospodinjske 
odpadke.

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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