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Poseben trak za gumijaste letve
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PODROČJE UPORABE:

PRIMERNO ZA UPORABO:

 
Opomba: Za nadaljnje kombinacije drugih vrst tal in podlag 
poiščite tehnični nasvet.

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
Poseben akrilni lepilni trak za hitro in varno namestitev 
gumijastih zaključnih letvic. Goman 50 omogoča hitro in čisto 
delo. Ne vsebuje topil. Za notranjo uporabo.

Gumijaste letveu

Gumijasti vogali stopnicu

Gumijaste profilirane letve (talne)u

Koti za profilirane letveu

Zidarstvou

Kovina (neobdelana)u

Plastikau

Lesu

Betonu

Keramikau

Mavecu

Tapeteu

izognete se uporabi kontaktnih lepil na podlagi topilu

brez uporabe predpremazovu

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja karton
Velikost 
pakiranja 4 role/zvitki ali 24 rol/zvitkov

Rok trajanja min. 24 mesecev
Barva prozorna z zelenimi ojačitvenimi vlakni
Odprti čas neomejeno
Čas strjevanja/
utrjevanja brez

Pohodno takoj po namestitvi
Širina role 50 m
Dolžina role 50 m
Minimalna 
temperatura 
obdelave

+15 °C na tleh

Vzdržljivost takoj po namestitvi
Varjenje/
Spajanje stikov takoj po namestitvi

*pri 20 °C in 65-odstotni relativni vlažnosti.

Varno lepljenje gumijastih letev

Tehnični list

GOMAN 50
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PRIPRAVA PODLAGE:

NAVODILA ZA DELO:
1)

 
 

 
2)

 

 
3)

 

 
 
4)

 

 

Podlaga mora biti trajno suha, trda, nosilna, ravna, brez 
maščob, prahu in silicija, v skladu z ustreznimi 
nacionalnimi standardi (EN, DIN, VOB, OE, SIA).

u

Tapete morajo biti trdno prilepljene ali odrezane/
odstranjene za višino, ki jo pokriva letvica.

u

Prah povežite s temeljnim premazom brez topil (npr. 
UZIN PE 260).

u

Za najboljši oprijem gumijaste letve očistite z vodo in 
počakajte, da se posuši.

u

Pred namestitvijo se prepričajte, da se talna obloga in 
Goman ne izključujeta. Počakajte, da se talna obloga (in 
Goman) dovolj aklimatizira v skladu s priporočili 
proizvajalca.
 

u

Goman 50 položite na talno oblogo na stran katera ima 
spodaj nameščeno zaščitno folijo.

u

Na steno ga namestite tako, da ga počasi odvijate 4 mm 
od talne bloge

u

Goman 50 dobro vtrite na podlago-steno.u

Zaščitni papir odstranjujte po korakih do približno 20 cm 
od vogala.

u

Gumijaste letve namestite do približno 20 cm pred 
vogalom.

u

Zaključne letve na bazi gume-kavčuka s pomočjo 
gumijastega kladiva dobro potolcite, s tem dostežete 
dvojno moč lepljenja.

u

Segrejte zadnje strani notranjih/ zunanjih vogalov 
gumijastih letev in jih predhodno oblikujte.

u

Odstranite zaščitni papir, namestite gumijasto letvico in 
potolcite z gumijastim kladivom.

u

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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5)

 
 

POMEMBNE INFORMACIJE:
Shranjevanje:

Shranjujte v suhem in hladnem prostoru brez neposredne 
sončne svetlobe.

UZIN daje 5-letno garancijo za vse lastnosti, navedene v 
navodilih za namestitev.

Upoštevajte splošno priznana pravila stroke in tehnologije 
za polaganje talnih oblog ustreznih veljavnih standardov 
(EN, DIN, VOB, OE, SIA). V vseh primerih je treba pred 
izvedbo vgradnje na kraju samem opraviti nekaj preizkusov 
oprijema.

Garancija preneha veljati, če:

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Akrilni kopolimeri, vlažilci in sredstva za penjenje, plastična 
folija, papir.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Izdelek ne zahteva posebnih ukrepov za zaščito dela. 
Zaradi delovne higiene priporočamo, da se med predelavo 
tega izdelka izogibate prehranjevanju, pitju in kajenju. 
Shranjujte nedosegljivo otrokom. Za več informacij obiščite 
www.uzin.com ali se obrnite na +49 731 4097-0.

ODSTRANJEVANJE:
Prazne lupine in kartonsko embalažo je mogoče reciklirati. 
Ostanke materiala lahko odstranite med gospodinjske 
odpadke.

Spoje zalepite s hitrim lepilom in se izogibajte odprtim 
stikom.

u

če sprednja in zadnja stran gumijastih profilov pred 
vgradnjo nista bili očiščeni z vodo.

u

na izdelek vplivajo neobičajni vplivi, zlasti kemične ali 
mehanske narave.

u

se uporablja ali obdeluje drugače, kot je navedeno v 
navodilih za vgradnjo.

u

vlaga vpliva na izdelek Goman 50.u

vgradnja je bila izvedena pri temperaturi pod 15 °C (na 
steni).

u

Goman se uporablja v prostorih s povečano vlažnostjo 
ali toplotno izpostavljenostjo (npr. v zimskih vrtovih).
 

u

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

DE-UZ 113 / Okolju prijazno zaradi nizkih emisiju

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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