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Večnamenski predpremaz
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PODROČJE UPORABE:

PRIMERNO ZA UPORABO:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
UZIN PE 260 je visoko koncentriran disperzijski predpremaz 
in vezni sloj. Z zelo visoko vezivnostjo tudi na zatesnjenih ne 
vpojnih podlagah. 

nerazredčen temeljni premaz za talne površine na 
nevpojnih in slabo vpojnih podlagah.

u

razredčen temeljni premaz za talne površine na vpojnih 
podlagah.

u

obstoječe podlage, ki jih je treba obnoviti, na dobro 
zlepljenih, vodoodpornih ostankih lepil ali spojin (npr. 
ostanki sintetičnih smol, neoprena, bitumna ali 
disperzijskih lepil)

u

nevpojnih ali malo vpojnih podlagah (npr. kamnitih tleh in 
keramičnih ploščicah, vodoodpornih premazih, epoksidnih 
premazih)

u

stari ali nebrušeni asfaltni estrihiu

magnezitni in ksilolitni estrihiu

P4 - P7 in OSB 2 - OSB 4 plošče ali druge primerne 
lesene podlage

u

pred vgradnjo z UZIN cementnimi ali kalcijevimi sulfatnimi 
izravnalnimi masami

u

pred vgradnjo estriha s hitro utrjujočimi cementi UZIN in 
dodatki za estrih UZIN

u

toplovodni sistemi talnega ogrevanjau

izpostavljenost kolesom v skladu s standardom DIN EN 
12 529

u

primerno za stanovanjske, poslovne in industrijske 
prostore

u

razredčljiv z vodou

formira filmu

odlično vezava na nevpojnih, zaprtih podlagahu

odlična zatesnitevu

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja CUBE pakiranje
Velikost 
pakiranja 1 kg, 5 kg, 10 kg

Rok trajanja min. 12 mesecev
Barva, mokro bela
Barva, suho transparentna
poraba 40 - 150 g/m²
Čas sušenja 1 ura*
Minimalna 
temperatura 
obdelave

10 °C na tleh

* Pri 20 °C in 65-odstotni relativni vlažnosti. Glej tudi tabelo uporabe.

Koncentrirani disperzijski predpremaz brez topil za stare, vpojne in slabo vpojne podlage
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PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti trdna, nosilna, suha, brez razpok in 
materialov (umazanije, olja, maščobe), ki bi poslabšali 
oprijem. Cementne in kalcijevo-sulfatne estrihe je treba 
obrusiti in posesati. Preizkusite podlago v skladu z 
veljavnim standardom ali navodili in sporočite morebitne 
pomanjkljivosti.
Odstraniti je treba vse plasti, ki zmanjšujejo oprijem ali so 
nestabilne, npr. sredstva za ločevanje, ohlapna lepila, 
mase, ostanke premazov ali barv itd. Stare, gladke in 
nevpojne podlage je treba intenzivno očistiti s čistilom UZIN 
Basic Cleaner, po sušenju pa morajo biti matirane. 
Temeljito posesajte sproščen material in prah. Počakajte, 
da se temeljni premaz popolnoma posuši.
Upoštevati je treba tehnične liste za druge uporabljene 
izdelke.
 

NAVODILA ZA DELO:

NANOS:

Foundation / Application Poraba Čas sušenja

Dobro utrjeni, 
vodoodporni ostanki 
lepil

100-150 g/m² pribljižno 1 ura*

Nebrušen liti asfalt, 
nevpojne podlage 100-150 g/m² pribljižno 1 ura*

Iverne plošče, lesene 
podlage 100-150 g/m² pribljižno 1 ura*

Magnezitni in ksilolitni 
estrihi 100-150 g/m² pribljižno 1 ura*

Podlage s prašno in 
grobo površino, npr. 
cementni estrih

50-75 g/m² (1:2 do 
1:1) pribljižno 1 ura*

Upojne podlage, npr. 
cementne in kalcijum 
sulfatne estrihe

pribljižno 40 g/m² 
(do 1:3) pribljižno 30 minut*

POMEMBNE INFORMACIJE:

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Polimerna disperzija, sredstva za konzerviranje, dodatki in 
voda.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Brez topil. Priporočljiva je uporaba zaščitne kreme in 
prezračevanje delovnega prostora. Hranite izven dosega 
otrok. Med namestitvijo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Po 
stiku z očmi ali kožo takoj sprati z obilo vode. Ne dovolite 
razpršitve v kanalizacijo, kanalizacijo ali tla. Orodje takoj po 
uporabi sperite z vodo in milom. Ko se popolnoma posuši, 
ne predstavlja fiziološkega ali ekološkega tveganja. Osnovni 
predpogoji za najboljšo možno kakovost zraka v zaprtih 
prostorih po izvedbi talnih oblog so skladnost s standardi 
delovnih pogojev, pa tudi temeljito suh substrat, temeljni 
premaz in gladilna masa. Izdelek vsebuje izotiazolinone, 
Bronopol. Telefonska številka za informacije o alergijah +49 
731 4097-0.

ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Ne dovolite razpršitve v kanalizacijo, kanalizacijo 
ali tla. Prazne, strgane in brez kapljic posode je mogoče 
reciklirati. Posode s tekočimi ostanki, pa tudi tekoči 
proizvodi, se uvrščajo med posebne odpadke. Osušeni 
ostanki izdelka se uvrščajo med gradbene odpadke.

1. Pred uporabo počakajte, da se posode segrejejo na 
sobno temperaturo in jih dobro pretresite.

2. Z najlonskim valjčkom UZIN na površino nanesite 
enakomeren sloj temeljnega premaza. Izogibajte se 
kopičenju materiala.

3. Po uporabi orodje očistite z vodo.

* Pri 20 °C in 65-odstotni relativni vlažnosti.

Rok uporabe je 12 mesecev, če je shranjen v originalni 
embalaži v zmerno hladnih pogojih. Odprte posode 
skrbno in tesno zaprite ter vsebino hitro porabite. Pred 
uporabo počakajte, da se vsebina segreje na sobno 
temperaturo.

u

Najbolje se uporablja med 15 in 25 °C, pri temperaturi 
tal nad 15 °C in relativni zračni vlažnosti pod 65 %. 
Nizke temperature in visoka zračna vlažnost podaljšajo 
čas sušenja. Visoke temperature in nizka zračna 
vlažnost skrajšajo čas sušenja.

u

Pri nanašanju mase v več slojih počakajte, da se masa 
popolnoma posuši. Nato nanesite temeljni premaz UZIN 
PE 260 (razredčen v razmerju 1 : 3) in ko se posuši, 
nanesite naslednji sloj mase.

u

Za naslednje nanose ali debeline nad 10 mm je treba 
uporabiti temeljne premaze iz epoksidnih smol, kot je 
UZIN PE 460 s posipom.

u

Ni primeren kot temeljni premaz za neposredno lepljenje 
lesenih talnih oblog, pa tudi za vgradnjo talnih oblog z 1-
komponentnimi reakcijskimi smolnimi lepili.

u

Za naknadno vgradnjo izravnalnih mas in vgradnjo 
lesenih talnih oblog uporabite UZIN 2-komponentna 
lepila z reakcijsko smolo ali UZIN MK 250.

u

Ni primeren za uporabo na vodotopnih ostankih lepil 
(npr. sulfitnih lepilih) ali lepilnih sredstvih. Primerne 
izdelke poiščite v katalogu izdelkov UZIN.

u

Upoštevajte splošno priznana pravila stroke in 
tehnologije za polaganje lesenih talnih oblog in talnih 
oblog v skladu z veljavnimi nacionalnimi standardi (npr. 
EN, DIN, OE, SIA itd.).

u

Brez topilu

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

DE-UZ 113 / Okolju prijazno zaradi nizkih emisiju

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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