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1-K poliuretanski hitri predpremaz
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PODROČJE UPORABE:

PRIMERNO ZA UPORABO:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
UZIN PE 414 BiTurbo je  1- komponentni hitro sušeč se 
poliuretanski temeljni premaz brez plastificirajočih 
sestavin,  pripravljen za široko področje uporabe. Za notranjo 
uporabo.

Zaporni-barierni premaz na neogrevanih cementnih 
estrihih in betonu do 4 CM-% / 95% RH v dveh ali treh 
nanosih.

u

Zaporni-barierni premaz na ogrevanih konstrukcijah do 
2,5 CM-% / 85% RH z 2 ali 3 nanosi.

u

za naknadne vgradnje z UZIN lepili iz reaktivnih smol.u

nevpojne ali vpojne podlage, na podlage z ostanki 
lepil (npr. sintetične smole, neopren, bitumen ali ostanki 
disperzijskih lepil)

u

podlage, občutljive na vlago (npr. iverne in OSB plošče, 
mavčne plošče in estrihi)

u

novi estrihi iz litega asfaltau

v kombinaciji z UZIN PE 280 po izravnavi z UZIN 
cementnimi ali kalcij sulfatnimi masami

u

toplovodni sistemi talnega ogrevanjau

izpostavljenost kolesom v skladu s standardom DIN EN 
12 529

u

primeren za stanovanjske, poslovne in industrijske 
prostore
 

u

enostaven nanos z valjčkom ali gladilkou

odlična penetracijau

hitro sušenjeu

zaščita pred vlago do 4 CM-% / 95 % RHu

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja Plastično vedro
Velikost 
pakiranja 6kg, 12 kg

Rok trajanja min. 9 mesecev
Barva, mokro rjav
Barva, suho rjav
poraba 80 - 150 g/m²
Čas sušenja glej tabelo aplikacij
Minimalna 
temperatura 
obdelave

15 °C na tleh

 
* Pri 20 ° C in 65% relativne vlažnosti.
 

Enokomponentni predpremaz iz reaktivne smole za polaganje parketa in talnih oblog
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UZIN PE 414 BITURBO

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
DE | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | DE-89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-214 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de
SI | Uzin Utz Slovenija | Kajakaška cesta 30 | 1211 Ljubljana - Šmartno | Telefon +386 1 5110 200 | Telefax +386 1 5116 290 | E-Mail si@uzin-utz.com | Internet www.uzin.si

https://pimmam.uzin-utz.com/www.uzin.de
https://pimmam.uzin-utz.com/www.uzin.si


RAZŠIRJENA UPORABA:

 

PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti trdna, nosilna, suha, nerazpokana, čista 
in brez madežev, ki poslabšajo oprijem. Preglejte podlago 
po veljavnih normativih in tehničnih listih ter takoj opozorite 
na nepravilnosti. Cementne in anhidritne estrihe morate 
obrusite in posesati (dodatno storitev izvede polagalec 
estriha ali proti doplačilu polagalec talne obloge). Odstranite 
sloje, ki zmanjšujejo oprijem ali nestabilne sloje, na primer 
ločilne sloje, nesprijete ostanke lepila, izravnalne mase, 
stare obloge ali starega barvnega premaza. To storite s 
krtačenjem, brušenjem, rezkanjem ali krogličnim 
peskanjem. Nesprijete delce in prah temeljito posesajte. 
Predpremaz naj se vedno dobro strdi/presuši. Upoštevajte 
tudi tehnične liste za vse druge uporabljene izdelke.

NAVODILA ZA DELO:

 

NANOS:

Foundation / Application Poraba Čas sušenja

Pred neposrednim 
vgradnjo z UZIN PUR / 
STP / MSP

80-150 g/m² min. 1 ura*

Na liti asfalt, pred 
direktnim lepljenjem z 
PUR/MSP/STP lepili za 
parket

80-150 g/m² 12 ur*

Kot parna zapora proti 
vlagi do 4 CM% 250-300 g/m² 1 in 2 sloj: pribl. 

1 ura*

POMEMBNE INFORMACIJE:

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Spremenjeni poliuretanski predpolimeri za strjevanje z 
vlago.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Brez topil. Nevnetljivo. Vsebuje difenilmetan-diizocianat 
(MDI). Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Draži oči, dihala in 
kožo. Obstajajo omejeni dokazi o rakotvornem učinku 

Temeljni, utrjevalni premaz za šibke, porozne ali 
razpokane podlage

u

Vezni prajmer pred izravnavo z izravnalnimi masami 
UZIN.

u

1. Pred uporabo počakajte, da se posoda segreje na sobno 
temperaturo, in jih dobro pretresite.

2. Za naknadno vgradnjo lesenih talnih oblog z UZIN lepili 
iz reaktivnih smol na goste ali manj vpojne podlage: 
UZIN PE 414 BiTurbo nanesite z najlonskim valjčkom 
UZIN. Na zelo gladkih in ravnih tekočih estrihih iz 
kalcijevega sulfata ali montažnih estrihih je mogoče 
uporabiti tudi grebljico. Lesene talne obloge je treba 
vgraditi v 72 urah po nanosu, sicer površino zbrusite in 
po potrebi posesajte.

3. Za strjevanje podlag: UZIN PE 414 BiTurbo nanesite z 
najlonskim valjčkom UZIN v 1 ali 2 tankih slojih, ki se ne 
penijo.

4. Za blokiranje preostale vlage: UZIN PE 414 BiTurbo 
nanesite v 2 slojih z UZIN najlonskim valjčkom. Drugi 
sloj lahko nanesete po tem, ko je prvi sloj pripravljen za 
peš promet (po približno 60 minutah) in se mora sušiti 
najmanj 1 uro.

5. Za naknadno vgradnjo izravnalnih mas in talnih lepil: Na 
suh UZIN PE 414 BiTurbo nanesite UZIN PE 280. Če je 
potreben DPM, je treba nanesti 2 plasti UZIN PE 414 
BiTurbo.

6. Orodje takoj očistite z robčki UZIN Clean Box. Suh 
material je mogoče odstraniti le mehansko.

*pri 20 °C in 65-odstotni relativni vlagi.

Rok uporabe je 9 mesecev, če je shranjen v originalni 
embalaži v zmerno hladnih pogojih. Odprte posode 
skrbno in tesno zaprite ter vsebino hitro porabite. Pred 
uporabo počakajte, da se vsebina segreje na sobno 
temperaturo.

u

Najbolje se uporablja med 18 in 25 °C, pri temperaturi 
tal nad 15 °C in relativni zračni vlažnosti pod 65 %. 
Visoke temperature in visoka zračna vlažnost skrajšajo 
čas sušenja. Nizke temperature in nizka zračna vlaga pa 
čas sušenja podaljšajo.

u

Na zelo vpojnih ali starih podlagah in pri uporabi kot 
ovira proti vonjavam iz estriha sta potrebna dva sloja. 
Dva sloja sta potrebna tudi pri uporabi kot zaščita pred 
vlago do 4 CM % / 95 % RH.

u

Kadar se porablja pri talnem ogrevanju se prepričajte, 
da je bilo ogrevanje zagnano in v celoti preizkušeno v 
skladu s proizvajalčevimi smernicami.

u

Če vgrajujete lesena tla z UZIN reaktivnimi lepili 
neposredno na temeljni premaz, se mora to zgoditi v 72 
urah po nanosu temeljnega premaza.

u

Za konstrukcije estrihov v stiku s tlemi ali cementne 
estrihe z vlago višjo od 4 CM% / 95% RH, je treba 
uporabiti epoksidne smole, kot sta UZIN PE 460 ali 
UZIN PE 480.

u

Upoštevajte splošno priznana pravila stroke in 
tehnologije za vgradnjo lesenih talnih oblog in talnih 
oblog v skladu z veljavnimi nacionalnimi standardi (npr. 
EN, DIN, OE, SIA itd.).

u

Brez topilu

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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vdihljivih hlapov MDI. Škodljivo: Lahko povzroči poškodbe 
organov zaradi dolgotrajne ali ponavljajoče se 
izpostavljenosti. Lahko povzroči preobčutljivost pri 
vdihavanju in stiku s kožo. Poskrbite za dobro 
prezračevanje. Uporabite zaščitno kremo, zaščitne rokavice 
in zaščitna očala. Po stiku s kožo takoj umijte z obilo vode 
in mila. V primeru stika z očmi takoj sperite z obilo vode in 
poiščite zdravniško pomoč. Upoštevajte varnostne 
informacije na nalepki izdelka in varnostni list. Ko je sušen, 
ima nevtralen vonj in ne predstavlja nobenega fiziološkega 
ali ekološkega tveganja.

ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Ne dovolite razpršitve v kanalizacijo, kanalizacijo 
ali tla. Prazne, strgane in brez kapljic posode je mogoče 
reciklirati. Posode s tekočimi ostanki, pa tudi tekoči 
proizvodi, se uvrščajo med posebne odpadke. Osušeni 
ostanki izdelka se uvrščajo med gradbene odpadke. Zato 
zberite odpadni material in pustite, da se strdi, nato pa 
odstranite med gradbene odpadke.

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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