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Specialni 2-K disperzijski polnilni predpremaz
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PODROČJE UPORABE:

PRIMERNO ZA UPORABO:

 

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
UZIN PE 630 je zelo hitro sušeči dvokomponentni 
disperzijski temeljni premaz na osnovi cementa za podlage 
potrebne sanacije. Zaradi svojih "polfleksibilnih" lastnosti se 
lahko temeljni premaz prilagaja premikom v podlagi. Za 
notranjo uporabo.

Temeljni premaz za obstoječe podlage, ki jih je treba 
obnoviti, tudi za podlage z razpokami

u

kritične podlage, ki jih je treba obnoviti, na dobro 
zlepljene, vodoodporne ostanke lepil (npr. ostanke 
sintetičnih smol, neoprena, bitumna ali disperzijskih lepil)

u

vpojnih ali slabo vpojnih podlagah (npr. kamnitih tleh in 
keramičnih ploščicah, vodoodpornih premazih, epoksidnih 
premazih)

u

stari ali nestrjeni asfaltni estrihiu

UZIN Multimoll Top 4 / 7 / 12u

grobe ali brušene lesene talne plošče, plošče P4 - P7 in 
OSB 2 - OSB 4, lesena tla ali druga lesena tla s fugami

u

pred vgradnjo z UZIN cementnimi ali kalcijevimi sulfatnimi 
izravnalnimi masami

u

mat brušeni premaziu

toplovodni sistemi talnega ogrevanjau

izpostavljenost kolesom v skladu z DIN EN 12 529u

primeren za stanovanjske, poslovne in industrijske 
prostore

u

v enem nanosu zapolni, zatesni in zgladiu

hidravlična vezavau

debelina nanosa do 1 mmu

prožen, ko je utrjenu

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja Plastično vedro
Velikost 
pakiranja (kombinirano pakiranje) 16 kg

Rok trajanja min. 12 mesecev
Mešalno 
razmerje A : B = 3 : 5

Barva, mokro temnosiva
Barva, suho svetlosiva
poraba 100 - 600 g/m²
Topfzeit= Čas 
sušenja 50 - 60 minut*

Čas sušenja 40 - 120 minut*
Minimalna 
temperatura 
obdelave

15 °C na tleh

Pri +20 °C in relativni zračni vlagi 65% pri naj večji debelini sloja 1 mm Glejte tudi podatke o porabi.

Polnilni disperzijsko-cementni predpremaz za nanašanje na podlage s fugami v debelini nanosa do 1 
mm.

Tehnični list
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PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti trdna, nosilna, suha, brez razpok in 
materialov (umazanije, olja, maščobe), ki bi poslabšali 
oprijem. Preizkusite podlago v skladu z veljavnim 
standardom ali navodili in sporočite morebitne 
pomanjkljivosti.
Odstraniti je treba vse plasti, ki zmanjšujejo oprijem ali so 
nestabilne, npr. ostanki starih lepil mase, ostanke premazov 
ali barv itd., npr. s krtačenjem, brušenjem ali peskanjem. 
Temeljito posesajte ostanke materiala in prah. Počakajte, 
da se temeljni premaz popolnoma posuši.
Upoštevati je treba tehnične liste za druge uporabljene 
izdelke.

NAVODILA ZA DELO:
1. 16-kilogramska originalna posoda je predvidena kot 
vedro za mešanje. Obe pakirani komponenti najprej vzemite 
iz vedra. V vedro najprej stresite disperzijsko komponento A 
in dodajte komponento B v prahu med močnim mešanjem. 
Obe komponenti zmešajte do gladke mase brez kepic. 
Mešajte nekaj minut s spiralnim mešalnikom. Vedno 
pripravite samo toliko mase, kolikor jo lahko položite v 
odprtem času 60 minut.
2. UZIN PE 630 nanesite z gladilko na tanko na podlago.
3. Po uporabi orodje očistite z vodo.

NANOS:

Foundation / Application Poraba Čas sušenja

Iverne plošče, lesene 
podlage, stari parketi, 
UZIN Multimoll Top

100-300 g/m² 40-60 minut*

Dobro utrjeni, 
vodoodporni ostanki 
lepil

100-300 g/m² 40-60 minut*

Nebrušen liti asfalt, 
nevpojne podlage, 
naravni kamen, 
keramične ploščice, 
teracco, magnezitni in 
ksilolitni estrihi

100-300 g/m² 90-120 minut*

Podlage z razpokami 300-600 g/m² 90-120 minut*

Pred vgradnjo kalcij-
sulfatnih mas

odvisno od 
podlage (glej 
tabelo)

12 ur*

POMEMBNE INFORMACIJE:

Veljajo ali posebej priporočeni so tudi naslednji standardi, 
direktive in tehnični listi:
- DIN 18365: »Polaganje talnih oblog«
- DIN 18356: »Polaganje parketa in parketa iz masivnega 
lepljenega lesa«
- DIN 18352: »Polaganje keramičnih ploščic in naravnega 
kamna«
- tehnični list TKB »Ocenjevanje in priprava podlage za 
talne obloge in parketna dela «
- tehnični list BEB »Ocenjevanje in pr iprava podlage «

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Posebna veziva, polimerna disperzija, mineralni agregati, 
sredstva za konzerviranje in dodatki.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Komponenta disperzije: brez topil. Priporočljiva je uporaba 
zaščitne kreme in prezračevanje delovnega prostora. 
Komponenta praška: Vsebuje cement z nizko vsebnostjo 
kromata Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH). Cement 
proizvaja močno alkalno reakcijo z vodo. Izogibajte se stiku 
s kožo in očmi. V primeru stika takoj sperite z vodo. V 
primeru draženja kože ali oči poiščite zdravniško pomoč. 
Uporabite zaščitne rokavice. Med mešanjem nosite zaščitno 
zaščitno masko. Ko je popolnoma ozdravljen, ne predstavlja 
nobenega fiziološkega ali ekološkega tveganja. Osnovni 
predpogoji za najboljšo možno kakovost zraka v zaprtih 
prostorih po opravljenih delih talnih oblog so skladnost s 
standardi delovnih pogojev, pa tudi temeljito suh substrat, 
temeljni premaz in gladilna masa.

*Pri 20 °C in 65-odstotni relativni vlažnosti ter debelini temeljnega premaza največ 1 mm.

Izdelek lahko skladiščite najmanj 6 mesecev v originalni 
zaprti embalaži v zmerno hladnem prostoru. Izdelek ne 
sme zmrzniti. Odprto embalažo po uporabi tesno zaprite 
in izdelek čimprej porabite.

u

Idealni delovni pogoji so: temperatura med 15 in 25°C 
(temperatura tal nad 15°( in relat ivna zračna vlaga pod 
75%. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se čas 
sušenja podaljša, pri višjih temperaturah in nižji zračni 
vlagi pa skrajša.

u

Na izrazito režasti podlagi lahko na 16-kilogramsko 
kombinirano pakiranje dodate do 10 kg izdelka UZIN NC 
182.

u

Izdelke ni primeren za zunanje in mokre površine.u

Če ima naslednji sloj debelino nad 10 mm, priporočamo 
raje predpremaz z epoksi smolo npr. UZIN PE 460 s 
posipom. Lahko se tud i posvetujete s tehničnim 
strokovnjakom. Če sledi sloj anhidritne izravnalne mase 
(kalcijev sulfit), priporočamo daljše sušenje 
predpremaza. Glejte tablo Podatki o porabi.

u

Izdelek ni primeren na vodotopnih ostankih lepila (npr. 
lepilih iz sulfitnih odpadnih lužin) ali fiksiranih elementih. 
V tem primeru uporabite raje predpremaz UZIN PE 460 
s posipom.

u

UZIN PE 630 v kombinaciji z UZIN NC 182 lahko na 
ustrezni podlagi služi tudi za neposredno polaganje 
tekstilne talne obloge.

u

Nizka vsebnost kromata v skladu z EU-VO 1907/2006 
(REACH) (komponenta praška) 
Brez topil (komponenta disperzije)

u

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023

UZIN PE 630



ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Ne dovolite razpršitve v kanalizacijo, kanalizacijo 
ali tla. Komponenta disperzije: Prazne, strgane in brez 
kapljic posode je mogoče reciklirati. Posode s tekočimi 
ostanki, pa tudi tekoči proizvodi, se uvrščajo med posebne 
odpadke. Osušeni ostanki izdelka se uvrščajo med 
gradbene odpadke. Komponenta praška: Prazno embalažo 
iz papirja je mogoče reciklirati. Zberite odpadni proizvod, 
zmešajte z vodo, pustite, da se strdi, nato pa odstranite 
med gradbene odpadke.

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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