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PODROČJE UPORABE:

PRIMERNO ZA:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
UZIN NC 888 S ima zelo drobne delce-je zelo fina masa, 
zato jo je mogoče nanesti z gladilko v izredno tankem 
nanosu pa vse do debeline 4 mm v enem samem nanosu. 
Uporablja se lahko na različnih podlagah za odpravo 
nepravilnosti v podlagi pred vgradnjo večine talnih oblog. Na 
vpojnih podlagah se lahko talne obloge vgradijo v 15 
minutah. Za notranjo uporabo.  

popravljanje sledov lopatice ali nepravilnosti na starih ali 
novih izravnalnih plasteh.

u

delno izravnavanje in zapolnjevanje lukenj ali sledi po 
glajenju

u

premazovanjeu

od minimalnega nanosa do debeline 4 mmu

stari estrihi ali beton, ki lahko vsebujejo stare mase in 
ostanke lepil

u

goste, mineralne podlageu

obstoječe obloge iz keramike in naravnega kamna, teraca 
in podobno

u

montažni estrihi, plošče za estriheu

obstoječe in nove plošče P4 - P7 ali OSB 2 - OSB 4, 
privite ali vgrajene plavajoče

u

toplovodni sistemi talnega ogrevanja ali sistemi za 
tankoplastno ogrevanje

u

izpostavljenost kolescem v skladu z DIN EN 12 529 od 
debeline 1 mm

u

primeren za stanovanjske, poslovne in industrijske 
prostore
 

u

temeljni premaz ni potrebenu

izredno hitro sušenjeu

odlična površinska obdelavau

dober oprijem in zelo gladek zaključeku

dobra vpojnostu

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja aluminijasta vrečka
Velikost 
pakiranja 4,5 kg

Količina vode/ 
Vode za 
mešanje

2,25 litra za 4,5 kg vrečo

Barva siva
Topfzeit= Čas 
sušenja približno 20 minut*

Pohodno po pribl. 10 minutah*
Pripravljeno za 
polaganje po približno 15 minutah*

Minimalna 
temperatura 
obdelave

10 °C na tleh

*Pri 21 °C in 68-odstotni relativni vlažnosti, pri debelini največ 1 mm na dobro vpojnih podlagah.

Masa za ekspresna popravila in zgladitev površin

Tehnični list
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PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti trdna, nosilna, suha, brez razpok in 
materialov (umazanije, olja, maščobe), ki bi poslabšali 
oprijem. Cementne in kalcijevo-sulfatne estrihe je treba 
obrusiti in posesati. Preizkusite podlago v skladu z 
veljavnim standardom ali obvestili in sporočite morebitne 
pomanjkljivosti.
Odstraniti je treba vse plasti, ki zmanjšujejo oprijem ali so 
nestabilne, npr. ostanki premazov, lepila, mase, barve itd. 
Temeljito posesajte ostanke materiala in prah. Zaradi visoke 
vsebnosti polimerov na skoraj vseh podlagah ni potrebno 
nanašati predpremaza. Na nevpojnih podlagah, npr. 
premazih ali lakiranih površinah, uporabite UZIN PE 630, 
UZIN PE 280 ali UZIN PE 460, brušene. Na kalcijevo-
sulfatnih estrihih ali mavčnih izravnalnih masah ter na zelo 
vpojnih podlagah uporabite UZIN PE 360.
Upoštevati je treba tehnične liste za druge uporabljene 
izdelke.

NAVODILA ZA DELO:
 

*Pri 21 °C in 68-odstotni relativni vlažnosti, pri debelini 
največ 1 mm na dobro vpojnih podlagah.

PODATKI O PORABI:
Debelina nanosa Approx. Consumption Size / Coverage

1 mm 4,5 kg 4,1 m²

4 mm 4,5 kg 1 m²

POMEMBNE INFORMACIJE:

 

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Posebni cementi, mineralni agregati, redisperzibilni polimeri 
in dodatki.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Vsebuje cement z nizko vsebnostjo kromata Uredba (ES) št. 
1907/2006 (REACH). Cement proizvaja močno alkalno 
reakcijo z vodo. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. V 
primeru stika takoj sperite z vodo. V primeru draženja kože 
ali oči poiščite zdravniško pomoč. Uporabite zaščitne 
rokavice. Med mešanjem nosite zaščitno zaščitno masko. 
Ko je popolnoma ozdravljen, ne predstavlja nobenega 
fiziološkega ali ekološkega tveganja. Osnovni predpogoji za 
najboljšo možno kakovost zraka v zaprtih prostorih po 
opravljenih delih talnih oblog so skladnost s standardi 
delovnih pogojev, pa tudi temeljito suh substrat, temeljni 
premaz in gladilna masa.

1. Zmešajte želeno količino mase UZIN NC 888 S z vodo. 
Pravilna količina vode za 4,5 kg je 2,25 litra. Ker pa se 
običajno mešajo delne količine, je treba za 1 kg praška 
uporabiti 500 ml vode. V čisto posodo dajte hladno, čisto 
vodo. Med močnim mešanjem vposujte prah, dokler ne 
dobite gladke zmesi brez grudic. Zmešajte le toliko 
malte, kolikor je lahko nanesete v delovnem času 
približno 20 minut*.

2. Malto vlijte na podlago in jo z gladilko enakomerno 
razporedite do želene debeline. Pustite delovati približno 
15 minut* in nato ponovno obdelujte ali gladite. Osnovni 
sloj na nevpojnih podlagah je min. 3 mm.

3. Po 15 minutah* je pripravljen za polaganje talne obloge. 
Za naknadno polaganje lesenih talnih oblog, plute ali 
laminata je čas sušenja približno 12 ur*.

4. Pomembno je upoštevati, da se za polaganje talnih 
oblog uporablja veliko različnih vrst lepil, njihova 
vpojnost v cementne podlage pa je lahko zelo različna. 
Če ugotovite, da se uporabljeno lepilo na UZIN NC 888 
S suši hitreje kot na drugi podlagi, priporočamo, da 
površino podlage premažete z UZIN PE 260, 
razredčenim z vodo v razmerju 1 : 3. Počakajte, da se 
temeljni premaz temeljito posuši (1 do 2 uri), in 
nadaljujte z vgradnjo lepila. Uporaba temeljnega 
premaza bo izenačila odprti čas lepila, ne da bi vplivala 
na vezavo ali dolgoročno delovanje.

Rok uporabe je 9 mesecev, če je shranjen v suhem 
prostoru in v originalni embalaži. Odprto embalažo 
skrbno in tesno zaprite ter vsebino čim prej porabite.

u

Najbolje se uporablja med 15 in 21 °C in relativno 
vlažnostjo pod 65 %. Nizke temperature, visoka 
vlažnost, slabo kroženje zraka, goste podlage in velika 
debelina zakasnijo nastavljanje in sušenje. Visoke 
temperature, nizka vlažnost, močno kroženje zraka in 
vpojne podlage bodo pospešili strjevanje, sušenje in 
pripravljenost za prekrivanje. Poleti shranjujte v hladnih 
prostorih in uporabljajte hladno vodo.

u

Dilatacije je potrebno preslikati na površino. Na vse 
sosednje navpične konstrukcije namestite tenilne 
trakove UZIN, da preprečite vdor mase v stike.

u

Najmanjša debelina na nevpojnih podlagah je 1 mm.u

Ne uporabljajte za celoten nanos pod lesenimi tlemi. V 
tem primeru uporabite UZIN NC 174.

u

Ne uporabljajte na zunanjih ali vlažnih območjih.u

Ne uporabljajte kot estrih ali kot zaključni sloj, vedno je 
treba narediti še zaključni-končni sloj.

u

Med izolacijo in ogrevalnimi cevmi ne sme priti do stika 
zaradi nevarnosti korozije. To velja zlasti za ogrevalne 
cevi iz pocinkanega jekla. Izolacija se lahko odreže šele 
po opravljenem nanosu.

u

Upoštevajte splošno priznana pravila stroke in 
tehnologije za polaganje lesenih talnih oblog in talnih 
oblog v skladu z veljavnimi nacionalnimi standardi (npr. 
EN, DIN, OE, SIA itd.).

u

Nizka vsebnost kromata Uredba (ES) št. 1907/2006 
(REACH)

u

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023

UZIN NC 888 S



ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Pazite, da ne pride v kanalizacijo, kanalizacijo ali 
zemljo. Prazno papirno embalažo je mogoče reciklirati. 
Zberite odpadni proizvod, zmešajte z vodo, pustite, da se 
strdi, nato pa odstranite med gradbene odpadke.

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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