
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

Kompenzacijsko stabilizacijska podloga
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PODROČJE UPORABE:
 

 

PRIMERNO ZA UPORABO:

 

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
UZIN Multimoll Vlies je flis podloga za zmanjšanje nateznih 
in strižnih sil, ki se lahko pojavijo med podnožjem in 
parketom. Ojačevalni učinek zaradi posebne strukture vlaken 
ustvarja visoko trdnost lepljenja med podlago in parketom. 
Za notranjo uporabo.

razbremenitev napetosti zaradi strižnih in nateznih sil.u

ojačitev problematičnih podlagu

obstoječe podlage, ki jih je treba obnoviti, na čvrsto 
prilepljenih ostankih lepil

u

nove plošče P4 - P7 ali OSB 2 - OSB 4, priviteu

obstoječe obloge iz keramike in naravnega kamna, teraco 
ali podobno

u

estrihi u

montažni estrihi, plošče za estriheu

toplovodni sistemi talnega ogrevanjau

primerni za stanovanjske, poslovne in industrijske 
lokacije, npr. bolnišnice, nakupovalna središča

u

lajšanje stresau

visoka trdnost vezi z ojačevalnim učinkomu

enostavno rezati in polagatiu

paroprepustna in zračnau

Indikator preostale količine natisnjen na zvitkuu

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja rola
Velikost 
pakiranja

1.0 m x 50 m = 50 m²

Rok trajanja min. 24 mesecev*
Barva bela/zelena
Teža role pribljižno 12.5 kg (netto)
Osnovna teža pribljižno 250 g/m²
Debelina pribljižno 1.1 mm
Minimalna 
temperatura 
obdelave

+15 °C na tleh

Reakcija na 
ogenj

Bfl-s1*

*skladno s standardom EN 13 501-1:2010

Podloga za problematične podlage

Tehnični list
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RAZŠIRJENA UPORABA:

PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti trdna, nosilna, suha, brez razpok in 
materialov (umazanije, olja, maščobe), ki bi poslabšali 
oprijem. Cementne in kalcijevo-sulfatne estrihe je treba 
obrusiti in posesati. Preizkusite podlago v skladu z 
veljavnim standardom ali obvestili in sporočite morebitne 
pomanjkljivosti.

Odstraniti je treba vse plasti, ki zmanjšujejo oprijem ali so 
nestabilne, npr.predpremazi, ohlapna lepila, mase, ostanke 
premazov ali barv itd. Temeljito posesajte prah. Glede na 
vrsto in stanje podlage uporabite primeren temeljni premaz 
iz UZIN-ovega kataloga izdelkov. Počakajte, da se 
uporabljeni temeljni premaz popolnoma posuši.

Upoštevati je treba tehnične liste za druge uporabljene 
izdelke.
 

NAVODILA ZA DELO:

Type of 
Coating Adhesive Toothing Flash-off 

time Poraba

MK 250 B1/B2 400-800 g/m²

MK 92 S B1/B2 400-800 g/m²

Poraba: Pri 20 °C in 65-odstotni relativni vlažnosti, s 
temperiranimi vedri lepila

POMEMBNE INFORMACIJE:
 

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Poliestrski flis.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Izdelek sam ne zahteva posebnih ukrepov za zaščito dela. 
Za ostale uporabljene inštalacijske materiale glejte opombe 
o zaščiti delovnega mesta in okolja v navodilih za uporabo.

ODSTRANJEVANJE:
Vsi ostanki izdelkov se obravnavajo kot običajni gradbeni 
odpadki.

večja varnost kompleksau

lažja obnovitvena dela na kritičnih podlagahu

1. Pustite, da se podloge vsaj 24 ur pred vgradnjo 
segrejejo na sobno temperaturo.

2. Podloge namestite pravokotno na smer polaganja 
lesenega poda.

3. Podlogo razvaljajte in predhodno razrežite.
4. Na podlago z ustrezno zobato lopatico nanesite nanos 

UZIN lepila za lesene talne obloge. Ne nanesite več 
lepila, kot je mogoče v odprtem času položiti talne 
obloge. Položite prvi del in ga trdno vtrite ali razvaljajte. 
Enak postopek uporabite tudi za drugo polovico. Po 10 
do 20 minutah še enkrat dobro obrišite, zlasti na 
območju spojev.

5. Odvisno od vrste lepila je položena podloga po 12 do 24 
urah pripravljena za polaganje lesenih talnih oblog. 
Lesene talne obloge vgradite z enakim lepilom, kot ste 
ga uporabili za vgradnjo UZIN Multimoll Vlies na 
podlago.
 

Rok uporabnosti je 24 mesecev, če se hrani pokončno, 
v zmerno hladnih in suhih prostorih.

u

Najbolje se uporablja med 18 in 25 °C, pri temperaturi 
podlage nad 15 °C in relativni vlažnosti pod 75 %. Nizke 
temperature in visoka zračna vlažnost podaljšajo čas 
delovanja in sušenja. Visoke temperature in nizka 
zračna vlažnost skrajšajo čas delovanja in sušenja 
uporabljenih lepil.

u

Podlaga lesenih tal mora biti suha, da se preprečijo 
poškodbe zaradi vlage z gnitjem ali nastankom plesni. 
Zlasti pri vgradnji nepropustnih talnih oblog je treba 
zagotoviti ustrezno prezračevanje, npr. z odstranitvijo 
obstoječega dilatacijskega traku ali z namestitvijo 
posebnih letvic z odprtinami za prezračevanje.

u

Estrihi morajo biti dobro posipani z dovolj širokim in 
neprekinjenim robnim stikom. Pri starih estrihih pridobite 
tehnični nasvet.

u

Pri lepljenju UZIN Multimoll Vlies/UZIN Multimoll Vlies 
Plus z UZIN MK 200 ali UZIN MK 250 je treba zagotoviti 
dobro prezračevanje prostorov, npr. z odprtimi okni ali 
vrati. V prostorih brez pretoka zraka je treba gibanje 
zraka zagotoviti z mehanskimi pripomočki, npr. 
puhalniki/ventilatorji.

u

Upoštevajte splošno priznana pravila stroke in 
tehnologije za vgradnjo lesenih talnih oblog v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi standardi (npr. EN, DIN, OE, SIA 
itd.).

u

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

DE-UZ 156 / Okolju prijazno zaradi nizkih emisiju

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023

UZIN MULTIMOLL VLIES


