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Izolacijsko stabilizacijska tesnilna podloga
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PODROČJE UPORABE:

PRIMERNO ZA UPORABO:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
UZIN RR 185 je prožna podloga iz steklenih vlaken, ki se 
polaga prosto. Služi kot stabilizacijska, izolacijska in 
vlagoodporna membrana pred vgradnjo talnih oblog. Zaradi 
križno oblikovanih vdolbinic na dnu se med podlago in 
podlago ustvari tanka zračna plast, ki omogoča fizično 
ločevanje. Stare talne obloge lahko ostanejo nedotaknjene, s 
čimer se izognemo zahtevnim obnovitvenim delom. Za 
notranjo uporabo.

Parna zapora na cementnih estrihih do preostale vlage 5 
CM-%

u

Parna zapora na estrihih iz kalcijevega sulfata do 
preostale vlage 2 CM-%

u

Izolacijski vmesni sloj npr. B. na mastnih površinahu

Sistemska komponenta v sistemih codex BalkuDrain in 
codex BalkuSlim

u

vse dovolj ravne in trdne površineu

stara in nova tla, kot so PVC / CV obloge, linolej **, 
parket, kamen in keramika

u

tla premazana s premaziu

podlage, ki niso primerna za polaganje: mastno ali s 
povečano vlago

u

kasnejša odstranitev, če površina podlage ni 
poškodovana in jo je treba vrniti v prvotno stanje

u

poznejše polaganje tekstilnih, PVC in CV oblogu

naknadna namestitev linoleja (pridobite nasvet glede 
uporabe)

u

balkoni in terase v sistemu codex BalkuDrain ali codex 
BalkuSlim kot tesnilna membrana

u

običajne obremenitve v stanovanjskih in poslovnih 
prostorih

u

Izpostavljenost koleščkom po DIN EN 12 529u

primeren za mokro šamponiranje in čiščenje z 
razprševanjem po RAL 991 A2

u

leži popolnoma ravnou

odporen na vlagou

idealen za podlage z ostanki vlageu

odporen na vodo in čiščenjeu

enostavno odstranljivu

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja plošče v rolah
Velikost 
pakiranja

2.0 x 25 m = 50 m²

Rok trajanja min. 24 mesecev
Barva siva
Teža role pribljižno 62.5 kg (netto)
Osnovna teža pribljižno 1,25 kg/m²
Debelina pribljižno 1.2 mm
Minimalna 
temperatura 
obdelave

+15 °C na tleh in 3 °C nad točko rošišča

Raztezek pri 
pretrganju 5%***

Natezna trdnost 200 N/mm²***
*vlažna membrana v sistemu BalkoRapid®
**pri namestitvi linoleja pridobite tehnični nasvet
***v skladu s standardom DIN 53 504

Fleksibilna prostoležeča izolacijsko stabilizacijska tesnilna podloga za tekstilne, PVC in CV talne 
obloge.

Tehnični list
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RAZŠIRJENA UPORABA:

PRIPRAVA PODLAGE:

Podlaga mora biti trdna, nosilna in čista. Razpoke se ne 
smejo premikati. Preizkusite podlago v skladu z veljavnim 
standardom ali obvestili in sporočite morebitne 
pomanjkljivosti. Obstoječe podlage morajo biti dobro 
povezane in brez kakršnih koli sredstev, ki bi omogočale 
slabo vezavo. Stiki med keramičnimi ploščicami ne smejo 
biti pregloboki in ne širši od 5 mm. Neravne podlage je 
potrebno strokovno pripraviti (enakomernost v skladu z DIN 
18 202), in jih po potrebi zagladiti in izravnati. Pred 
namestitvijo podloge podlago zbrusite in očistite.
Pri uporabi UZIN RR 185 sistemu codex upoštevajte 
ustrezne tehnične liste.
Upoštevati je potrebno tehnične liste za druge uporabljene 
izdelke.

 

NAVODILA ZA DELO:
Pred namestitvijo pustite rolo na sobni temperaturi vsaj 24 
ur.

Samostojno polaganje UZIN RR 185:

Razporedite podlogo vzporedno s predlagano smerjo 
prekrivanja, s poliestrsko podlago navzgor. Nato jo prerežite 
(npr. s kljulastim nožem). Vzdolžni spoji lahko ostanejo 
nerazrezani, vendar morajo biti podloženi s papirnatim 
trakom. Podlogo namestimo čelno spojeno brez vmesnega 
reza. Med vsemi dvigajočimi se gradbenimi elementi pustite 
vsaj 3 mm razmak.
Med večimi prostori in hodniki je potrebno namestiti oblogo, 
ki ločuje podlogo in omogoča gibanje na obeh straneh 
podloge.

Polaganje talne obloge na že nameščeno podlago UZIN RR 
185:

Podlogo vgrajujte s poslovno prakso pri polaganju talnih 
oblog. Spoji morajo biti nameščeni vzporedno in odmaknjeni 
(najmanj 50 cm) od šivov podloge. Za vgradnjo uporabite 
ustrezno lepilo (glejte "Podatki o lepilih").
Napetosti v talni oblogi odstranite z prekrivanjem pri spojih, 
tudi pri vzdolžnih.
 

Type of Coating Adhesive Toothing Flash-off 
time Poraba

Tekstilne obloge 
s sekundarnimi 
hrbtišči

UZ 57 B1 15-25 
minut*

350-450 g/
m²

UZ 90 B1 10-20 
minut* 250-350

Iglane tekstilne 
obloge UZ 57 B1 15-20 

minut*
350-450 g/
m²

KE 603 B1/B2 10-20 
minut*

350-550 g/
m²

PVC/CV talne 
obloge

KE 2000 
S A1/A5 20-40 180-280 g/

m²

*Pri 20 °C in 65-odstotni relativni vlažnosti s temperiranimi 
vedri lepila.

POMEMBNE INFORMACIJE:

Lepljenje nove talne obloge na UZIN RR 185, tako da pri 
tem ostane stara talna obloga nepoškodovana.

u

Hitra in enostavna vgradnja, prihranek časa.u

Rok trajanja najmanj 24 mesecev, če je shranjen v 
razmeroma hladnih pogojih. Role shranjujte pokonci, da 
se izognete sledovom pritiska.

u

Najbolje se uporablja med 18 in 25 °C, pri temperaturi 
podlage nad 15 °C in relativni vlažnosti pod 75 %. Nizke 
temperature in visoka zračna vlažnost podaljšajo čas 
delovanja in sušenja. Visoke temperature in nizka 
zračna vlažnost skrajšajo čas delovanja in sušenja 
uporabljenih lepil.

u

Nad podlago uporabljajte le talne obloge, ki so za to 
primerne -glejte priporočila proizvajalca. Če ste v 
dvomih, se o uporabi posvetujte.

u

Stiki podloge morajo biti vzporedni, vendar približno 50 
cm zamaknjeni glede na stike podlage.

u

Na podlagah z visoko preostalo vlago je treba zagotoviti 
ustrezno prezračevanje, npr. z vgradnjo posebnih letvic 
z odprtinami za prezračevanje.

u

Podlaga lesenih tal mora biti suha, da se preprečijo 
poškodbe zaradi vlage z gnitjem ali nastankom plesni. 
Ustrezno prezračevanje je potrebno zagotoviti zlasti pri 
vgradnji neprepustnih talnih oblog, npr. z odstranitvijo 
obstoječega dilatacijskega traku ali z namestitvijo 
posebnih letvic z odprtinami za prezračevanje.

u

Zaradi bistvenega zračnega sloja med podlago in 
podlogo se UZIN RR 185 ne sme uporabljati na sistemih 
talnega ogrevanja.

u

Največja točkovna obremenitev ne sme presegati 3 N/
mm², kolesa morajo ustrezati standardu DIN EN 12 529, 
viličarji morajo biti opremljeni s pnevmatskimi ali 
gumijastimi pnevmatikami. Dvigalnikov ni dovoljeno 
uporabljati.

u

Odpornost talnih oblog na kolesa in točkovno 
obremenitev se lahko spremeni v kombinaciji z 
izolacijskimi podlogami. Obrnite se na ustreznega 
proizvajalca talnih oblog in pridobite tehnični nasvet. 
Pod delovnimi mesti, kjer se uporabljajo stoli s kolesi, 
zagotovite akrilne preproge.

u

Ni primerno za uporabo pod tekstilnimi oblogami, zlasti 
pod talnimi oblogami iz naravnih vlaken.

u

Pri polaganju linoleja na UZIN RR 185 pridobite tehnični 
nasvet. Na UZIN RR 185 ni primerno polagati obloge iz 
linoleja.

u

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023

UZIN RR 185



 

SESTAVA:
Flis iz steklenih vlaken, vezanih na polimer.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Izdelek sam ne zahteva posebnih ukrepov za zaščito dela. 
Za ostale uporabljene inštalacijske materiale glejte opombe 
o zaščiti delovnega mesta in okolja v navodilih za uporabo.

ODSTRANJEVANJE:
Ostanki izdelkov, pa tudi kombinacija prevleke in obnove, 
so komercialni ali gradbeni odpadki, ki vsebujejo PVC.

Upoštevajte splošno priznana pravila stroke in 
tehnologije za polaganje talnih oblog v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi standardi (npr. END, DIN, OE, 
SIA itd.).

u

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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