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Dvokomponentna akrilatna sanacijska zalivna smola
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PODROČJE UPORABE:

 

PRIMERNO ZA UPORABO:
PREDNOSTI/LASTNOSTI:
UZIN KR 416 je večnamenska akrilna smola za polnjenje, 
lepljenje in premazovanje mineralnih podlag. Zagotavlja 
odlično vezavo na mineralne podlage. Za notranjo in zunanjo 
uporabo.

posebna smola za tesnjenje ozkih in širokih stikov ali 
razpok v estrihih in betonih.

u

lepljenje vodil, kotnih in zaključnih letev iz lesa, plastike, 
kovine in podobnega

u

popravila betona, keramike, kamna in podobnegau

polnjenja votlih mest v estrihihu

na nevpojnih ali vpojnih obstoječih podlagah.u

kalcijev sulfat ali cementni estrih, betonu

magnezitni in ksilolitni estrihiu

obstoječe keramične obloge in obloge iz naravnega 
kamna, teraco ali podobno

u

toplovodni sistemi talnega ogrevanjau

izpostavljenost kolesom v skladu s standardom DIN EN 
12 529

u

primerno za stanovanjske in poslovne prostoreu

zelo dobre penetracijske lastnostiu

hitro strjevanjeu

prilagodljiv odprti čas in konsistencau

odpornost na vodo in kemikalijeu

odpornost na zmrzalu

TEHNIČNI PODATKI:
Velikost 
pakiranja 0,75 kg

Rok trajanja min. 12 mesecev
Topfzeit= Čas 
sušenja 10 - 20 minut*

Pohodno po pribl. 1 ur*
Minimalna 
temperatura 
obdelave

5 °C na tleh

Končna trdnost po 12 - 24 ur*
 
* Pri 20 °C in 65% relativne vlažnosti.

Večnamenska 2-K akrilna smola za popravila estrihov in betonov
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RAZŠIRJENA UPORABA:

PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga, oziroma površina delov, ki jih povezujemo, mora 
biti trdna, suha in čista. Nečistoče, prah in nesprijete delce 
ter mastne in oljne madeže, ki preprečujejo oprijem, 
odstranite. Gladke ali vodotesne podlage, npr. kovinske ali 
iz umetnih snovi, skrbno očistite, razmastite, oziroma 
porezkajte. Najboljši oprijem je na grobih mineralnih 
podlagah. Pri kovinskih podlagah ali podlagah iz umetnih 
snovi. Preizkusite lepljivost na majhni površini.
Upoštevajte tudi tehnične liste vseh drugih uporabljenih 
izdelkov.

NAVODILA ZA DELO:
Vsakemu pakiranju je priložena plastenka s trdilcem v 
prahu, ki vsebuje približno 5,5 % količine smole. 2 % trdilca 
(približno 1/3 vsebine stekleničke) omogoča doljši odprti čas 
(približno 20 minut) in počasno strjevanje; 5,5 % (celotna 
vsebina stekleničke) omogoča zelo kratek odprti čas 
(približno 10 minut) in hitro strjevanje. Možna so tudi vsa 
vmesna razmerja.

Primer: Tesnjenje razpok v estrihu

Razpoko z uporabo kotnega brusilnika odprite do globine 
med 1/2 in 2/3 globine estriha. Vzdolž razpoke naredite 
prečne reze dolžine približno 10 cm v razmaku približno 
20-30 cm in približno 2/3 globine estriha. Razpoko in prečne 
zareze previdno izsušite, nato jih popolnoma napolnite s 
smolo, v prečne zareze vtisnite UZIN kovinske sponke za 
estrih in s površine obrišite odvečno smolo. Še mokro smolo 
popolnoma prekrijte z UZIN finim peskom 0,8 in po 
strjevanju posesajte preostali pesek.

POMEMBNE INFORMACIJE:

Pozor: Material se lahko po mešanju v posodi močno 
segreje. Zato material uporabite takoj, posode po mešanju 
ne puščajte brez nadzora in po uporabi vedro odnesite ven, 
da se ostanki strdijo.

SESTAVA:
Vezivno sredstvo: Smola A: metilmetakrilat, Trdilec B: 
dibenzoilperoksid v prahu.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Comp. A: Vsebuje metilmetakrilat. Zelo vnetljivo. Hranite 
ločeno od virov vžiga. Prepovedano kajenje. Ne vdihavajte 
hlapov. Komp. B: Vsebuje dibenzoilperoksid. Spodbuja 
ogenj. Nevarnost požara v stiku z gorljivimi materiali. Obe 
komponenti: Dražilno. Draži oči, dihala ali kožo. Pri stiku s 
kožo lahko povzroči preobčutljivost. Izogibajte se stiku s 
kožo in očmi. Poskrbite za dobro prezračevanje. Uporabite 
zaščitno kremo, zaščitne rokavice in zaščitna očala. Po 
stiku s kožo takoj sprati z obilo vode in mila. V primeru stika 
z očmi takoj sperite z obilo vode in poiščite zdravniško 
pomoč. Upoštevajte varnostne informacije na nalepki 
izdelka in varnostni list. Po nanosu se lahko v kratkem času 
pojavi tipičen vonj po akrilatu. Ko je izdelek sušen, ima 
nevtralen vonj in ne predstavlja nobenega fiziološkega ali 
ekološkega tveganja.

ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Ne izlivajte v kanalizacijo, kanalizacijo ali zemljo. 
Prazne, strgane in brez kapljanja kovinske posode je 
mogoče reciklirati. Tekoči ostanki in posode s tekočimi 
ostanki so posebni odpadki, tisti z mešanimi in sušenimi 
ostanki pa gradbeni odpadki. Zato zberite odpadni material, 
zmešajte obe komponenti in pustite, da se strdi, nato pa 
odstranite med gradbene odpadke.

v mešanici z UZIN finim peskom 0,8 kot reakcijska 
smola za zapolnjevanje širokih razpok, preplastitev 
betonskih stopnic ali za premaze proti drsenju

u

1. Zalivna smola: V komponento A dodajte izbrano količino 
trdilca v prahu B in močno mešajte, dokler se prah 
popolnoma ne raztopi. Zmešajte le toliko smole, kolikor 
je mogoče uporabiti v ustreznem času. Delne količine 
zmešajte v čisti kovinski posodi in ustrezno prilagodite 
količino trdilca.

2. Kot reakcijska smola: Na hitro zmešajte smolo A s 
približno 4 masnimi deli UZIN finega peska 0,8 in polno 
količino trdilca (5,5 %) ter dobro premešajte. Z 
dodatkom peska se odprti čas podaljša za več kot 15 
minut.

3. Glede na izbrano konsistenco vlijte ali z lopatico 
nanesite kot reakcijsko smolno tekočino ali pasto. Za 
poznejši nanos gladilne mase ali malte je treba še mokro 
površino smole popolnoma posipati z UZIN finim 
peskom 0,8 in pesek po strditvi posesati.

4. Orodje takoj očistite. Suh material je mogoče odstraniti 
le mehansko.

Rok uporabnosti 12 mesecev, če je izdelek shranjen v 
originalni embalaži v zmerno hladnih pogojih. Vsebino 
hitro porabite. Počakajte, da se vsebina segreje na 
sobno temperaturo.

u

Najbolje se uporablja med 10 in 25 °C, pri temperaturi 
tal nad 5 °C.

u

Pri uporabi na plastiki vedno preverite ustreznost 
materiala z izvedbo predhodnih testov.

u

Razpoke in spoje v estrihih zapremo šele, ko je estrih 
pripravljen za prekrivanje, tj. ko je dosežena največja 
dovoljena stopnja preostale vlage in ni pričakovati 
nadaljnjega nastanka razpok.

u

Zatesnite le razpoke, ki gredo skozi celoten prečni 
prerez estriha, ne pa lasnih razpok.

u

Za sanacijo razpok so vsakemu kartonu priloženi 
valovite kovinske sponke UZIN; v ponudbi izdelkov UZIN 
so na voljo tudi ločeno. Priloženih je 10 valovitih 
kovinskih sponk.

u

Upoštevajte splošno priznana pravila stroke in 
tehnologije za polaganje lesenih talnih oblog in talnih 
oblog v skladu z veljavnimi nacionalnimi standardi (npr. 
EN, DIN, OE, SIA itd.).

u

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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