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Specialni hitrovezoči cement za estrihe
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PODROČJE UPORABE:
Omogoča izdelavo hitro strjenega cementnega estriha, ki je 
hitro pripravljen za nadaljno obdelavo z razredom trdnosti 
CT-C25-F4 do CT-C40-F7 v skladu s standardom DIN EN 13 
813

PRIMERNO ZA UPORABO:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
UZIN SC 960 je hitro, cementno vezivo razreda SZ-T, letak 
14 TKB, z boljšimi lastnostmi vezave vode v primerjavi z 
običajnim portlandskim cementom. Zaradi pospešenega 
strjevanja in sušenja je pripravljeno za prekrivanje že po 
enem dnevu. Za notranjo in zunanjo uporabo.

vezni estrihi po DIN 18 560 - 3. delu

nevezni estrihi v skladu z DIN 18 560 - del 4u

estrihi na izolacijskem sloju v skladu z DIN 18 560 - del 2u

ogrevani estrihi na izolacijskem sloju v skladu z DIN 18 
560 - del 2

u

po približno 1 dnevu je pripravljen za prekrivanjeu

visoka trdnostu

odporen na vodo in zmrzalu

za vse konstrukcije estrihovu

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja Papirnata vreča
Velikost 
pakiranja 25 kg

Rok trajanja min. 6 mesecev
Mešalno 
razmerje 1:4, 1:5, 1:6 težinskih delov

Voda/Vrednost 
cementa max. 0,45

Barva siva
poraba glejte tabelo
Topfzeit= Čas 
sušenja 40 - 60 minut*

Pohodno po 3 - 5 ur*
Ogrevanje 3 dni po vgradnji*
Pripravljeno za 
polaganje po 24 urah*

Minimalna 
temperatura 
obdelave

5 °C na tleh

*Pri >10 °C in max. 80 % relativne vlažnosti, odvisno od ocene presejanja in vrednosti w/z.

Specialno vezivo za izdelavo hitrih cementnih estrihov v notranjih in zunanjih prostorih s časom 
sušenja od 1 do 7 dni, CT-C25-F4 do CT-C40-F7

Tehnični list
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PRIPRAVA PODLAGE:
Preizkusite podlago v skladu z veljavnim standardom ali 
opozorili in sporočite morebitne pomanjkljivosti. Morebitne 
deformacije podlage je treba čim bolj preprečiti.

Vezni estrihi:

Odvisno od stanja podlago krtačite, brusite, peskajte, 
odstranite sipek material in površino temeljito posesajte, 
namestite UZIN tesnilni trak 8/100. Beton večkrat navlažite. 
Ustvarite mešanico (4 deli UZIN SC 960, nekaj peska in 1 
del vode) in jo nanesite na vlažen ali ustrezno pripravljen 
beton. Malto za estrih takoj nanesite "mokro v mokrem".

Plavajoči estrihi ali estrihi na izolacijskem sloju:

Namestite UZIN tesnilni trak 8/100 in nosilno podlago 
ustrezno očistite. Ločevalno membrano vgradite z zadostno 
dinamično togostjo in jih položite ravno. Bodite pozorni pri 
prekrivanju ogrevalnih cevi....
Upoštevati je treba tehnične liste za druge uporabljene 
izdelke.
 

NAVODILA ZA DELO:

PRIMERNO ZA OBLAGANJE:

Flooring Ready for Covering 
Value

Ready for Covering 
(Days)

Keramične ploščice ≤ 3,5 CM%* pribl. 1 dan*

Tekstilne obloge ≤ 3,0 CM%* pribl. 2 dni*

Elastične obloge ≤ 2,5 CM%* pribl. 5 dni*

Parket ≤ 2,0 CM%* pribl. 7 dni*

POMEMBNE INFORMACIJE:

Veljajo ali posebej priporočeni so tudi naslednji standardi, 
direktive in tehnični listi:
- DIN 18365: »Polaganje talnih oblog«
- tehnični list TKB »Ocenjevanje in priprava podlage za 
talne obloge in parketna dela«

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Posebni cementi, mineralni agregati, redisperzibilni polimeri 
in dodatki.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Vsebuje cement z nizko vsebnostjo kromata Uredba (ES) št. 
1907/2006 (REACH). Cement proizvaja močno alkalno 
reakcijo z vodo. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. V 
primeru stika takoj sperite z vodo. V primeru draženja kože 
ali oči poiščite zdravniško pomoč. Uporabite zaščitne 
rokavice. Med mešanjem nosite zaščitno zaščitno masko. 
Ko je popolnoma ozdravljen, ne predstavlja nobenega 
fiziološkega ali ekološkega tveganja. Osnovni predpogoji za 
najboljšo možno kakovost zraka v zaprtih prostorih po 
opravljenih delih talnih oblog so skladnost s standardi 
delovnih pogojev, pa tudi temeljito suh substrat, temeljni 
premaz in gladilna masa.

ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Pazite, da ne pride v kanalizacijo, kanalizacijo ali 
zemljo. Prazno papirno embalažo je mogoče reciklirati. 
Zberite odpadni proizvod, zmešajte z vodo, pustite, da se 
strdi, nato pa odstranite med gradbene odpadke.

1. UZIN SC 960 zmešajte s peskom za estrih 0/8 (A/B 8 v 
skladu z DIN 1045-2) in vodo s črpalko za estrih ali z 
mešalnikom. Razmerje mešanja cementa in peska 
izberite glede na zahtevano kakovost, glejte 
"Preglednico uporabe".

2. Potrebna količina vode (upoštevajte vrednost w/z največ 
0,45) je odvisna od vlažnosti peska. Konsistenca malte 
mora biti med "mokro zemljo" in "plastično", pazite, da 
ne mešate preveč na tanko.

3. Zmešajte le toliko malte, kolikor je lahko nanesete v 
približno 1 uri. Med delovnimi odmori takoj izpraznite in 
očistite mešalnik, črpalko in cevi. Razvoz, distribucija, 
zlivanje in glajenje estriha potekajo zelo hitro. 
Upoštevajte hitro strjevanje.

4. Preostalo vlago preverite s testno opremo CM v skladu z 
veljavnim biltenom BEB. Test traja 10 minut, 50 g neto 
mase vzorca.
 

Pri lesenih oblogah vedno počakajte na 2,0 CM-%.

*Pri >10 °C in max. 80 % relativne vlažnosti zraka, ob prisilnem prezračevanju in debelini estriha od 40 do 
55 mm na izolacijskem ali ločilnem sloju.

Izdelek lahko skladiščite najmanj 6 mesecev v originalni 
zaprti embalaži na suhem. Odprto embalažo po 
uporabiti tesno zaprite in izdelek čimprej porabite.

u

Idealni delovni pogoji so: temperatura med 15 in 250C in 
relativna zračna vlaga pod 65%. Nizke temperature, 
visoka zračna vlaga in debelejši sloji podaljšajo 
strjevanje, sušenje in interval do polaganje talne obloge, 
visoke temperature in nizka zračna vlaga pa jih 
skrajšajo. Poleti hranite izdelek na hladnem in za 
mešanjem uporabljajte mrzlo vodo.

u

Za večje obremenitve je za večino podlag minimalna 
debelina nanosa mase 1 mm, na lite asfalte pa vsaj 2 
mm.

u

Mogoča uporaba strojnega nanašanja.u

Nanešeno izravnalno maso je potrebno zaščititi pred 
prahom ter previsoko temperaturo.

u

Nizka vsebnost kromata Uredba (ES) št. 1907/2006 
(REACH)

u

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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