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Univerzalno prevodno lepilo
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PODROČJE UPORABE:

PRIMERNO ZA UPORABO:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
UZIN KE 2000 SL je univerzalno 
elektrokoduktivno, disperzijsko lepilo z zelo nizkimi emisijami 
in širokim področjem uporabe na izravnanih ,vpojnih 
podlagah. Ob upoštevanju posebnih ukrepov je mogoča tudi 
uporaba na podlagah, ki niso vpojne ali so slabo vpojne. Za 
notranjo uporabo.

prevodne gumijaste talne obloge v ploščah debeline do 3 
mm

u

prevodne talne obloge iz PVC v listih in ploščicahu

prevodne tekstilne talne oblogeu

prevodni linolej debeline do 4 mmu

vpojne in izravnane podlageu

pogojno tudi na zaprtih in nevpojnih podlagahu

sistemi toplovodnega talnega ogrevanjau

izpostavljenost kolesom v skladu z DIN EN 12 529 u

mokro šamponiranje in ekstrakcijsko čiščenje z 
razprševanjem v skladu z RAL 991 A2

u

močna obraba v stanovanjskih, poslovnih in industrijskih 
prostorih

u

izrazita prevodna obstojnostu

odlične delovne lastnostiu

majhna porabau

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja Plastično vedro
Velikost 
pakiranja 14 kg

Rok trajanja min. 12 mesecev
Barva, mokro svetlosiva
Barva, suho svetlosiva
poraba cca. 250 - 600 g/m²
Čaš 
odzračevanja 10 - 30 minut*

Čas za 
polaganje 15 - 30 minut*

Minimalna 
temperatura 
obdelave

15 °C na tleh

Vzdržljivost do pribl. 24 ur*
Varjenje/
Spajanje stikov do pribl. 24 ur*

Odpornost proti 
puščanju po DIN EN 13 415: < 3 x 105 Ω

Končna trdnost do pribl. 3 dni*
*Pri 20 °C in 65-odstotni relativni vlažnosti, odvisno od vrste talne obloge in vpojnosti podlage.

Prevodno vlakneno lepilo za kavčukove obloge v rolah in vse vrste PVC - oblog

Tehnični list
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PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti trdna, nosilna, suha, brez razpok in 
materialov (umazanije, olja, maščobe), ki bi poslabšali 
oprijem. Površina mora biti posesana, temeljno obdelana in 
zglajena. Primerne temeljne premaze in mase najdete v 
UZIN- katalog izdelkov. Preizkusite podlago v skladu z 
veljavnim standardom ali obvestili in sporočite morebitne 
pomanjkljivosti. Počakajte, da se temeljni premaz in 
izravnalna masa popolnoma posušita.
Upoštevati je treba tehnične liste liste za druge uporabljene 
izdelke.

 

NAVODILA ZA DELO:

 

SISTEM ZA IZPUST:
Za prevodni sistem se posvetujte s proizvajalcem talne 
obloge; možne so naslednje izvedbe:

Z bakrenim trakom (pločevinaste obloge):

Na vsakih 30 m² namestite približno 1,5 metra 
samolepilnega UZIN bakrenega traku do ozemljitvene 
točke. Razdalja med posameznimi oznakami bakrenega 
traku ne sme presegati 7 m.

Z UZIN prevodnim bakrenim trakom:

UZIN bakreni trak namestite na podlago sredinsko po 
dolžini vsake širine pločevine in od stene do stene. Konce 
trakov povežite s prečnim trakom, položenim približno 30 
cm od stene. Na vsakih približno 30 m² površine pustite 
odprt en trak za uporabo kot ozemljitveno priključno točko.

Električar mora prevodni sistem ozemljiti v skladu s predpisi 
VDE.

 

PODATKI O PORABI:
Toothing Coating/Backing Consumption approx.*

23/TL
Tekstilno hrbtišče, 
iglana in tkana 
obloga, linolej

500-600 g/m²

23/80 PVC v rolah in 
ploščah 250-300 g/m²

POMEMBNE INFORMACIJE:

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Polimerna disperzija, modificirane smole, vlakna, sredstva 
za konzerviranje, mineralni agregati, dodatki in voda.

Na podlago z ustrezno zobato gladilko nanesite primerni 
sloj lepila in počakajte, da se delno posuši glede na 
količino nanosa, klimo v prostoru, vpojnost podlage in 
vrsto talne obloge. Ne nanesite več lepila, kot ga je 
mogoče v delovnem času z dobrim prenosom položiti na 
hrbtno stran obloge.

u

Talno oblogo položite v kratkem odprtem času in 
poskrbite, da je greben lepila iztisnjen. Vtrite ali 
povaljajte in obtežite morebitne deformacije talne 
obloge. Prepričajte se, da se pod oblogo ne zadržuje 
zrak. Počakajte 20 minut, da površina počiva, nato pa jo 
ponovno povaljajte in vtrite na robovih in šivih.

u

Ostanke lepila odstranite z vodo, dokler so sveži.u

*Pri 20 °C in 65 % relativni vlažnosti s temperiranimi vedri lepila

Rok uporabe je 12 mesecev, če je shranjen v originalni 
embalaži v zmerno hladnih pogojih. Odporen na zmrzal 
do -6 °C. Odprte posode skrbno in tesno zaprite ter 
vsebino hitro porabite. Pred uporabo počakajte, da se 
vsebina segreje na sobno temperaturo.

u

Najbolje se uporablja med 18 in 25 °C, pri temperaturi 
tal nad 15 °C in relativni zračni vlažnosti pod 65 %. 
Nizke temperature in visoka zračna vlažnost podaljšajo 
čas delovanja in sušenja. Visoke temperature in nizka 
zračna vlažnost skrajšajo čas delovanja in sušenja.

u

Vlažne podlage lahko povzročijo sekundarne emisije in 
vonjave. Zato se pred nanosom lepila prepričajte, da je 
podlaga suha.

u

Namestitev na podlago z ostanki starega lepila lahko 
povzroči interakcije in smrad. Najbolje je, da jih 
popolnoma odstranite. V vseh primerih je treba ostanke 
lepila odstraniti z uporabo temeljnih premazov in 
mase debeline vsaj 3 mm.

u

Pred polaganjem mora biti talna obloga ustrezno 
aklimatizirana na notranjo klimo in brez napetosti.

u

Nevpojne podlage podaljšajo čakalni čas. Zato se 
priporoča ''double-drop'' lepljenje.

u

Za uporabo na instalacijskih podlagah, npr. na UZIN RR 
185, pridobite nasvet za uporabo.

u

Pri ekstremnih temperaturah zaradi izpostavljenosti 
svetlobi, močnih mehanskih obremenitvah s paletnimi 
vozički, viličarji itd. ali pri izpostavljenosti vlagi od zgoraj, 
se predhodno posvetujte  strokovnjakom.

u

Pri tesnjenju, čiščenju in vzdrževanju talne obloge lahko 
uporabite izdelke iz programa UZIN Care (UZIN Basic 
Cleaner, UZIN Turbo Protect Plus, UZIN Resilient Care, 
UZIN Refresher). Za dodatne informacije glejte tehnične 
liste liste izdelkov.

u

Upoštevajte splošno priznana pravila stroke in 
tehnologije za polaganje talnih oblog v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi standardi (npr. END, DIN, OE, 
SIA itd.).
 

u

Brez topilu

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

DE-UZ 113 / Okolju prijazno zaradi nizkih emisiju

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023

UZIN KE 2000 SL



ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Brez topil. Priporočljiva je uporaba zaščitne kreme in 
prezračevanje delovnega prostora. Hranite izven dosega 
otrok. Med namestitvijo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Po 
stiku z očmi ali kožo takoj sprati z obilo vode. Ne dovolite 
razpršitve v kanalizacijo, kanalizacijo ali tla. Orodje takoj po 
uporabi sperite z vodo in milom. Ko se popolnoma posuši, 
ne predstavlja fiziološkega ali ekološkega tveganja. Osnovni 
predpogoji za najboljšo možno kakovost zraka v zaprtih 
prostorih po izvedbi talnih oblog so skladnost s standardi 
delovnih pogojev, pa tudi temeljito suh substrat, temeljni 
premaz in gladilna masa. Izdelek vsebuje izotiazolinone, 
Bronopol. Telefonska številka za informacije o alergijah +49 
731 4097-0.

ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Ne dovolite razpršitve v kanalizacijo, kanalizacijo 
ali tla. Prazne, strgane in brez kapljic posode je mogoče 
reciklirati. Posode s tekočimi ostanki, pa tudi tekoči 
proizvodi, se uvrščajo med posebne odpadke. Osušeni 
ostanki izdelka se uvrščajo med gradbene odpadke.

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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