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PODROČJE UPORABE:
Je pripravljen protidrsni premaz na bazi vodne disperzije brez 
organskih topil, ki zmanjša drsenje in prepreči privzdigovanje 
robov, oziroma razpiranje stikov med prostoležečimi 
ploščami. Omogoča kasnejše večkratno odstranjevanje brez 
poškodb talne obloge

PRIMERNO ZA:

Močno vpojno ali neravno podlago je treba po potrebi prej 
premazati ali izravnati z gladilko. Kombinacija disperzijskega 
predpremaza z antistatičnimi SL-ploščami doseže skupno 
prehodno upornost 6-8 x 10 8 Ω po DIN 54345. Za 
vzpostavitev električne prečne prevodnosti in odvodne 
prevodnosti si preberite Pomembna opozorila.

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
UZIN U 1000 je predpripravljena disperzija na osnovi vode z 
redko konsistenco za nanašanje z valjčkom. Ko se posuši, 
nastane prozoren, gumijasto oprijemljiv sloj, na katerem so 
prosto položene Sl-plošče stabilno zasidrane, tako da ne 
drsijo ali se zamikajo.

tekstilne talne plošče, ki dopuščajo polaganje brez 
lepljenja, z bitumenskim, PVC ali PUR hrbtiščem

u

na vpojnih in nevpojnih podlagah, npr. na dvojnih podih, 
na izravnanih mineralnih podlagah in podobno

u

SL-plošče s težko bitumensko prevleko ali PVC- in PUR-
prevleko

u

SL-plošče z antistatičnimi lastnostmiu

tla s talnim ogrevanjemu

obremenitve s stoli na valjčke po DIN EN 12 529u

stanovanjske in poslovne prostore z normalnimi 
obremenitvami

u

zelo gospodarna porabau

hitro sušenjeu

specialni izdelek za Sl-plošče na ploščah z dvojnim dnomu

preprečuje zamikanje SL-plošču

preprečuje votle fuge in nastajanje sledi od hojeu

omogoča odstranitev SL-plošču

antistatične lastnostiu

z ustreznim dodatkom omogoča vzpostavitev 
elektrostatičnega odvoda

u

GISCODE D 1/ ne vsebuje topilu

EMICODE EC 1/ zelo nizkoemisijskou

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja plastična posoda
Velikost 
pakiranja 2kg, 10 kg

Rok trajanja najmanj 12 mesecev
Barva bež
poraba 50 - 100 g/m²
Čas sušenja 5-15 minut*
Pohodno takoj
Minimalna 
temperatura 
obdelave

najmanj 15 °C na tleh

Končna trdnost 24 ur
* Pri +20°C in relativno zračno vlago 65%.
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PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti trdna, ravna, suha, nerazpokana, čista in 
brez snovi, ki poslabšajo oprijem. Podlaga naj bo čim bolj 
gladka in bolj slabo vpojna. Podlago po potrebi izravnajte 
oziroma na tanko obdelajte s predpremazom. Cementne in 
anhidritne estrihe morate obrusite in posesati. Kot dodatno 
storitev za doplačilo to opravi polagalec estriha ali polagalec 
parketa. Nesprijete delce in prah temeljito posesajte. 
Preglejte podlago po veljavnih standardih in tehničnih 
normativih ter takoj opozorite na pomanjkljivosti. Stare, 
stabilne zaključne tlake temeljito očistite z osnovnim čistilom 
UZIN RG 194. Odstranite s površine obloge vse ostanke 
voska in negovanih sredstev ter temeljito izmijte s čisto 
vodo. Nevpojno podlago ali podlago, ki je občutljiva na 
vlago najprej izravnajte: npr. nove litoasfaltne, anhidritne ali 
magnezijeve estrihe ter stalno podlago z najmanj 2 mm 
debelim izravnalnim slojem. Predpremaz in izravnalna masa 
naj se vedno dobro presušita. Upoštevajte tudi tehnične 
liste za vse druge uporabljene izdelke.

NAVODILA ZA DELO:
1. Embalažo pretresite in vsebino izpraznite v čisto ovalno 
jedro. Nato disperzijsko maso enakomerno nanesite na 
podlago z valjčkom iz pene s finimi porami. Pri delu 
uporabljajte posnemalno mrežico, zato da je nanos čim bolj 
tanek. Preprečite nastajanje luž. Disperzija nikakor ne sme 
steči v vrzeli med ploščami z dvojnim dnom, ker zlepi 
plošče. Prelepite vrzeli z lepilnim trakom ali pa nanašajte 
disperzijo samo do roba plošč. Pri delu uporabljajte mrežico 
za otiranje valjčka.
2. Premaza ne polivajte po podlagi, da preprečite predolg 
čas sušenja in možnost trajnega zlepljenja obloge s 
podlago.
3. Počakajte, da premaz postane po celotni površini 
enakomerno transparenten (na dotik nelepljiv in suh), potem 
oblogo položite in temeljito pritisnite na podlago. Debelejši 
nanos disperzije ali delno suho stanje povzročita 
medsebojno lepljenje SL-plošč.
4. Za odstranjevanje svežih madežev lepila ter čiščenje 
delovnega orodja takoj po koncu dela uporabite vodo.

POMEMBNE INFORMACIJE:

Veljajo ali posebej priporočeni so tudi naslednji standardi, 
direktive in tehnični listi:
- DIN 18365: »Polaganje talnih oblog«
- tehnični list Industrijskega združenja za lepila 
»Ocenjevanje in priprava podlage
- lepljenje elastičnih in tekstilnih talnih oblog«
- tehnični list Zveznega združenja za estrihe in tlake (BEB): 
«Ocenjevanje in priprava podlage
- polaganje elastičnih in tekstilnih talnih oblog, slojevitih 
elementov (laminata), parketa in parketa iz lepljenja iz 
lepljenje masivnega lesa
- ogrevane in neogrevane talne konstrukcije«
- tehnična informacija 2/1990 Zveznega združenja za 
estrihe in tlake (BEB): »Ocenjevanje in priprava površine 
anhidritnih tekočih estrihov«

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Polimerna disperzija, sredstva za konzerviranje, dodatki in 
voda.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Brez topil. Priporočljiva je uporaba zaščitne kreme in 
prezračevanje delovnega prostora. Hranite izven dosega 
otrok. Med namestitvijo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Po 
stiku z očmi ali kožo takoj sprati z obilo vode. Ne dovolite 
razpršitve v kanalizacijo, kanalizacijo ali tla. Orodje takoj po 
uporabi sperite z vodo in milom. Ko se popolnoma posuši, 
ne predstavlja fiziološkega ali ekološkega tveganja. Osnovni 
predpogoji za najboljšo možno kakovost zraka v zaprtih 
prostorih po izvedbi talnih oblog so skladnost s standardi 
delovnih pogojev, pa tudi temeljito suh substrat, temeljni 
premaz in gladilna masa. Izdelek vsebuje izotiazolinone, 
bronopol. Telefonska številka za informacije o alergijah +49 
731 4097-0.

Izdelek lahko skladiščite najmanj 12 mesecev v 
originalni zaprti embalaži v zmerno hladnem prostoru. 
Izdelek ne sme zmrzniti. Odprto embalažo po uporabi 
tesno zaprite in izdelek čimprej porabite.

u

Idealni delovni pogoji so: temperatura med  18 in 25 °C 
temperatura tal nad 15°C in relativna zračna vlaga pod 
65%. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se čas 
sušenja lepila podaljša, pri višjih temperaturah in nižji 
zračni vlagi pa skrajša.

u

Vpojna podlaga ali podlaga, ki je obdelana z vpojno 
izravnalno maso, absorbira redko disperzijo in zmanjša 
protidrsni učinek le-te. Vpojna podlaga zato zahteva 
predhodni predpremaz z ustreznim izdelkom iz palete 
UZIN. Tako podlago premažite s predpremazom in 
pustite, da se dobro posuši.

u

Disperzija se zelo dobro sprime s podlago. Starih 
zaključnih talnih oblog žal ne bo več mogoče vrniti v 
uporabo stanje.

u

Za vzpostavitev prečne prevodnosti morate UZIN U 
1000 dobro zmešati s pribl. 20% črnega prevodnega 
aditiva UZIN PE 262 L. Poraba znaša okoli 2 kg 
prevodnega aditiva na 10 kg izdelka UZIN U 1000 
(5-106Ω).

u

Plošče z dvojnim dnom morajo biti stabilno položene, ne 
smejo se majati ali pri hoji povzročati hrup. Pri 
nanašanju disperzije na plošče z dvojnim dnom morate 
paziti, da disperzija ne steče v vrzeli med ploščami, saj 
se bodo plošče v teh pogojih zlepile. Vrzeli prelepite z 
lepilnim trakom ali pa nanašajte disperzijo samo do roba 
plošč.

u

Brez topilu

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

DE-UZ 113 / Okolju prijazno zaradi nizkih emisiju

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023

UZIN U 1000



ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Ne dovolite razpršitve v kanalizacijo, kanalizacijo 
ali tla. Prazne, strgane in brez kapljic posode je mogoče 
reciklirati. Posode s tekočimi ostanki, pa tudi tekoči 
proizvodi, se uvrščajo med posebne odpadke. Osušeni 
ostanki izdelka se uvrščajo med gradbene odpadke.

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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