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PODROČJE UPORABE:
Univerzalno disperzijsko lepilo z dodatkom umetnih smol za 
lepljenje vseh vrst tekstilnih talnih oblog. Univerzalna, 
ekonomična in lahka uporaba. Optimalna lepilna moč in 
odlična tvorba lepilnih niti omogočata dodatno zanesljivost pri 
uporabi.

PRIMERNO ZA:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:

tekstilne talne obloge s sekundarnim hrbtiščemu

tekstilne talne obloge s hrbtiščem iz pen, lateksa, filca, 
tekstila ali jute

u

iglane talne oblogeu

talne obloge iz naravnih vlakenu

na vpojnih predhodno izravnanih podlagahu

stanovanjske in poslovne površineu

tla s talnim ogrevanjemu

obremenitev s stoli na valjčke po DIN 12 529u

primerno za strojno čiščenje talnih oblogu

enostavna in lahka uporabau

dobra tvorba lepilnih nitiu

dobra sprijemna lepljivostu

optimalna začetna in končna trdnostu

nevtralni vonju

za notranje prostoreu

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja Plastično vedro
Velikost 
pakiranja 8 kg, 26 kg

Rok trajanja najmanj 12 mesecev
Barva, mokro kremnobela
Barva, suho kremnobela
poraba približno 300-650 g/m²
Topfzeit= Čas 
sušenja 5-20 minut*

Čaš 
odzračevanja približno 30-40 minut*

Pohodno po 24 urah*
Minimalna 
temperatura 
obdelave

+15 °C na tleh

Vzdržljivost po približno 3 dneh*
Varjenje/
Spajanje stikov po 24 urah*

Končna trdnost po 3 dneh*
* Pri +20°C in relativno zračno vlago 65%.

Disperzijsko lepilo za tekstilne talne obloge
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UZIN KE 570

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
DE | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | DE-89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-214 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de
SI | Uzin Utz Slovenija | Kajakaška cesta 30 | 1211 Ljubljana - Šmartno | Telefon +386 1 5110 200 | Telefax +386 1 5116 290 | E-Mail si@uzin-utz.com | Internet www.uzin.si

https://pimmam.uzin-utz.com/www.uzin.de
https://pimmam.uzin-utz.com/www.uzin.si


PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti trdna, ravna, suha, nerazpokana, čista in 
brez madežev, ki poslabšajo oprijem. Preglejte podlago po 
veljavnih normativih in tehničnih listih ter takoj opozorite na 
nepravilnosti. Podlago temeljito posesajte, nato jo obdelajte 
s predpremazom in izravnalno maso. Ustrezni predpremazi 
in izravnalne mase so navedeni v preglednici izdelkov 
UZIN. Pri izberi upoštevajte vrsto podlage, vrsto talne 
obloge in stopnjo obremenitve. Nevpojne podlage ali 
podlage, občutljive za vlago, kot so npr. novi estrihi iz litega 
asfalta nanesite vsaj 2 mm izravnalnega sloj, na nove 
anhidritne estrihe vsaj 1-2 mm izravnalnega sloja in na stare 
podlage vsaj 2 mm izravnalnega sloja. Osnovni in izravnalni 
sloj naj se dobro presušita. Upoštevajte tudi tehnične liste 
za vse druge uporabljene izdelke.

NAVODILA ZA DELO:
1. Lepilo pred uporabo dobro premešajte in ga z ustrezno 
lopatico enakomerno nanesite na podlago.
2. Nanesite le toliko lepila, kolikor lahko v danem času 
zračenja in polaganja položite obloge, ki bo po celotni 
površini hrbtne strani tvorila ustrezne lepilne niti.
3. Obloge natančno položite in jo po vsej površini temeljito 
pritisnite na podlago.
4. Po približno 20 minutah ponovno pritisnite in prevaljajte z 
ustreznim valjarjem, posebno stike in neravne dele. 
Postopek po potrebi ponovite.

PODATKI O PORABI:
Coating/Backing Consumption approx.*

gladka 300-350 g/m²

rahlo strukturirana 350-450 g/m²

grobo strukturirana 500-650 g/m²

POMEMBNE INFORMACIJE:

Veljajo ali posebej priporočeni so tudi naslednji standardi, 
direktive in tehnični listi:
- DIN 18365: »Polaganje talnih oblog«

- tehnični list Industrijskega združenja za lepila 
»Ocenjevanje in priprava podlage
- lepljenje elastičnih in tekstilnih talnih oblog«
- tehnični list Centralnega združenja nemške gradbene obrti 
(ZDB) »Elastične talne obloge, tekstilne talne obloge in 
parket na ogrevalnih talnih konstrukcijah«
- tehnični list TKB »Ocenjevanje in priprava podlage za 
talne obloge in parketna dela«
- tehnični list BEB »Ocenjevanje in priprava podlage«
- tehnični list TKB »Lepljenje talnih PVC-oblog«
- tehnični list TKB »Lepljenje elastičnih talnih oblog«

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Polimerna disperzija, sredstva za konzerviranje, mineralni 
agregati, dodatki in voda.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Brez topil. Priporočljiva je uporaba zaščitne kreme in 
prezračevanje delovnega prostora. Ko se popolnoma 
posuši, ima nevtralen vonj in ne predstavlja fiziološkega ali 
ekološkega tveganja. Osnovni predpogoji za najboljšo 
možno kakovost zraka v zaprtih prostorih po opravljenih 
delih talnih oblog so skladnost s standardi delovnih pogojev, 
pa tudi temeljito suh substrat, temeljni premaz in gladilna 
masa.

ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Ne dovolite razpršitve v kanalizacijo, kanalizacijo 
ali tla. Prazne, strgane in brez kapljic posode je mogoče 
reciklirati. Posode s tekočimi ostanki, pa tudi tekoči 
proizvodi, se uvrščajo med posebne odpadke. Osušeni 
ostanki izdelka se uvrščajo med gradbene odpadke.

* Pri 20 °C in 65% relativne vlažnosti

Izdelek lahko skladiščite najmanj 12 mesecev v 
originalni zaprti embalaži v zmerno hladnem prostoru. 
Izdelek ne sme zmrzniti. Odprto embalažo po uporabi 
tesno zaprite in izdelek čimprej porabite. Izdelek naj 
pred uporabo pridobi sobno temperaturo.

u

Idealni delovni pogoji so: temperatura med 18 in 25 °C , 
temperatura tal nad 15 °C  in relativna zračna vlaga pod 
65%. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se čas 
sušenja podaljša, pri višjih temperaturah in nižji zračni 
vlagi pa skrajša.

u

Talno oblogo je treba pred lepljenem razgrniti, da se 
sprosti in prilagoditi na sobno klimo, ki bo prevldovala pri 
kasnejši uporabi.

u

Za odstranjevanje svežih madežev lepila ter čiščenje 
delovnega orodja takoj po koncu dela uporabite vodo.

u

Brez topilu

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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