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2-K poliuretansko lepilo
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PODROČJE UPORABE:

PRIMERNO ZA UPORABO:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
UZIN KR 430 je dvokomponentno poliuretansko lepilo za 
elastične talne obloge na suhih podlagah. Lepilo je še 
posebej primerno za območja, ki so izpostavljena večjim 
obremenitvam. Za notranjo in zunanjo uporabo.

LVT u

PVC in CV talne obloge v ploščahu

gumene talne obloge v ploščah debeline do 10 mm (npr. 
norament®)

u

talne obloge ali podloge iz gumijastega granulata (npr. 
Regupol®)

u

linolej v ploščah debeline do 4 mmu

talne obloge iz umetne trave, zunanje ali športne talne 
obloge

u

v kombinaciji z UZIN RR 185 in industrijskimi talnimi 
oblogami (npr. Gerflor GTI®)

u

ravne, vpojne in tudi nevpojne podlageu

deformabilne ali elastične podlage (npr. kovine ali les)u

za toplovodno talno ogrevanjeu

za obremenitve s stoli na koleščke po DIN EN 12 529u

za mokro šamponiranje in spiranje z ekstrahiranje po RAL 
991 A2

u

zelo visoke obremenitve v komercialnih in industrijskih 
prostorih

u

brez krčenjau

fleksibilen, a trdenu

visoka odpornost na vročino in mrazu

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja Plastično vedro
Velikost 
pakiranja 3kg, 8 kg

Rok trajanja min 12. mesecev
Mešalno 
razmerje A : B = 5 : 1

Barva, mokro transparentno
Barva, suho rjavkasta
poraba 250 - 600 g/m²
Topfzeit= Čas 
sušenja 20 - 30 minut*

Čas za 
polaganje do 40 minut

Minimalna 
temperatura 
obdelave

15 °C na tleh

Vzdržljivost po 12 - 24 ur*
Varjenje/
Spajanje stikov po 12 - 24 ur

Končna trdnost po 3 - 5 dneh

2K poliuretansko lepilo za visoko obremenjene talne obloge

Tehnični list
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PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti trdna, ravna, suha, nerazpokana, čista in 
brez snovi, ki bi lahko poslabšale oprijem. Preglejte podlago 
po veljavnih standardnih ali tehničnih smernicah ter takoj 
opozorite na nepravilnosti. Podlago temeljito posesajte, 
grundirajte in izravnajte. Glede na tip podlage, zaključne 
talne obloge in pričakovanih obremenitev izberite ustrezne 
predpremaze in izravnalne mase iz programa UZIN. 
Uporabite cementne izravnalne mase z visoko trdnostjo. 
Deformabilne podlage, kot so na primer litoasfaltnih estrihi, 
kovina ali podloge, po otrebi premažite z 2-K poliuretansko 
izravnalno maso UZIN KR 410 nanjo in v roku 24 do 48 ur 
prilepite ustrezno zaključno talno oblogo. Tesne, gladke 
podlage prej razmastite in obrusite ter po potrebi 
grundirajte. Upoštevajte tudi tehnične liste vseh drugih 
uporabljenih izdelkov.

NAVODILA ZA DELO:

 

PODATKI O PORABI:
Toothing Coating/Backing Consumption approx.*

A2 / A5
Gladka/brušena, npr. 
Norament® z brušeno 
hrbtno stranjo

250 - 350 g/m²

B1 / B2
Groba/strukturirana, 
npr. linolej ali športne 
talne oblog

400 - 600 g/m²

POMEMBNE INFORMACIJE:

 

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Poliuretan, sestavljen iz poliolov in poliizocianata.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Brez topil. Nevnetljivo. Komp. O: Ne zahteva posebne 
zaščite ali previdnostnih ukrepov za splošno uporabo. 
Komp. B: Vsebuje difenilmetan-diizocianat (MDI). Zdravju 
škodljivo pri vdihavanju. Draži oči, dihala in kožo. Obstajajo 
omejeni dokazi o rakotvornem učinku vdihljivih hlapov MDI. 
Škodljivo: Lahko povzroči poškodbe organov zaradi 
dolgotrajne ali ponavljajoče se izpostavljenosti. Lahko 
povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in stiku s kožo. 
Poskrbite za dobro prezračevanje. Uporabite zaščitno 
kremo, zaščitne rokavice in zaščitna očala. Po stiku s kožo 
takoj umijte z obilo vode in mila. V primeru stika z očmi takoj 
sperite z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. 
Upoštevajte varnostne informacije na nalepki izdelka in 
varnostni list. Ko je sušen, ima nevtralen vonj in ne 
predstavlja nobenega fiziološkega ali ekološkega tveganja.

1. Pred uporabo počakajte, da se lepilo segreje na sobno 
temperaturo. Zmešajte komponenti A in B, kot je 
opisano na embalaži. Poskrbite za dobro mešanje, zlasti 
na dnu in ob stenah posode, saj se slabo pomešano 
lepilo ne strdi.

2. Na podlago z ustrezno zobato lopatico nanesite sloj 
lepila in počakajte, da se delno posuši glede na količino 
nanosa, klimo v prostoru, vpojnost podlage in vrsto talne 
obloge. Ne nanesite več lepila, kot ga je mogoče porabiti v delovnem času 
polaganja talne obloge. Lepilo nanašajte hitro, upoštevajte 
odprti čas in se izogibajte stiskanju.

3. Talno oblogo položite v kratkem odprtem času in 
poskrbite, da je greben lepila iztisnjen. Vtrite ali 
povaljajte in obtežite morebitne deformacije talne 
obloge. Prepričajte se, da se pod oblogo ne zadržuje 
zrak. Počakajte 2 uri, da površina počiva, nato pa jo 
ponovno povaljajte in vtrite na robovih in šivih.

4. Še sveže ostanke odstranite z robčki UZIN Clean-Box. 
Strjeno lepilo je mogoče odstraniti le mehansko.

* Pri 20 °C in 65% relativni vlažnosti, s temperiranimi vedri lepila na UZIN NC 170 LevelStar.

Rok uporabe je 12 mesecev, če je shranjen v originalni 
embalaži v zmerno hladnih pogojih. Odporen na zmrzal 
do -25 °C. Pred uporabo počakajte, da se vsebina 
segrejejo na sobno temperaturo.

u

Najbolje se uporablja med 18 in 25 °C, pri temperaturi 
tal nad 15 °C in relativni zračni vlažnosti pod 75 %. 
Nizke temperature in nizka zračna vlažnost podaljšajo 
čas delovanja in sušenja. Visoke temperature in visoka 
zračna vlažnost skrajšajo čas delovanja in sušenja.

u

Ne mešajte delnih količin!u

Čas strjevanja UZIN KR 430 lahko pospešite v 
kombinaciji z UZIN PUR pospeševalnikom, npr. v slabih 
podnebnih razmerah ali kadar je potrebno talno oblogo 
položiti hitro. Upoštevajte tehnične liste izdelka.

u

UZIN KR 430 je primeren za uporabo pod tovornimi 
vozički z zelo veliko obremenitvijo do 50 kp/cm² oziroma 
do 5 N/mm².

u

UZIN KR 430 je treba zaščititi pred alkalno vlago. Na 
območjih, kjer se voda pojavlja samo iz podlage, morate 
kot zaporo proti vlagi pod izravnalno maso uporabiti npr. 
izdelek UZIN PE 460. Na območjih, kjer se voda pojavlja 
tudi ali samo od zgoraj, je treba kot zaporo proti vlagi na 
izravnalni masi uporabiti npr. izdelek UZIN PE 460.

u

Za premazovanje, tesnjenje, čiščenje in vzdrževanje 
lahko uporabite izdelke iz skupine UZIN Care (UZIN 
Basic Cleaner, UZIN Turbo Protect Plus, UZIN Resilient 
Sealer, UZIN Resilient Care, UZIN Refresher). Za 
dodatne informacije glejte tehnične liste izdelkov.

u

Pri polaganju talnih oblog brez klora preverite priporočila 
za lepila (na spletu) ali pridobite nasvet za uporabo.

u

Upoštevajte splošno priznana pravila stroke in 
tehnologije za polaganje talnih oblog v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi standardi (npr. EN, DIN, OE, SIA 
itd.).

u

Brez topilu

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Ne dovolite razpršitve v kanalizacijo, kanalizacijo 
ali tla. Prazne, strgane in brez kapljic posode je mogoče 
reciklirati. Posode s tekočimi ostanki, pa tudi tekoči 
proizvodi, se uvrščajo med posebne odpadke. Osušeni 
ostanki izdelka se uvrščajo med gradbene odpadke. Zato 
zberite odpadni material, zmešajte obe komponenti in 
pustite, da se strdi, nato pa odstranite med gradbene 
odpadke.

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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