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Ojačitvena vlakna v roli
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PODROČJE UPORABE:

PRIMERNO ZA UPORABO:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
UZIN RR 201 so steklena vlakna v roli z izjemno visoko 
natezno trdnostjo in ojačevalnim učinkom v kombinaciji s 
temeljnimi premazi in izravnalnimi masami UZIN z najmanjšo 
debelino 5 mm. Steklena vlakna prodrejo v izravnalno maso 
in tako izboljšajo natezno trdnost, ki se okrepi v vseh 
smereh. Gibanje in vibracije podlage se absorbirajo in 
razpršijo. V sestavljenem sistemu z UZIN RR 203 se ta 
učinek še poveča. Za notranjo uporabo.

sanacija podlag, potrebnih obnoveu

utrjevanje samoizravnalnih masu

sistemska komponenta UZIN Turbolight®-Systemau

vse vrste estrihov, betonovu

obstoječe podlage z dobro vezanimi ostanki lepilu

P4 - P7 iverne plošče in plošče OSB 2 - OSB 4u

montažni estrihi, plošče za estriheu

UZIN podloge za zvočno izolacijo stopnic ali 
razbremenilne podloge

u

toplovodni sistemi talnega ogrevanjau

primerno za stanovanjske, poslovne in industrijske 
prostore

u

sistemski element v sistemu z UZIN RR 203u

močno ojačau

premostitev razpoku

absorbira vibracije in širitve ter jih razpršiu

enostaven za obdelavou

nizka vgradna višina, od 5 mmu

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja rola

Velikost 
pakiranja

1.0 m x 60 m = 60 m²
1.0 m x 30 m = 30 m²

Rok trajanja najmanj 24 mesecev
Barva bela
Osnovna teža pribljižno 120 g/m²
Minimalna 
temperatura 
obdelave

15 °C na tleh

Natezna trdnost 
niti 1.700 N/mm²

Modul 
elastičnosti 72.000 N/mm²

Ojačitvena vlakna v roli za samorazlivne mase

Tehnični list

UZIN RR 201
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RAZŠIRJENA UPORABA:

PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti suha in brez materialov (umazanije, olja, 
maščobe), ki bi poslabšali oprijem. Preizkusite podlago v 
skladu z veljavnim standardom ali obvestili in sporočite 
morebitne pomanjkljivosti. Odstraniti je treba vse plasti, ki 
zmanjšujejo oprijem ali so nestabilne, npr. predpremazi, 
lepila, zmesi, ostanki barv itd. Temeljito posesajte prah. 
Nepravilnosti v estrihu popravite z ustrezno malto. Očiščeno 
podlago premažite z ustreznim temeljnim premazom. 
Razpok, širokih do 3 mm, ni treba zapolniti. Za razpoke 
širine od 3 do 5 mm uporabite UZIN RR 203 premostitev 
razpok v skladu s tehničnim listom izdelka.

Upoštevati je treba tehnične liste za druge uporabljene 
izdelke.
 

NAVODILA ZA DELO:

Sestavljeni sistem:

UZIN RR 203 nanesite, kot je opisano v tehničnem listu 
izdelka.
Po strjevanju izravnalne mase nanesite na površino temeljni 
premaz.
Nadaljnje korake izvajajte, kot je opisano v poglavju 
Uporaba, koraki od 2 do 5.

UZIN Turbolight®-System:
 

DODATNE INFORMACIJE:

 
Stara podlaga, ki jo je treba obnoviti.
 

UZIN RR 201 položite na celotno površino, ki jo želite 
prenoviti.
 
 

Na predhodno  pripravljeno podlagoin nameščena vlakna 
nanesete izravnalno maso UZIN NC 160 ali UZIN NC 170 
LevelStar.
 

UZIN RR 201 kot sistemska komponenta v sistemu UZIN 
Turbolight®.
 

POMEMBNE INFORMACIJE:

SESTAVA:
Stekloplastika, odporna na alkalije, pritrjena z vezivom.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Izdelek sam ne zahteva posebnih ukrepov za zaščito dela. 
Za zaščito pred steklenimi vlakni, ki jih vsebuje izdelek, je 
priporočljivo nositi zaščitno obleko, primerno zaščitno kremo 
ali zaščitne rokavice ter si po delu umiti obraz in roke. Za 

prenova podlag, ki se rahlo premikajo.u

vzpostavitev podlage brez razpok in nosilnosti v sistemu 
z UZIN RR 203 in UZIN izravnalnimi masami

u

1. Nanesite enakomeren sloj ustreznega temeljnega 
premaza UZIN in počakajte, da se popolnoma posuši.

2. Razgrnite rolo vlaken in jih s škarjami razrežite na 
primerno velikost. Razrezane dele razprostrite po 
površini z 1 cm prekrivanjem pripravljene podlage.

3. Izravnalno maso UZIN zgladite z gladilko ali velikim 
rakljem. WOLFF v debelini najmanj 5 mm. Potrebno 
debelino nanesite v enem nanosu.

4. Po nanosu izravnalno maso temeljito prezračite z 
ustreznim UZIN valjčkom s prečnimi gibi.

5. Po uporabi orodje očistite z vodo.

1. Vgradnja, kot je opisana v navodilih za uporabo sistema 
UZIN Turbolight®-System ali v skladu z navodili 
tehničnih oddelkov UZIN ali codex.

Rok trajanja najmanj 12 mesecev, če se hrani v 
razmeroma hladnih pogojih. Role shranjujte pokončno, 
da se izognete sledovom pritiska. Odporen na zmrzal do 
- 25 °C.

u

Najbolje se uporablja med 18 in 25 °C, pri temperaturi 
podlage nad 15 °C in relativni vlažnosti pod 65 %.

u

Za oceno in obnovo obstoječih podlag so potrebne 
izkušnje in dobro tehnično znanje. V primeru dvoma se 
posvetujte o uporabi.

u

Dilatacije, premiki indilatacije v podlagi se morajo 
prenesti na površino. Na vse sosednje navpične 
konstrukcije namestite UZIN trakove, da preprečite vdor 
mase v stike. Pri debelinah nad 5 mm so na splošno 
potrebni UZIN trakovi. Na lesenih podlagah je treba po 
vgradnji v celoti odstraniti UZIN trak.

u

Podlaga lesenih tal mora biti suha, da se preprečijo 
poškodbe zaradi vlage z gnitjem ali nastankom plesni. 
Zlasti pri vgradnji nepropustnih talnih oblog je treba 
zagotoviti ustrezno prezračevanje, npr. z odstranitvijo 
obstoječega dilatacijskega traku ali z namestitvijo 
posebnih letvic z odprtinami za prezračevanje.

u

Posebej pomembno je, da se temeljni premaz in masa 
popolnoma posušita.

u

UZIN RR 201 je primeren tudi za zunanje površine, če 
se uporablja s temeljnimi premazi in izravnalnimi 
masami codex, ki so prav tako priporočljive za zunanjo 
uporabo.

u

Upoštevajte splošno priznana pravila stroke in 
tehnologije za polaganje talnih oblog v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi standardi (npr. END, DIN, OE, 
SIA itd.).

u

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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ostale uporabljene inštalacijske materiale glejte opombe o 
zaščiti delovnega mesta in okolja v navodilih za uporabo.

ODSTRANJEVANJE:
Vsi ostanki izdelkov se obravnavajo kot običajni gradbeni 
odpadki.

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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