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1-K STP-Lepilo za parket
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PODROČJE UPORABE:

PRIMERNO ZA UPORABO:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
UZIN MK 160 je 1-komponentno lepilo za lesene talne 
obloge, ki prihrani čas in omogoča ekonomično vgradnjo 
lesenih talnih oblog. Za notranjo uporabo.

Večslojni parketu

cementni estrihi, estrihi iz kalcijevega sulfata ali betonau

nove, trdno privite iverne plošče P4 - P7 ali OSB 2 - OSB 
4 plošče

u

izravnalne mase za večslojne parketeu

toplovodno talno ogrevanjeu

enostaven nanosu

stabilnost nanešenih reberu

trdno elastično lepilo v skladu s standardom ISO 17 178u

ostanke lepila na parketu je mogoče odstranitiu

TEHNIČNI PODATKI:
Velikost 
pakiranja 16 kg, 2x6 kg (12 kg), 12x600 ml

Rok trajanja min. 6 mesecev (vedra), min. 12 mesecev 
(lepilo v tubah)

Barva svetlo bež
poraba 1000-1200 g/m²
Čas za 
polaganje 20 - 25 minut*

Minimalna 
temperatura 
obdelave

+15 °C na tleh

Vzdržljivost približno 24 urah*
Ustrezno za 
brušenje po pribljižno 36 urah*

* Pri 20 °C in 65 % relativne zračne vlage.

Trdo elastično lepilo za večslojne parkete

Tehnični list

UZIN MK 160
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PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti ravna, trdna, nosilna, suha, brez razpok, 
čista in brez snovi (umazanija, olje, maščoba), ki bi 
poslabšale oprijem. Preverite podlago v skladu z veljavnimi 
standardi in tehničnimi listi ter sporočite morebitne 
pomanjkljivosti.
Cementne in kalcijevo-sulfatne estrihe je treba pobrusiti in 
posesati. Odstranite plasti, ki zmanjšujejo oprijem ali so 
nestabilne, npr. lepila, ostanke premazov ali barv itd., npr. s 
krtačenjem, brušenjem, rezkanjem ali peskanjem. Temeljito 
posesajte prah. Na standardiziranih, suhih podlagah 
(cementni estrih, montažni estrih), ki so primerne za parket, 
temeljni premaz ni potreben. Z UZIN PE 414 BiTurbo 
pripravite kalcijevo-sulfatne estrihe, cementne estrihe, hitre 
cementne estrihe, sisteme talnega ogrevanja. Upoštevajte 
tehnične liste uporabljenih izdelkov.
 

NAVODILA ZA DELO:

 

PODATKI O PORABI:
Parquet type Toothing Consumption approx.*

Večslojni parket 1000 g/m²

POMEMBNE INFORMACIJE:

 

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Predpolimeri na silanski osnovi, mineralna polnila, dodatki.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Lepilo brez topil, ki vsebuje metoksisilan. Nevnetljivo. 
Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Pri utrjevanju proizvaja 
sledi metanola. Med nanosom zagotovite dobro 
prezračevanje. Nosite zaščitne rokavice. Po stiku s kožo 
umiti z veliko vode in mila. V primeru stika z očmi takoj 
sperite z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. 
Upoštevajte varnostne informacije na nalepki izdelka in 
varnostni list. Ko je sušen, ima nevtralen vonj in ne 
predstavlja nobenega fiziološkega ali ekološkega tveganja.

ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Ne dovolite razpršitve v kanalizacijo, kanalizacijo 
ali tla. Prazne, strgane in brez kapljic posode je mogoče 
reciklirati. Posode s tekočimi ostanki, pa tudi tekoči 
proizvodi, se uvrščajo med posebne odpadke. Osušeni 
ostanki izdelka se uvrščajo med gradbene odpadke. Zato 
zberite odpadni material in pustite, da se strdi, nato pa 
odstranite med gradbene odpadke.

Pred uporabo počakajte, da se lepilo segreje na sobno 
temperaturo. Po odprtju odlepite folijo in odstranite 
morebitno kožico, ki je nastala, ne mešajte.

u

Lepilo enakomerno nanesite na podlago z ustrezno 
zobato lopatico (glejte "Podatki o porabi"). Na podlago 
nanesite le toliko lepila, kolikor ga je mogoče porabiti v 
delavnem času polaganja talne obloge. Dobro pritisnite 
na leseno oblogo.

u

Ostanke lepila, ko je sveže, odstranite s čistilnimi krpami 
UZIN Clean-Box. Ostanke že strjenega  lepila je mogoče 
odstarniti le mehansko.

u

* Pri 20 °C in 65-odstotni relativni vlažnosti temperirano lepilo

Rok uporabnosti je 6 mesecev, če je shranjen v 
originalni embalaži v zmerno hladnih pogojih. Odporen 
na zmrzal do - 25 °C. Odprte posode previdno in tesno 
zaprite s folijo ter vsebino hitro porabite. Pred uporabo 
počakajte, da se vsebina segreje na sobno temperaturo.

u

Najbolje se uporablja med 18 in 25 °C, pri temperaturi 
tal nad 15 °C in relativni zračni vlažnosti pod 65 %. 
Nizke temperature in nizka zračna vlažnost podaljšajo 
čas delovanja in sušenja. Visoke temperature in visoka 
zračna vlažnost skrajšajo čas delovanja in sušenja.

u

Pri vgradnji večjih dimenzij mora biti podlaga ravna. Po 
potrebi upoštevajte specifikacije proizvajalca.

u

Najmanjša debelina izravnalne mase pod lepilom je 2 
mm.

u

Upoštevajte dobro sušenje izravnalne mase.u

Podlaga lesenih tal mora biti suha. Zagotoviti je treba 
ustrezno prezračevanje ali zadnje prezračevanje, npr. z 
odstranitvijo obstoječega dilatacijskega traku ali z 
namestitvijo posebnih letvic s prezračevalnimi 
odprtinami.

u

Upoštevajte standardno vlažnost lesa.u

Upoštevajte ustrezno in enakomerno razdaljo do 
dvigajočih se elementov, odvisno od vrste lesenega 
poda in velikosti prostora.

u

Pripravljen za brušenje in površinsko obdelavo po 24 
urah (ustrezni izdelki na www.pallmann.net), ob 
standardni vlažnosti lesa, zračni vlažnosti in dovolj 
aklimatiziranem lesenem parketu.

u

Upoštevajte splošno priznana pravila stroke in 
tehnologije za vgradnjo lesenih talnih oblog v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi standardi (npr. EN, DIN, OE, SIA 
itd.).
 

u

Brez topil, vsebuje metoksi silanu

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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