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1-komponentno poliuretansko lepilo za injiciranje

16
76

45
31

27

PODROČJE UPORABE:

PRIMERNO ZA UPORABO:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
Enokomponentno reaktivno lepilo s posebno redko tekočo 
konsistenco, na poliuretanski osnovi. Lepilo že v najmanjših 
količinah reagira z vlago iz okolice in se pod vplivom vlage 
strdi. Pri strjevanju se lepilo nekoliko speni, zato odlično 
zapolni votle prostore in tako vzpostavi močno povezavo 
med parketnicami in podlago.  Za notranjo uporabo.

popravilo vdolbin pod že položenim parketomu

lepljenje posameznih lesenih talnih elementov ali manjših 
delnih površin

u

kalcijev sulfat ali cementni estrih, betonu

na obstoječih podlagah, na vodoodpornih ostankih lepil u

nove plošče P4 - P7 ali OSB 2 - OSB 4, priščvrščeneu

novi asfaltni estrihi u

montažni estrihi, plošče za estriheu

izravnalne mase, primerne za lesene talne oblogeu

UZIN izolacijske in instalacijske podlage, primerne za 
lesene talne obloge

u

toplovodni sistemi talnega ogrevanjau

odlična penetracijau

dobre zmogljivosti polnjenjau

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja plastenka s šobo
Velikost 
pakiranja 250 g

Rok trajanja min. 6 mesecev
Barva rumenkasto-prozorna
poraba odvisno od uporabe
Odprti čas pribl. 20 minut*
Minimalna 
temperatura 
obdelave

15 °C na tleh

Vzdržljivost po pribl. 6 ur*
Končna trdnost po 1 - 2 dneh*
 
* Pri 20 °C in 65% relativne vlažnosti.

1-komponentno PU-lepilo brez topil in vode, za fiksiranje in popravila votlih mest pod že položenim 
parketom
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NAVODILA ZA DELO:
1. Vsebina embalaže naj pred uporabo pridobi sobno 
temperaturo.
2. Votel predel, pod katerega boste vbrizgali lepilo, določite 
s trkanjem in ga izenačite. Luknjo za vrtanje označite na 
sredini definiranega votlega območja in jo prelepite lepilni 
trak (npr. za pakiranje), da preprečite lomljenje materiala.
3. Skozi lepilni trak na označenem mestu izvrtajte luknjo 
premera 1 do 4 mm, odvisno od pričakovane porabe lepila. 
Očistite prah od vrtanja.
4. Skozi očiščeno izvrtano luknjo vstavite odprto razpršilno 
šobo PE-plastenke in počasi injicirajte pod doziranim 
pritiskom. POMEMBNO! Vse madeže lepila na parketu takoj 
odstranite s čisto krpo, po potrebi tudi s previdno uporabo 
posebnega razredčila.
5. Ko ste vbrizgali lepilo, lahko odstranite zaščitni lepilni rak. 
Luknjo zakitajte z barvno usklajenim trdim voskom ali 
lesnim kitom. Če je luknja večja od 2 mm, jo pred kitanjem 
zapolniti s lesnim čepkom.
6. Ko ste vbrizgali lepilo in popravili luknjo, obtežite površino 
za kakih 6 ur.

POMEMBNE INFORMACIJE:

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

SESTAVA:
Spremenjeni poliuretanski predpolimeri za strjevanje z 
vlago.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Brez topil. Nevnetljivo. Vsebuje difenilmetan-diizocianat 
(MDI). Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Draži oči, dihala in 

kožo. Obstajajo omejeni dokazi o rakotvornem učinku 
vdihljivih hlapov MDI. Škodljivo: Lahko povzroči poškodbe 
organov zaradi dolgotrajne ali ponavljajoče se 
izpostavljenosti. Lahko povzroči preobčutljivost pri 
vdihavanju in stiku s kožo. Poskrbite za dobro 
prezračevanje. Uporabite zaščitno kremo, zaščitne rokavice 
in zaščitna očala. Po stiku s kožo takoj sprati z obilo vode in 
mila. V primeru stika z očmi takoj sperite z obilo vode in 
poiščite zdravniško pomoč. Upoštevajte varnostne 
informacije na nalepki izdelka in varnostni list. Ko je sušen, 
ima nevtralen vonj in ne predstavlja nobenega fiziološkega 
ali ekološkega tveganja.

ODSTRANJEVANJE:
Kadar je mogoče, zbirajte ostanke izdelkov in jih ponovno 
uporabite. Ne dovolite razpršitve v kanalizacijo, kanalizacijo 
ali tla. Prazne, strgane in brez kapljic posode je mogoče 
reciklirati. Posode s tekočimi ostanki, pa tudi tekoči 
proizvodi, se uvrščajo med posebne odpadke. Osušeni 
ostanki izdelka se uvrščajo med gradbene odpadke. Zato 
zberite odpadni material in pustite, da se strdi, nato pa 
odstranite med gradbene odpadke.

Rok uporabnosti je 6 mesecev, če je shranjen v 
originalni embalaži v zmerno hladnih pogojih. Odporen 
na zmrzal do -25 °C. Odprto pakiranje skrbno in tesno 
zaprite ter vsebino porabite v enem tednu.

u

Najbolje se uporablja med 18 in 25 °C, pri temperaturi 
tal nad 15 °C in relativni zračni vlažnosti pod 65 %. 
Nizke temperature in nizka zračna vlažnost podaljšajo 
čas delovanja in sušenja. Visoke temperature in visoka 
zračna vlažnost skrajšajo čas delovanja in sušenja.

u

Uporablja se lahko pred brušenjem lesenih talnih oblog 
in ob upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov tudi na 
že zapečatenih lesenih talnih oblogah.

u

Premer izvrtine mora biti od 1 do 4 mm glede na 
predvideno prostornino votlega mesta, ki ga je treba 
zapolniti.

u

Upoštevajte splošno priznana pravila stroke in 
tehnologije za vgradnjo lesenih talnih oblog v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi standardi (npr. EN, DIN, OE, SIA 
itd.).
 

u

Brez topilu

EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizke emisijeu

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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