Tehnicni list

Steklena vlakna

Alkalno odporna steklena vlakna za povecanje strukturne trdnosti samoizravnalnih mas

PODROCJE UPORABE:
» za Sibke podlage, potrebne obnove
» zmanjSuje nastajanje razpok na Sibkih podlagah

» enostavno mesanje
» za notranjo uporabo

TEHNICNI PODATKI:

Vrsta pakiranja PVC vrecka
Velikost pakiranja 0,25 kg
Barva bela
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UZIN ARMIERUNGSFASER

Navedeni podatki temeljijo na nasih izku$njah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoci se pogoji za delo na objektih, uporaba razli¢nih materialov in poznavanje samega
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vaSega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, prakti¢nih izku$enj, izbire ustreznega izdelka
ter nacina uporabe le-tega. Kadar niste prepri¢ani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjsi povrsini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokli¢ite naso tehni¢éno
informativno sluzbo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupostevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri
delu obvezno upostevajte tudi priporocila proizvajalca zakljuéne obloge. Z objavo te izdaje tehni¢nih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023



