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Steklena vlakna v roli
16

76
45

32
93

PODROČJE UPORABE:

PRIMERNO ZA UPORABO:

PREDNOSTI/LASTNOSTI:
UZIN RR 203 premošča in utrjuje razpoke, spoje in manjše 
premike zaradi izjemne natezne trdnosti steklenih vlaken.  Ta 
ojačitev razpok izravna majhne vibracije in premike podlage 
ter se tako izogne zahtevnejšim sanacijskim delom.  S 
kompozitnim sistemom UZIN RR 203, UZIN RR 201 in 
izravnalnimi masami UZIN se ustvari nosilna podlaga brez 
razpok. Za notranjo uporabo.

ojačitev razpok in stikov za blage vibracije do širine 5 mmu

ojačitev in premostitev stikov in prehodovu

ojačitev in premostitev spreminjajočih se podlagu

vse vrste estrihov, betonu

obstoječe podlage z dobro vezanimi ostanki lepilu

P4 - P7 iverne plošče in plošče OSB 2 - OSB 4u

montažni estrihi, plošče za estriheu

UZIN podloge za zvočno izolacijo stopnic ali 
razbremenilne podloge

u

menjava podlage in prehodi iz prekinitev ali dodatkov k 
estrihu

u

toplovodni sistemi talnega ogrevanjau

primerno za stanovanjske, poslovne in industrijske 
prostore

u

sistemski element v sistemu z UZIN RR 201u

izjemno visoka natezna trdnostu

premošča in utrjuje razpoke, spoje in prehodeu

enostaven za nanašanjeu

preprečuje uporabo epoksidovu

zelo visoka trdnostu

TEHNIČNI PODATKI:
Vrsta pakiranja rola, plošče

Velikost 
pakiranja

0.8 m x 30 m na karton 24 m² = 1 rola
0.8 m x 0.6 m na karton 24 m² = 50 plošč

Rok trajanja min. 24 mesecev
Barva bela
Osnovna teža pribljižno 108 g/m²
Minimalna 
temperatura 
obdelave

+15 °C na tleh

Natezna trdnost 
vlaken 3.500 N/mm²

Raztezek pri 
pretrganju 2.0%

Modul 
elastičnosti 72.000 N/mm²

Steklena vlakna za utrjevanje in popravljanje razpok, stikov in rahlih premikov na različnih podlagah

Tehnični list
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RAZŠIRJENA UPORABA:

PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti suha in brez materialov (umazanije, olja, 
maščobe), ki bi lahko poslabšali oprijem. Preizkusite 
podlago v skladu z veljavnim standardom ali obvestili in 
sporočite morebitne pomanjkljivosti. Odstraniti je treba vse 
plasti, ki zmanjšujejo oprijem ali so nestabilne, npr. premazi, 
lepila, mase, ostanki barv itd. Temeljito posesajte sproščen 
material in prah. Poleg tega temeljito posesajte razpoke in 
jih premažite z ustreznim temeljnim premazom. Zelo 
porozne ali nestabilne podlage temeljno premažite z 
dvokomponentnim temeljnim premazom iz epoksidne smole 
(npr. UZIN PE 460), nanesite 0,3-0,8 zrn kremenčevega 
peska in po strjevanju temeljito posesajte. UZIN RR 203 se 
lahko uporablja za razpoke in območja razpok z rahlimi 
vibracijami ali manjšimi premiki, kot je opisano v 
nadaljevanju.

Upoštevati je potrebno tehnične liste za druge uporabljene 
izdelke.

DODATNE INFORMACIJE:

Premostitev in ojačitev razpok, stikov in premikov je z UZIN 
RR 203 še hitrejša in enostavnejša.
 

Glede na zahteve se UZIN RR 203 lahko uporablja z UZIN 
NC 182 ali UZIN MK 92 S.
 

Pred nadaljnjimi izravnalnimi deli pri uporabi UZIN MK 92 S 
nanesite 0,8 mm UZIN finega peska.

POMEMBNE INFORMACIJE:

SESTAVA:
Stekloplastika, odporna na alkalije, z vzporednimi prameni 
vlaken, mrežami za lepljenje vlaken in filcem iz steklenih 
vlaken.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:
Izdelek sam ne zahteva posebnih ukrepov za zaščito dela. 
Za zaščito pred steklenimi vlakni, ki jih vsebuje izdelek, je 
priporočljivo nositi zaščitno obleko, primerno zaščitno kremo 
ali zaščitne rokavice ter si po delu umiti obraz in roke. Za 
ostale uporabljene inštalacijske materiale glejte opombe o 
zaščiti delovnega mesta in okolja v navodilih za uporabo.

ODSTRANJEVANJE:
Vsi ostanki izdelkov se obravnavajo kot običajni gradbeni 
odpadki.

vzpostavitev podlage brez razpok in nosilnosti v 
sestavljenem sistemu z UZIN RR 201 in UZIN 
izravnalnimi masami

u

zapiranje dilatacijskih spojev v sistemih talnega 
ogrevanja (po posvetovanju z aplikacijskim inženiringom 
UZIN)

u

Rok trajanja najmanj 24 mesecev, če je shranjen v 
razmeroma hladnih pogojih. Role shranjujte pokončno, 
da se izognete sledovom pritiska. Odporen na zmrzal do 
- 25 °C.

u

Najbolje se uporablja med 18 in 25 °C, pri temperaturi 
podlage nad 15 °C in relativni vlažnosti pod 65 %.

u

Za oceno in obnovo obstoječih podlag so potrebne 
izkušnje in dobro tehnično znanje. V primeru dvoma se 
posvetujte o uporabi.

u

Dilatacije, premiki v podlagi se morajo preslikati skozi 
površino. Na vse sosednje navpične konstrukcije 
namestite UZIN trakove, da preprečite vdor mase v 
stike. Pri debelinah nad 5 mm so na splošno potrebni 
UZIN trakovi. Na lesenih podlagah je treba po vgradnji v 
celoti odstraniti raztezni trak iz pene.

u

Za zapiranje dilatacijskih fug za sisteme talnega 
ogrevanja pridobite tehnični nasvet.

u

Podlaga lesenih tal mora biti suha, da se preprečijo 
poškodbe zaradi vlage z gnitjem ali nastankom plesni. 
Zlasti pri vgradnji nepropustnih talnih oblog je treba 
zagotoviti ustrezno prezračevanje npr. z odstranitvijo 
obstoječega UZIN dilatacijskega traku ali vgradnjo 
posebnih letvic z odprtinami za prezračevanje.

u

Estrihi morajo biti dobro pobrušeni in imeti neprekinjen 
in dovolj širok obodni stik. Pri starih estrihih se 
posvetujte s tehničnim svetovalcem.

u

Posebej pomembno je, da se temeljni premaz in masa 
popolnoma posušita.

u

UZIN RR 203 je primeren tudi za zunanje površine, če 
se uporablja s temeljnimi in izravnalnimi masami codex, 
ki so prav tako priporočljive za zunanjo uporabo.

u

Upoštevajte splošno priznana pravila stroke in 
tehnologije za polaganje talnih oblog v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi standardi (npr. END, DIN, OE, 
SIA itd.)

u

Navedeni podatki temeljijo na naših izkušnjah in skrbno izvedenih raziskavah. Spreminjajoči se pogoji za delo na objektih, uporaba različnih materialov in poznavanje samega 
dela lahko bistveno vplivajo na kvaliteto izvedbe. Kakovost vašega dela je zato odvisna od strokovne ocene pri prevzemu podlage, praktičnih izkušenj, izbire ustreznega izdelka 
ter načina uporabe le-tega. Kadar niste prepričani v pravilno izbiro izdelka ali sistema, izvedite test na manjši površini ter v primeru nejasnosti nemudoma pokličite našo tehnično 
informativno službo (tel. 080 3451). Za napake nastale pri nepravilni izvedbi ali ob neupoštevanju navodil za uporabo ne odgovarjamo in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pri 
delu obvezno upoštevajte tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge. Z objavo te izdaje tehničnih informacij o izdelku prenehajo veljati vse predhodne izdaje. | 02.2023
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